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LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº CADPE-EM-LPE-038/2008 

 
MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, MOBILIARIO 
ESCOLAR, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICO, EQUIPO DE 

FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

1. DATOS GENERALES. 

1.1. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del 

Estado de Michoacán de Ocampo, 34, fracción I de su Reglamento y demás relativos de los 

cuerpos de leyes referidos, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 

Michoacán ñla solicitanteò y el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo ñla convocanteò, 

expiden las presentes bases a que se sujetará la Licitación Pública Estatal Nº CADPE-EM-LPE-

038/2008, para la adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo y bienes 

informáticos, mobiliario escolar, maquinaría y equipo de energía eléctrica y electrónico, equipo de 

fotografía, cinematografía, televisión y grabación y maquinas y herramientas, sobre las bases de 

precios unitarios y tiempos determinados. 

La solicitante con domicilio en Avenida Universidad 581, en la colonia Dr. General Oviedo Mota, 

de esta ciudad; teléfono (s) 299-32-90, 299-35-51, 299-34-81 y 299-34-79. 

La convocante, señala como domicilio la calle Juan B. Ceballos Nº 441, en la colonia Nueva 

Chapultepec, C.P. 58280, Morelia, Michoacán; teléfonos (443) 340-08-01, 340-08-02 y fax 340-

08-07. 

1.2. ORIGEN DE LOS RECURSOS. 

Los recursos financieros para el pago de los bienes que se adquieran con motivo de este 

concurso son de origen estatal. 

1.3. Las proposiciones que se presenten conforme a estas bases y toda la documentación relacionada 

con las mismas deberá ser presentada en idioma español. 

1.4. Sólo podrán participar los proveedores registrados en el Padrón de Proveedores de la 

Administración Pública Estatal y que cuenten con la clave de suministro correspondiente a los 

bienes requeridos en el anexo 1 de estas bases. 

1.5. Los interesados podrán revisar las bases previamente al pago. 

2. BIENES REQUERIDOS Y ASPECTOS RELACIONADOS. 

2.1. BIENES REQUERIDOS. Este concurso comprende la adquisición por partida de mobiliario, 

equipo de administración, equipo y bienes informáticos, mobiliario escolar, maquinaría y equipo 

de energía eléctrica y electrónico, equipo de fotografía, cinematografía, televisión y grabación y 

maquinas y herramientas con las características y especificaciones técnicas que se describen en 

el anexo N° 1 de las presentes bases. 
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2.2. FECHA DE ENTREGA. La fecha de entrega de los bienes será a los 45 días naturales 

posteriores a la firma del pedido y contrato respectivo. 

2.3. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. Los bienes se entregarán en los domicilios de los 

planteles que se encuentra ubicados en el directorio que se proporciona en el anexo 1-B de estas 

bases;  el tipo de transporte a utilizar será a criterio del proveedor por su cuenta y riesgo, sin 

costo adicional para la solicitante y que garantice el suministro sin daño alguno de los bienes; la 

entrega será L.AB. con Costo, Seguro y Flete (C.I. & F.) así como costo de las maniobras de 

carga y descarga por cuenta del proveedor. 

Previa necesidad justificada de la solicitante de los bienes y sin obligación adicional para ésta, se 

podrá modificar el lugar de entrega de los bienes que se suministren. 

A efecto de que se cumpla este punto, el concursante al presentar la proposición técnica, asumirá 

el compromiso correspondiente, realizando la manifestación en el formato respectivo (Documento 

1). 

Condiciones de entrega: El proveedor adjudicado entregará el total de los bienes en las 

cantidades descritas en los pedidos y/o contratos, la solicitante no recibirá entregas parciales, por 

partida o por pedido, salvo acuerdo en contrario. 

El procedimiento de inspección para la recepción de los bienes en los lugares de entrega 

señalados por la solicitante será el indicado en las Normas Mexicanas vigentes, según el caso, 

así como, los empaques del producto correspondiente. 

Evaluación de calidad: La solicitante podrá realizar una evaluación para verificar que cumplan 

con las especificaciones señaladas en el anexo 1,  aplicando en primera instancia las Normas 

Oficiales Mexicanas, en caso de que los bienes se encuentren fuera de especificaciones se 

procederá a la devolución para su canje. 

2.4. GARANTÍA. La garantía de los bienes y la caducidad de los mismos no podrá ser menor a 12 

(doce) meses, a partir de la fecha de su entrega y se otorgará mediante la entrega de la póliza de 

fianza correspondiente respecto de cada uno de los bienes que se entreguen, amparados con la 

factura respectiva, mediante la cual se comprometan a sustituir los bienes defectuosos y/o vicios 

ocultos. 

3. CATÁLOGOS ORIGINALES. 

Los participantes entregarán catálogos originales de los bienes ofertados, dentro del sobre de 
proposiciones técnicas, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el anexo N° 1, las cuales 
deberán estar debidamente identificados, en su interior, con una etiqueta adherible que contenga 
el número de licitación, número de partida, marca y los datos de la persona física o moral 
participante. Solo para equipo de computo podrán ser bajados de la página del fabricante. 

3.1. Para las partidas en las cuales el participante no presente catálogo, su proposición económica no 
será tomada en cuenta. 
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4. COSTO DE LAS BASES. 

Estas bases y sus especificaciones anexas tienen un costo de $2,500.00 (DOS MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

El pago se hará en efectivo y en moneda nacional; en el entendido de que sólo en caso de 

cancelación del evento se reintegrará el pago efectuado por las mismas. 

El costo de las bases de licitación deberá ser pagado en  la caja de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, ubicada en el N° 112 de la Avenida 

Ventura Puente, en la colonia Chapultepec Norte C.P. 58260, en Morelia, Michoacán; durante los 

días 12, 13 y 14 de noviembre del año 2008 de 9:00 a 14:00 horas. 

5. OTRAS GARANTÍAS QUE SE DEBEN OTORGAR. 

Para efectos de esta licitación, de conformidad con lo establecido por el artículo 14 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, se considerará 
inexcusable el otorgamiento por parte de los proveedores, de las siguientes garantías: 

5.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN. 

Deberá otorgarse por el proveedor en moneda nacional por un importe no menor al 5% del monto 
total de su oferta económica, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, constituyéndose 
mediante fianza que conste en póliza expedida por Institución autorizada a favor de la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán o cheque cruzado expedido 
por el proveedor en cuestión a favor de la propia Secretaría; la que subsistirá 15 (quince) días 
hábiles posteriores a la fecha en que se dé a conocer el fallo y será devuelta a los concursantes 
que no resulten favorecidos con la adjudicación del contrato. 

En el caso del concursante a quien se adjudique el contrato, le será devuelto el documento 
mediante el cual haya otorgado la garantía en cuestión, hasta la fecha en que se otorgue la fianza 
para garantizar el cumplimiento del contrato. 

La devolución se hará, previa solicitud que por escrito presente a la convocante. 

5.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Para garantizar el cumplimiento del contrato, el proveedor deberá otorgar previo a la firma del 
mismo, una fianza mediante póliza expedida por Institución autorizada a favor de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, la que deberá contener 
expresamente lo siguiente: 

A) Que se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el pedido y 

contrato que se derive de la licitación pública estatal N° CADPE-EM-LPE-038/2008. 

B) En caso de que el proveedor haya resultado adjudicado con 2 o más partidas, podrán 

comprenderse en una sola fianza la garantía de las mismas, siempre y cuando específicamente 

se enuncie el concepto de cada una de ellas y el monto respectivo. 
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C) La expedición de la fianza deberá hacerse de conformidad con lo establecido por la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e 

Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo y Reglamento de la misma, debiendo citar el 

nombre completo de la Ley que se menciona. 

D) Que se otorga por el 10% del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor 

Agregado. 

E) Que garantiza el estricto cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato y que su 

vigencia subsistirá hasta 12 (doce) meses después de que el contrato esté totalmente cumplido. 

F) Que en caso de que se ampliara el plazo para el cumplimiento del contrato, continuará vigente en 

concordancia con dicha prórroga. 

G) Que la institución que la otorgue se somete expresamente a lo estipulado en los artículos 95 y 

118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

H) La fianza deberá hacer referencia al número de licitación, pedido y contrato, tendrá que cumplir 

todos y cada una de las obligaciones que se deriven del mismo. 

I) El plazo de garantía del bien o servicio adquirido deberá de ser posterior a la fecha de que el 

contrato esté totalmente cumplido. 

J) La fianza, llegado el caso, permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos 

legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por la autoridad 

competente. 

En aquellos casos cuyo monto de la partida adjudicada sea inferior a $150,000.00 (CIENTO 

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) más I.V.A., podrá el proveedor garantizar su 

cumplimiento con cheque cruzado, aplicando para tal efecto los requisitos señalados para las 

fianzas. 

K) La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, dará al 

proveedor autorización por escrito para que éste pueda cancelar la fianza correspondiente, en el 

momento que el prestador del servicio demuestre plenamente haber cumplido con la totalidad de 

sus obligaciones adquiridas en el contrato, una vez concluido el plazo establecido en el punto E) 

anterior. 

5.3. GARANTÍA DE ANTICIPO. 

Esta garantía deberá constituirse por la totalidad del monto del anticipo y de conformidad con los 

lineamientos establecidos para las fianzas. 

6. PROGRAMA DE ACTOS. 

6.1. JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO. Será el día 24 de noviembre del año 2008 a las 

12:00 horas. 
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6.2. ENTREGA DE CATÁLOGOS ORIGINALES Y ESPECIFICACIONES. Será el día 28 de 

noviembre del año 2008, deberán anexarlos en el sobre N° 1 de la propuesta técnica y se 

apegarán a las especificaciones técnicas contenidas en el anexo N° 1 de las presentes bases; 

dichos catálogos estarán debidamente identificados, en su interior, con una etiqueta adherible 

que contenga el número de la licitación, número de partida, marca y los datos generales de la 

persona física o moral participante. Los catálogos podrán ser bajados de Internet directamente de 

la página del fabricante, en inglés acompañados de traducción simple en español. 

6.3. ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS 

TECNICAS. Será el día 28 de noviembre del año 2008 a las 12:00 horas. 

6.4. ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS Y NOTIFICACIÓN DEL 

DICTAMEN. Será el día 5 de diciembre del año 2008 a las 10:00 horas. 

6.5. FALLO DE ADJUDICACION. Será el día 11 de diciembre del año 2008 a las 10:00 horas. 

Los eventos anteriormente referidos se llevarán a cabo en la sala de licitaciones de la 

convocante, ubicada en la calle Juan B. Ceballos Nº 441, en la colonia Nueva Chapultepec C.P. 

58280, en esta ciudad; teléfonos (443) 340-08-01, 340-08-02 y fax 340-08-07, en Morelia, 

Michoacán. 

7. JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN. 

La junta de aclaraciones se efectuará en la fecha  hora señaladas en el numeral 6.1 de estas 

bases (únicamente podrán participar quienes hayan comprado las mismas), con el objeto de 

esclarecer todas las dudas que tuvieran los proveedores con respecto a cualesquiera de los 

aspectos previstos en dichas bases y sus anexos. 

Los licitantes deberán enviar o entregar sin excepción alguna sus preguntas y solicitudes de 

aclaración relativas al contenido de las bases y sus anexos, en archivo digital en formato Word, 

mencionando el número de licitación, nombre de la empresa y de la persona que las envía así 

como el cargo que tiene en la misma, a más tardar el día 18 de noviembre del presente año a las 

10:00 horas, al correo electrónico cadpe_lipub@michoacan.gob.mx o directamente en el 

domicilio de la convocante, referido en el punto 1.1. No se atenderán preguntas entregadas 

después de la fecha y hora señaladas y en formato distinto al señalado. 

La asistencia a esta junta será optativa para los licitantes, pero en caso de no asistir, carecerán 

de derecho para solicitar aclaraciones posteriores o argumentar incomprensión en el contenido de 

las bases, en el entendido que los acuerdos tomados en dicho acto con los participantes 

asistentes, serán obligatorios para todos, sin perjuicio para la solicitante; quedando a disposición 

de los interesados una copia del acta de la junta de aclaraciones y anexos que se deriven de la 

misma. 

8. REQUISITOS QUE DEBERÁN SATISFACER LOS LICITANTES, RESPECTO DE LAS 

PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS. 

Los documentos referidos en este punto deberán ser presentados en dos sobres cerrados y 

firmados, que contendrán la propuesta técnica con la inscripción (sobre 1) y la propuesta 

mailto:cadpe_lipub@michoacan.gob.mx
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económica con la inscripción (sobre 2), respectivamente, los cuales estarán identificados en la 

siguiente forma: 

Al frente: Nombre, dirección y teléfono del proveedor (sobre 1)   (sobre 2) 

Al reverso: Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo 

Licitación Pública Estatal Nº CADPE-EM-LPE-038/2008, para la adquisición de mobiliario, equipo 

de administración, equipo y bienes informáticos, mobiliario escolar, maquinaría y equipo de 

energía eléctrica y electrónico, equipo de fotografía, cinematografía, televisión y grabación y 

maquinas y herramientas. 

Los sobres se entregarán en la fecha señalada en el numeral 6.3, al ser nombrados los 

participantes y reunirán además los siguientes requisitos: 

A) Ambas proposiciones, así como, los anexos de las mismas se presentarán en papel membretado 

de la empresa participante, sin tachaduras, ni enmendaduras, firmadas por el proveedor o su 

representante legal y de no hacerlo así serán desechadas sin más trámite. 

B) Para ser expedito dicho acto deberán adjuntar la documentación, debidamente identificada por 

incisos y separadores en original y copia en su proposición técnica, contenida en el sobre N° 1, 

de acuerdo con el número de inciso correspondiente, en los siguientes términos: 

B.1) Copia del recibo oficial que ampare la compra de las bases de licitación, debiendo exhibir en el 
acto de apertura el original para su cotejo; 

B.2) El Anexo N° 2, debidamente requisitado, para acreditar la personalidad del proveedor; 

B.3) Identificación oficial que contenga fotografía del concursante o su representante legal, y el 
documento notarial que lo faculte a participar en la licitación (que acredite su personalidad, esto 
es, acta constitutiva de la empresa o en su caso poder para actos de administración y dominio o 
cláusula especial que lo autorice a participar en licitaciones y firmar toda la documentación que de 
ésta se derive, incluidas las propuestas y para suscribir el contrato). Debiendo exhibir el original 
para su cotejo; 

B.4) Si la persona física o el representante legal de la persona moral, no acude al acto de apertura de 
propuestas técnicas, quien asista a presentarla deberá proporcionar carta poder simple otorgada 
por el licitante e identificación oficial de ambos en copia; en el entendido de que la persona que 
participa en este acto deberá continuar en los demás. No se aceptará sustitutos. El original de las 
identificaciones se presentarán en el acto para su cotejo; 

B.5) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto 
señalado en los artículos 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo y 
17 de su Reglamento (Anexo Nº 3); 

B.6) Copia de la última declaración anual (2007) presentada ante la S.H.C.P.; deberá proporcionar la 
que contenga el sello original de recibido o el acuse de recibo que se genera por medios remotos 
de comunicación electrónica; debiendo exhibir en ese momento el original para su cotejo; 
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B.7) Copia de la declaración de pagos provisionales de Impuestos Federales del mes de octubre 2008, 
la que contenga el sello original de recibido o el acuse que se genera por medios remotos de 
comunicación electrónica; debiendo exhibir en ese momento el original para su cotejo; 

B.8) Declaración bajo protesta de decir verdad en la que afirme que el producto y la marca cuentan 
con una presencia mínima de 1 (un) año en el mercado; 

B.9) Carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor mayorista, en caso de no serlo, deberá 
acreditar su representación para esta licitación mediante original y copia de carta de respaldo del 
distribuidor mayorista, en ambos casos se deberá indicar todas y cada una de las partidas en las 
que se otorga el apoyo así como, mencionar el número de licitación y marca en el texto, esta 
carta estará sujeta a la verificación por parte del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo; 

B.10) Carta bajo protesta de decir verdad, manifestando el licitante que es de nacionalidad mexicana y 
que la totalidad de los bienes que ofertarán y entregarán, son producidos en México y tendrán un 
grado de integración de contenido nacional de por lo menos el 50% o el correspondiente a los 
casos de excepción que establezca la Secretaría de Economía; 

B.11) Carta bajo protesta de decir verdad garantizando la entrega total de los bienes en tiempo y forma, 
de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas requeridas en el anexo N° 1 de las 
bases de licitación; 

B.12) Carta bajo protesta de decir verdad en la cual se compromete a sustituir los bienes defectuosos, 
de conformidad con los puntos 2.4 y 25 de las presentes bases; 

B.13) Declaración de integridad, bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que por sí mismo o 
a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de la convocante y de la solicitante, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas 
con relación a los demás participantes; 

B.14) Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste estar de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el contrato que se anexa a las presentes bases (Anexo N° 4); 

B.15) Entrega de catálogos y especificaciones de los bienes ofertados de conformidad con los puntos 3 
y 6.2 de las presentes bases; 

B.16) Proposición de oferta técnica en original, copia y archivo digital  utilizando el modelo de formato 
sugerido (anexo a las presentes bases, identificado como DOCUMENTO 1, ESCRITO DE LA 
OFERTA TÉCNICA) y contendrá la más amplia y detallada información de los bienes ofertados, 
según la descripción y especificaciones técnicas que se señala en el anexo N° 1, manifestando 
además, número de partida, marca, cantidad ofertada y descripción; 

¶ Toda la documentación antes mencionada deberá presentarse en dos juegos identificados uno 
como original y el otro como copia, debidamente ordenados conforme a lo solicitado, con las 
hojas foliadas y ambos dentro del sobre número N° 1. 

¶ La convocante, la solicitante, la Coordinación de la Contraloría y las demás autoridades 
competentes y facultadas, conforme a derecho podrán realizar las supervisiones e 
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investigaciones que consideren convenientes, con el fin de salvaguardar el interés institucional y 
en caso de encontrar cualquier irregularidad se procederá a la descalificación del proponente en 
esta licitación o la rescisión del contrato del proveedor adjudicado. 

¶ Los documentos referidos como originales, siempre y cuando sean oficiales, podrán ser 
presentados en copia certificada ante notario público. 

C) La propuesta económica, contenida en el sobre N° 2, deberá cumplir con los requisitos 
que a continuación se indican: 

C.1) Será elaborada en el formato de cotización anexo en estas bases (Documento 2) en original y 
copia; 

C.2) Precisar precio unitario por partida, importe global de la partida y valor total de la propuesta 
presentada (totalidad de partidas ofertadas), con I.V.A. desglosado, porque en caso de que no 
se desglose (de la proposición total), se entenderá que esta incluido en el precio; 

C.3) Entregar el documento mediante el cual se otorga la garantía de seriedad de la proposición, de 
acuerdo con el punto 5.1, en original y copia, anexo en papel membretado y debidamente 
identificado con el número de licitación (Anexo N° 5). 

9. PRIMERA ETAPA DEL CONCURSO. 

Dentro de la hora previa al acto de presentación y apertura de proposiciones, los licitantes deberán 

presentarse al lugar señalado para su celebración en la fecha indicada, identificándose y firmando el 

registro para participar en la licitación. 

9.1. ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS 

TÉCNICAS. 

De acuerdo con el artículo 19, fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán, se presentarán ante el 

Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, en el lugar, fecha y hora señalados en el numeral 6.3 de las 

presentes bases, procediéndose como sigue: 

A) En punto de la hora señalada, se cerrará el recinto donde se llevará a cabo el evento y no se 

permitirá el acceso a mas licitantes de los que se encuentren en el interior del local; 

B) Se declarará iniciado el evento, por el servidor público autorizado para ello; 

C) Se presentará a los servidores públicos asistentes; 

D) Se pasará lista de los proveedores presentes de acuerdo al registro de asistencia; 

E) Los proveedores al ser nombrados entregarán dos sobres cerrados y firmados marcados con el 

número 1 (uno) proposición técnica y 2 (dos) proposición económica; 
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F) Los proveedores y servidores públicos presentes firmarán los sobres de las ofertas 

económicas, las cuales quedarán en custodia de la convocante; 

G) Se abrirán los sobres marcados con el número 1 (uno) que contienen las proposiciones 

técnicas, por quien designe la Dirección a que se refiere el numeral 1.1 y se desecharán 

aquellas proposiciones que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos según los incisos 

A) y B) del numeral 8 de las presentes bases; 

H) Los participantes rubricarán todas las propuestas técnicas presentadas, mismas que serán 

evaluadas para determinar las que satisfagan los requisitos solicitados; 

Una vez iniciada la primera parte del concurso, no se devolverá la documentación original 

requerida, sino hasta que termine el acto de apertura de proposición técnica y ésta haya sido 

cotejada, quedando en poder de la convocante la demás documentación exhibida en los sobres 

correspondientes a la proposición; 

I) En caso de que se difiera la fecha señalada en el numeral 6.4 de las presentes bases se 

informará el lugar, la fecha y hora en que se llevará a cabo el acto de apertura económica; 

J) La Directora General del Comité de Adquisiciones levantará el acta de esta primera etapa en la 

que se harán constar las propuestas aceptadas, así como, las que hubieren sido rechazadas y 

las causas que lo motivaron, la omisión de la firma de los licitantes no invalidará el contenido y 

efectos del acta. El acta será firmada por los participantes y se les entregará copia de la misma. 

9.2. ACTO NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

ECONÓMICAS. 

La apertura se efectuará en el lugar, fecha y hora que para este evento se establece en el numeral 6.4 de 

las presentes bases, llevándose a cabo de la siguiente manera: 

A) En punto de la hora señalada, se cerrará el recinto donde se llevará a cabo el evento; 

B) Se declarará iniciado el evento por el servidor público autorizado para ello; 

C) Se presentará a los servidores públicos asistentes; 

D) Se pasará lista de los proveedores presentes de acuerdo al registro de asistencia; 

E) Se dará a conocer a los participantes, el dictamen técnico que contendrá los resultados de la 

evaluación detallada de los requisitos solicitados para la integración documental presentada por 

los participantes en el sobre de oferta técnica, así como, la evaluación técnica de los productos 

y servicios ofertados; 

Dicho análisis de las proposiciones técnicas será realizado por la solicitante en coordinación 

con la convocante, quienes emitirán el dictamen técnico, en el que se señale a los proveedores 

cuyos bienes ofertados cumplen con las características y especificaciones requeridas, y se 

darán a conocer a los participantes descalificados fundamentando y motivando dicha decisión; 
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F) Se realizará la apertura de los sobres que contengan las proposiciones económicas de los 

licitantes no descalificados, se verificará que las mismas satisfagan los requisitos del inciso C) 

del numeral 8 de estas bases; 

G) Se dará lectura en voz alta por quien designe la convocante, al importe total de las propuestas 

económicas sin incluir I.V.A.; 

H) Las proposiciones económicas serán firmadas por los servidores públicos y proveedores que 

hayan participado en esta etapa; 

I) Las proposiciones aceptadas se recibirán para su posterior revisión, análisis detallado y 

dictamen respectivo; 

J) En caso de que se difiera la fecha señalada en el numeral 6.5 de las presentes bases se 

informará el lugar, la fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la presente licitación; 

K) Se procederá a la lectura del acta de esta etapa la cual será firmada por los servidores públicos 

y proveedores que hayan participado en el mismo, la omisión de la firma de los licitantes no 

invalidará el contenido y efectos del acta. El acta será firmada por los participantes y se les 

entregará copia de la misma. 

10. FALLO DE ADJUDICACIÓN. 

En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación a la que libremente podrán asistir los 

proveedores que hubieren participado en las etapas de presentación y apertura de proposiciones. De 

conformidad con el artículo 20 del Reglamento señalado en el numeral 1.1 el Comité de Adquisiciones del 

Poder Ejecutivo emitirá el fallo con base en el dictamen que se hará constar en acta que levantará el 

Director del mismo, en la fecha, hora y lugar señalados en el numeral 6.5 de las presentes bases. 

La asistencia es optativa del licitante, pero en caso de no acudir se le tendrá por notificado del fallo en 

esa misma fecha con las consecuencias jurídicas que ello implica, quedando a salvo sus derechos para 

inconformarse del fallo con posterioridad al evento. 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

Para el análisis y determinación del cumplimiento de las propuestas técnicas, se considerará la correcta 

presentación de los documentos solicitados en estas bases. Aquellas propuestas que no cumplan con 

estos requisitos serán desechadas, haciéndose del conocimiento de los concursantes en el acta 

correspondiente. 

Serán consideradas ÚNICAMENTE las propuestas de los licitantes que ofrezca por partida la totalidad de 

las especificaciones solicitadas en el anexo 1 de las presentes bases. 

La evaluación de las propuestas se realizará comparando en forma equivalente todas las condiciones 

ofrecidas por los concursantes, así como que cumplan con los requisitos establecidos en las bases de 

esta licitación. 
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Dentro de los criterios de adjudicación, podrá establecerse el relativo a costo beneficio, siempre y cuando 

sea definido, medible y aplicable a todas las propuestas. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 

aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los bienes 

solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el 

más bajo. En su caso, la proposición que determine la convocante si supera los beneficios requeridos 

debiendo precisar con toda claridad los motivos y razonamientos que haya tenido para tal determinación. 

Si de la evaluación económica resultare empate en precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se 

efectuará preferentemente entre los proveedores radicados fiscalmente en el Estado, y si no hubiere o 

fueren dos o más se hará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que 

celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por 

cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del 

licitante ganador. 

Cuando se presente un error de cálculo en las proposiciones presentadas, sólo habrá lugar a su 

rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios 

unitarios, lo que se hará constar en el dictamen. Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, se 

desechará la misma. 

La Solicitante y la Dirección General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, podrán autorizar la 

distribución de la adjudicación de una o más partidas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 

bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo. 

En la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 

porcentajes. 

12. PRECIOS. 

Los precios ofertados serán firmes y permanecerán vigentes hasta el cumplimiento del contrato 

que se celebre como resultado del proceso de licitación. 

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones exclusivamente en moneda nacional con el 

I.V.A. desglosado. 

La aplicación de los criterios anteriores estará sujeta a las políticas económicas que establezca 

el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 

13. FIRMA DEL CONTRATO. 
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13.1. El o los proveedores ganadores o sus representantes legales, deberán presentarse a firmar el 

contrato a más tardar el día que se señale en el fallo de adjudicación, en el domicilio de la 

convocante señalado en el numeral 1.1 de las presentes bases, acreditando debidamente su 

carácter y facultades con las que contratan. 

13.2. El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato perderá a favor de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, la garantía de seriedad de la 

propuesta que hubiere otorgado, si por causas imputables a él, no se formalizan los contratos 

dentro del plazo señalado en el párrafo anterior. La convocante podrá adjudicar el contrato al 

proveedor que hubiese presentado la siguiente proposición solvente más baja y así 

sucesivamente, siempre y cuando la diferencia en precios con respecto a la postura ganadora 

no sea superior al 10% en caso de que este último no acepte la adjudicación, se declarará 

desierta la licitación. 

En el supuesto de que no sea posible adjudicar la cantidad demandada a los subsecuentes 

lugares, la convocante declarará desiertas las cantidades no asignadas, convocando a una 

segunda licitación. 

13.3. Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán cederse en forma parcial ni 

total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de 

cobro, en cuyo caso deberá contar con la autorización de la solicitante. 

13.4. La solicitante podrá rescindir anticipadamente el contrato, total o parcialmente cuando 

concurran razones de interés general. 

Cuando se dé el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la solicitante procederá a realizar 

la declaración correspondiente, mediante el procedimiento establecido numeral 21.2 de estas 

bases. 

14. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. 

Con fundamento a lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, se 

podrán efectuar modificaciones a las partidas que se adjudican en contrato, siempre y cuando 

se encuentre vigente, hasta por un 15% de los conceptos y volúmenes de los bienes requeridos 

conforme a las presentes bases y que el precio sea igual al pactado originalmente en el 

contrato que se modifique. 

Por lo que se refiere a las fechas para la prestación de los servicios correspondientes a las 

cantidades adicionales solicitadas, las mismas serán pactadas entre la solicitante y el 

proveedor. 

15. PAGOS. 

El pago se hará en moneda nacional, el 50% a los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma 

del pedido y contrato siempre y cuando así lo soliciten los proveedores adjudicados y el 50%  a 

los 15 (quince) días naturales  siguientes de recibidos los bienes y presentación de la o las 

facturas, debidamente requisitadas conforme a las disposiciones fiscales federales vigentes, a 

satisfacción de la solicitante. 
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De conformidad con lo establecido por la fracción I del artículo 26 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e 

Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, el pago será exigible 20 (veinte) días hábiles 

después de vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior. 

La tasa de gastos financieros por pago extemporáneo en los términos del párrafo anterior, será 

la que determine la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Michoacán y se aplicará de conformidad con lo dispuesto con la fracción III del artículo 26 antes 

señalado. 

La aplicación de los criterios anteriores estará sujeta a las políticas económicas que establezca 

el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 

16. ANTICIPOS.  

¶ Se otorgará el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) del monto total de la oferta económica por 

concepto de anticipo. 

¶ El anticipo se entregará dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma del contrato. 

¶ El anticipo será amortizado mediante la deducción del 50% en el pago de los bienes. 

17. DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA LICITACIÓN. 

Se descalificará a los participantes que incurran en algunas de las siguientes situaciones: 

A) Si no cumple con alguno de los requisitos de las presentes bases y sus anexos, en los términos 

solicitados; 

B) Si se comprueba que algún proveedor ha acordado con otro u otros, elevar los precios de los 

bienes; 

C) Si de la información proporcionada por el proveedor participante no se puede verificar o pruebe 

que la misma no es verídica; 

D) Si se comprueba falsedad en la declaración a que se refiere el inciso B.5) del apartado 8 de las 

presentes bases; 

E) Cuando las cantidades propuestas sean inferiores a la demanda solicitada en el anexo Nº 1 de 

acuerdo a lo indicado en estas bases; 

F) Cuando se acredite que el licitante no cuenta con la capacidad de producción y/o suministro en 

sus instalaciones, para garantizar las cantidades requeridas; 

G) Si incluye datos económicos dentro de la proposición técnica; 
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H) Si se comprueba cualquier violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán y su 

Reglamento, o a las presentes bases. 

I) Cuando se acredite que los licitantes de un mismo producto pertenecen a un mismo grupo de 

interés industrial o comercial o cuando uno o más accionistas formen parte de dos o más 

proveedores. 

18. CAUSAS QUE DETERMINEN LA DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA. 

18.1. En los términos del artículo 21 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 

Michoacán de Ocampo, la convocante podrá declarar desierto el concurso a que se refieren las 

presentes bases, si se presentan los siguientes supuestos: 

A) Cuando ningún proveedor adquiera las bases de la licitación; 

B) Si ninguna de las propuestas presentadas, reúne los requisitos establecidos en estas bases y 

sus anexos; 

C) Si con base en investigación previa, los precios ofrecidos no sean aceptables; 

D) Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura de oferta técnica; 

18.2. Cuando derivado del resultado de la licitación se determine que el monto total de la misma 

rebase las previsiones presupuestales, la convocante la declarará desierta; podrá también 

declarar desiertas, parcial o totalmente, las partidas que se consideren convenientes. La 

solicitante conjuntamente con la convocante, adoptará dicha decisión, en los siguientes 

términos: 

A) Para aquellas partidas cuyos precios no fueren aceptables; 

B) Para aquellas partidas, que previa valoración, no se consideren estrictamente urgentes para el 

cumplimiento de sus objetivos y programas. 

19. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN. 

Se podrá suspender temporalmente la licitación en cualquiera de sus etapas, cuando: 

A) Se presuma la existencia de acuerdos entre dos o más licitantes, para elevar los precios de los 

servicios objeto de la licitación o la existencia de otras irregularidades graves; 

B) Existan causas fortuitas o de fuerza mayor; 

C) Cuando lo determine la Coordinación de Contraloría; 

Con la debida oportunidad se avisará por escrito, a los involucrados, cuando desaparezcan 

estas causas, se comunicará por escrito la nueva fecha de reinicio del procedimiento. 
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20. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

20.1. Se cancelará total o parcialmente la licitación cuando concurran razones de interés general. 

20.2. Cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 

necesidad para adquirir los bienes o contratar la prestación de los servicios, o que de 

continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la convocante. 

21. RESCISIÓN DE CONTRATOS. 

21.1. El titular de la solicitante y la Directora General de la convocante, podrán rescindir 

administrativamente de manera total o parcial, el contrato que en su momento llegase a 

celebrar, sin necesidad de declaración judicial y sin más trámite, por las causales que a 

continuación se enuncian: 

A. Si el proveedor no entrega los bienes objeto de este contrato, en condiciones óptimas de uso 

en la fecha convenida; 

B. Si suspenden los servicios y/o suministros o se niega a reponer algún bien faltante o 

defectuoso; 

C. Si no entrega los bienes de conformidad con lo estipulado sin causa justificada o no acata las 

instrucciones dadas por escrito por la convocante; 

D. Si no da cumplimiento a lo pactado en la fecha de entrega estipulada y a juicio de la 

convocante, el atraso puede causarle perjuicios o consecuencias graves; 

E. Si el proveedor se declara en quiebra o en suspensión de pagos; 

F. Si el proveedor no da a la convocante, así como, a las respectivas dependencias oficiales que 

tengan facultades para intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, 

vigilancia y supervisión de los bienes y/o servicios. 

21.2. En general, por incumplimiento por parte del proveedor o por cualquier otra de las obligaciones 

consignadas a su cargo en el contrato, la convocante podrá optar entre exigir el cumplimiento 

del mismo, aplicando en su caso las correspondientes penas convencionales, o bien, declarar 

la rescisión en las condiciones antes plasmadas en el cuerpo de este contrato. Si la convocante 

opta por pedir la rescisión el proveedor esta obligado a pagar por concepto de daños y 

perjuicios, una pena convencional equivalente al monto total de las garantías otorgadas en sus 

diferentes modalidades a la convocante. 

21.3. Cuando existan razones de interés general, la convocante procederá a realizar la declaración 

correspondiente, mediante el procedimiento establecido en el punto anterior. 

21.4. En caso de que el proveedor no reponga los bienes propiedad de la dependencia solicitante 

devueltos por problemas de calidad, conforme a las condiciones que se establecen en el punto 

25 de estas bases. 
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Cuando el proveedor modifique cualquier característica de los bienes propiedad de la 

dependencia solicitante sin autorización expresa de la misma. 

Cuando el proveedor no afiance el contrato dentro del plazo establecido en el punto 13.1 de 

estas bases. 

Cuando se corrobore que el proveedor no haya manifestado con veracidad la información 

proporcionada en esta licitación. 

22. SANCIONES. 

22.1. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Las penas convencionales que se aplicaran por atraso en las fechas de entrega de los 

productos serán: 

A) En los términos de lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del 

Estado de Michoacán de Ocampo, si el proveedor no entrega los bienes en condiciones de 

operación o realiza los servicios en las fechas señaladas en el contrato, en cuyo caso deberá 

cubrir a la convocante como pena convencional diaria sobre el valor total del contrato y hasta 

que los bienes queden debidamente entregados, la cantidad equivalente al 0.5% mientras dure 

el incumplimiento. 

B) La convocante procederá a rescindir el contrato por causas imputables al proveedor cuando la 

causa que lo genere ascienda a más de un 10% el importe total del contrato. 

22.2. PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. 

A) Si la solicitante, observa que la totalidad o parte de los bienes y/o servicios recibidos no reúnen 

las características y especificaciones técnicas requeridas, el proveedor se obliga a reponerlos 

dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de que se realice por escrito, la 

reclamación; 

B) Si el proveedor incumple con la obligación a que se refiere el inciso anterior y aún no se realiza 

el pago de la factura, ello dará lugar a la rescisión del contrato, sin responsabilidad alguna para 

la solicitante; 

Si se presenta el supuesto señalado en el párrafo anterior y ya se hubiere realizado el pago de 

la factura, ello dará lugar a la aplicación de la garantía a que se refiere el numeral 5.2 de las 

presentes bases. 

23. EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. 

A. Se podrán hacer efectivas las garantías relativas a la seriedad de la propuesta en los siguientes 

casos: 

A.1. Cuando los participantes no sostengan sus propuestas; 
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A.2. Cuando los proveedores participantes, retiren sus propuestas después del acto de presentación 

y apertura de proposiciones; 

A.3. Cuando los participantes ganadores, no confirmen su aceptación para que se les finque el 

contrato dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se les hubiere 

comunicado el fallo a su favor; 

A.4. Cuando los participantes ganadores, no firmen el contrato en el plazo establecido o no 

entreguen la póliza mediante la cual se otorgue la fianza a que se refiere el numeral 5.2 de 

estas bases; 

B. Se podrán hacer efectivas las garantías por incumplimiento del contrato cuando: 

B.1. Por cualquier causa de incumplimiento imputable al proveedor; 

B.2. Cuando se rescinda el contrato por cualquier causa imputable al proveedor; 

C) Se podrán hacer efectivas las garantías de anticipo. 

C.1. Cuando el proveedor no entregue los bienes o incurra en el supuesto establecido en el inciso A 

del numeral 22.2. 

C.2. Cuando incurra en algunas de las causales establecidas para ello en el contrato. 

24. DE LOS MEDIOS DE DEFENSA: 

Los licitantes podrán interponer los medios de defensa que establece el Código de Justicia 

Administrativa del Estado. 

25. DEVOLUCIONES. 

Cuando durante la vida útil de los bienes propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán que 

haya adquirido a través de la presente licitación, se comprueben deficiencias imputables al 

proveedor, éstos serán motivo de devolución para canje, el proveedor se obliga a su reposición 

total dentro de los siguientes 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha de 

notificación. 

En todos los casos la solicitante o la convocante notificarán al proveedor los motivos de la 

devolución para el rechazo. 

En el caso de que no se confirmen dichas anomalías expresadas por la solicitante o la 
convocante, se rectificará el dictamen de rechazo sin que esto ocasione pago alguno. 

Los gastos que se generen por motivo de la devolución y canje, correrán por cuenta del 
proveedor. 

En el caso de que los bienes entregados sean diferentes a los solicitados se procederá a su 
rechazo y el proveedor deberá sustituirlos a más tardar en el término de 10 (diez) días 
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naturales, y se aplicarán las sanciones correspondientes y en el caso de que el proveedor de 
forma espontánea sustituya los bienes sin que haya mediado mobiliario, equipo de 
administración, equipo y bienes informáticos, mobiliario escolar, maquinaría y equipo de 
energía eléctrica y electrónico, equipo de fotografía, cinematografía, televisión y grabación y 
maquinas y herramientas por parte de la solicitante o la convocante no se aplicará sanción. 

26. PROHIBICIÓN PARA NEGOCIAR LAS BASES Y LAS OFERTAS. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases, así como, las proposiciones 
presentadas por los proveedores, podrá ser negociada. 

27. CONTROVERSIAS. 

Las controversias que llegaren a suscitarse, deberán resolverse con apego a lo previsto en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios relacionados con Bienes 
Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento, debiéndose en 
su caso, someter los proveedores a la jurisdicción y competencia de los tribunales de esta 
ciudad de Morelia, Michoacán; por lo que deben renunciar al fuero presente y futuro que 
pudiera corresponderles en razón de su domicilio. 

Morelia, Michoacán; a 5 de noviembre del 2008 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ACT. IRMA AURORA VILLASEÑOR ÁVILA 
DIRECTORA GENERAL DEL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 

 
 
 
 
 
 

DRA. ILDA POSADAS ORTÍZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN 
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A N E X O   Nº 1 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº CADPE-EM-LPE-038/2008 

MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, MOBILIARIO 
ESCOLAR, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICO, EQUIPO DE 

FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO 
CANTIDAD 

SOLICITADA  

 

TALLER DE ELECTRONICA SECUNDARIA " REVOLUCION MEXICANA"  
(ALVARO OBREGÓN) 

 1 M10400047 TABLERO PARA HERRAMIENTA DE 1200X900 MM  2 

2 M10400050 ANAQUEL TIPO COMODA SIN PUERTAS 2 

3 M10400051 ANAQUEL TIPO COMODA CON PUERTAS  3 

4 M10400054 ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 450 MM 10 

5 M10400158 BANCO DE TRABAJO TIPO B-9 CUBIERTA DE 1800 X 800 mm  Y  40 

mm. DE ESPESOR  SE FABRICAN CON MADERA MACIZA DE PINO DE 

PRIMERA CLASE (SIN NUDOS), EN TIRAS RECTANGULARES CON SECCION DE 

37 X 40 mm  

18 

6 M10400040 BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. DE H.  54 

7 M10100031 CESTO METALICO RECTANGULAR CON DIMENSIONES  34 X 19 X 

34 CM. APROXIMADAMENTE 

1 

8 M10600006 PIZARRON METALICO  1 

9 M30200044 PROBADOR DE DIODOS Y TRANSIATORES TIPO TROZADOR DE 

CURVAS 

2 

10 M30200045 PROBADOR DE VALVULAS AL VACIO ALIMENTACION 105/125 

VCA 50/60 HZ 5 WATTS 

1 

11 M10400175 SILLA APILABLE  1 

12 M51100006 EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO. ABC CON  

CAPACIDAD D E 8.5 KGS.  

1 

13 M51100006 FUENTE DE PODER DE CORRIENTE DIRECTA, SALIDA SIMPLE 12 

14 M10400045 TABLERO PARA PRACTICAS DE 1200 X 800 MM DE H.  2 

15 M20100598 TIJERAS PARA LAMINA DE CORTE CIRCULAR DE 254 MM (10") DE 

LONGITUD 

5 

16 M20100610 TROQUELES PARA TALADRO DE 12.7 A 39.9 MM. CON 14 PIEZAS 5 

17 M20100904 PAQUETE DE ELECTRICIDAD-ELECTRONICA CONTENIENDO  8  

ARTICULOS 

1 

18 M20100910 KIT DE HERRAMIENTA CONTENIENDO 22 PARTIDAS. 1 

19 M10600009 MESA PARA MAESTRO  1 

20 M30100114 TALADRO DE COLUMNA TIPO BANCO CHUCKS  1 
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21 M30200054 TELEVISOR MODULAR PARA ARMAR CON CINESCOPIO DE 12 

PULGADAS 

2 

22 M30200086 CHASIS  DE T.V. DE COLOR PARA CINESCOPIO DE 19"  1 

23 M30200008 CHASIS DE RADIO FUNCIONANDO EN AM-FM ENSAMBLADO, 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTEGRADA. 

5 

24 M30200009 DECADA DE CONDENSADORES  2 

25 M30200010 DECADA DE RESISTENCIAS  2 

26 M30200011 DEMOSTRADOR DINAMICO DE UN RADIO DE RECEPTOR  2 

27 M30200014 ELIMINADOR Y CARGADOR DE BATERIAS, ENTRADA 110 V. 

CARGA 150 HZ 

12 

28 M30100038 ESMERIL DOBLE TIPO BANCO CON DOS PIEDRAS ABRASIVAS 1 

29 M30200017 EQUIPO FUNDAMENTAL PARA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA 21 

30 M30200024 GENERADOR DE AUDIOFRECUENCIA, CUATRO BANDAS, RANGO 

DE 40 A 40 000 CPS. 

1 

31 M30200027 GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA, RANGO DE 150 KC. A 145 

MC.  111 M. 435 MC.  

1 

32 M30200037 MULTIMETRO UNIVERSAL  5 

33 M20100452 NEUTRALIZADOR PARA AJUSTE DE TV. 3.2 MM (1/8") 10 

34 M30200042 OSCILOSCOPIO FRECUENCIA DE RESPUESTA 5 MHZ  3 

35 M10100009 SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE (PARA ADMINISTRACION) 1 

36 M50400009 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DIMENSIONES: 250X80X300 MM 

ALTURA EQUIPADO 

1 

 
TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS SECUNDARIA GENERAL MELCHOR 

OCAMPO (MORELIA) 

 

37 M10400047 TABLERO PARA HERRAMIENTA DE 1200X900MM 2 

38 M10400051 ANAQUEL TIPO COMODA CON PUERTAS 2 

39 M10400055 ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 600 MM 3 

40 M10400158 BANCO DE TRABAJO TIPO B-9 8 

41 M10400059 BASE PARA YUNQUE 2 

42 M10400027 MESA PARA SOLDADURA Y FORJA 6 

43 M20100071 CALIBRADOR CIRCULAR DE ALAMBRE 1 

44 M20100132 COMPAS METALICO PRESICION P/EXTERIORES 5 

45 M20100136 COMPAS DE VARAS COMPLETO METALICO 1 

46 M20100477 PINZAS DE PRESION 8" 5 

47 M20100619 YUNQUE TIPO DE CUERNO PARA HERRERO 2 

48 M20100907 PAQUETE DE HERRAMIENTAS PARA SOLDADURA Y FORJA 1 

49 M30100038 ESMERIL DOBLE TIPO BANCO PIEDRAS AB. 152.4 1 

50 M30100042 FRAGUA METALICA 1 

51 M30100114 TALADRO DE COLUMNA TIPO BANCO CHUCKS 1 

52 M30100143 ESMERIL ELECTRONICO CON MOTOR DE 0.05 CF. 1 

53 M10600006 PIZARRON METALICO DE 3000X900 MM 1 
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54 M10400026 MESA PARA SOLDADURA AUTOGENA DE 935X580X800 MM. DE 

H. 

1 

55 M30100111 SOLDADORA ELECTRICA TIPO RECTIFICADORA 1 

56 M30100110 SOLDADORA ELECTRICA, 1 FASE, CORRIENTE ALTERNA 5 

57 M10400071 CORTINA DE LONA 1.70X1.80 MTS. 7 

58 M20100512 PRENSA PARA TUBO 1 

59 M30100031 DOBLADORA UNIVERSAL PARA LAMINA DE 1.22 MTS. 1 

60 M50400009 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 1 

61 M10100031 CESTO METALICO P/ PAPELES RECTANGULAR DE 340X190X340 

MM.  

2 

62 M51100006 EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC 2 

63 M20100133 COMPAS METALICO PRESICION P/INTERIORES DE 203.2 MM. 8" 5 

64 M20100135 COMPAS METALICO DE PUNTAS CON TUERCA SOLIDA 5 

65 M20100596 TIJERAS DE LAMINA DE CORTE RECTO 254 MM. 10" PARA 

HOJALATERO 

12 

66 M30100021 GUILLOTINA CIZALLA 1 

67 M30100040 ESMERIL PORTATIL PIEDRA 152 MM (6") 1 

68 M20100606 TORNILLO GIRATORIO MORDAZA 6 

69 S/C BANCO SOPORTE PARA FIERRO 4 

 TALLER DE MECANOGRAFIA SECUNDARIA GENERAL (PAJACUARAN)  

70 M10100009 SILLA PARA ADMINISTRACION 16 

71 M10100029 GABINETE  AERODINAMICO TIPO KARDEX CON MESA 1 

72 M10100031 CESTO METALICO 1 

73 M10100055 MESA PARA IMPRESORA 1 

74 M10400045 TABLERO PARA PRACTICAS (CON CELOTEX) 2 

75 M10400049 ESTANTE PARA UTILES 2 

76 M10400079 MESA PARA MECANOGRAFIA 15 

77 M10600009 MESA ARMABLE PARA MAESTRO 15 

78 M10600090 PINTARRON BLANCO 1 

79 M30200068 TELEVISOR A COLOR 1 

80 M50300024 MAQUINA ESCRIBIR CARRO 24" 3 

81 M50300030 MAQUINA ESCRIBIR CARRO 13" 12 

82 M51100100 COMPUTADORA CORE 2 DUO CHIPSET G33 2.66 GHZ DISCO 

DURO 250 GB CON REGULADOR 

15 

83 M50500250 SOPORTE PARA T.V. 1 

84 M51100006 EXTINGUIDOR CAP. 8.5 KGS POLVO QUIMICO SECO ABC 1 

85 M71000019-B IMPRESORA  LASSER 1 

86 S/C CARTA MURAL DESCRIPTIVA DEL TECLADO DE LA MAQ. DE ESCRIBIR 1 

87 S/C ROTAFOLIO CON CABALLETE 1 

 AULA AUDIOVISUAL "SECUNDARIA MAESTRO JUSTO SIERRA" 
(YURECUARO) 

 

88 M10400078 BUTACA AUDIOVISUAL 96 
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89 M10400124 SILLA APILABLE 1 

90 M10400040 BANCO PARA SENTARSE DE 700 MM. DE H. 1 

91 M10600090 PINTARRON BLANCO 1 

92 M10600015 MESA BINARIA 4 

93 M51100006 EXTINGUIDOR CAP. 8.5 KGS POLVO QUIMICO SECO ABC 1 

94 M10600021 SILLA PARA MESA BINARIA 8 

95 M50300063 AMPLIFICADOR DE SONIDO 1 

96 M50500005 PANTALLA DE PARED DE 178X178 CM. 1 

97 M50500006 PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE AUTOMATICO 1 

98 M51100100 COMPUTADORA CORE 2 DUO CHIPSET G33 2.66 GHZ DISCO 

DURO 250 GB CON REGULADOR 

1 

99 S/C CAÑON PROYECTOR 1 

100 M50500015 RETROPROYECTOR CON FUENTE DE ILUMINACION 1 

 TALLER DE COMPUTO SECUNDARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" 
(CHURUMUCO MORELOS 

 

101 M10100002 ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES 1 

102 M10100009 SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE (ADMINISTRACION) 2 

103 M10100055 MESA PARA IMPRESORA 1 

104 M10100058 MESA PARA COMPUTADORA 11 

105 M10620028 PIZARRON BLANCO 2 

106 M51100100 COMPUTADORA PENTIUM IV CON REGULADOR 13 

107 M51100101 IMPRESORA LASER 1 

108 M10100015 LIBRERO HORIZONTAL METALICO 2 

109 M10100031 CESTO METALICO 3 

110 M10100032 ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 1 

111 M10100036 GABINETE AERODINAMICO DIVISION VERTICAL 2 

112 M10400124 SILLA APILABLE 22 

113 M10600015 MESA BINARIA 14 

114 M10600021 SILLA PARA MESA BINARIA 28 

115 M51100006 EXTINGUIDOR CAP. 8.5 KGS POLVO QUIMICO SECO ABC 3 

 TALLER DE COMPUTO SECUNDARIA "CAUDILLO DEL SUR" (PURUANDIRO)  

116 M10100002 ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES 1 

117 M10100009 SILLA PARA ADMINISTRACION 2 

118 M10100055 MESA PARA IMPRESORA 1 

119 M10100058 MESA PARA COMPUTADORA 12 

120 M10620028 PIZARRON BLANCO 2 

121 M51100100 COMPUTADORA PENTIUM IV CON REGULADOR 13 

122 M51100101 IMPRESORA LASER 1 

123 M10100015 LIBRERO HORIZONTAL METALICO 2 

124 M10100031 CESTO METALICO 3 

125 M10100032 ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 1 
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126 M10100036 GABINETE AERODINAMICO DIVISION VERTICAL 2 

127 M10400124 SILLA APILABLE 22 

128 M10600015 MESA BINARIA 14 

129 M10600021 SILLA PARA MESA BINARIA 28 

130 M51100006 EXTINGUIDOR CAP. 8.5 KGS POLVO QUIMICO SECO ABC 3 

 TALLER DE COMPUTO SECUNDARIA "REPÚBLICA ESPAÑOLA" (JIQUILPAN 
DE JUÁREZ 

 

131 M10100002 ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES 1 

132 M10100009 SILLA PARA ADMINISTRACION 2 

133 M10100055 MESA PARA IMPRESORA 1 

134 M10100058 MESA PARA COMPUTADORA 12 

135 M10620028 PIZARRON BLANCO 2 

136 M51100100 COMPUTADORA PENTIUM IV CON REGULADOR 13 

137 M51100101 IMPRESORA LASER 1 

138 M10100015 LIBRERO HORIZONTAL METALICO 2 

139 M10100031 CESTO METALICO 3 

140 M10100032 ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 1 

141 M10100036 GABINETE AERODINAMICO DIVISION VERTICAL 2 

142 M10400124 SILLA APILABLE 22 

143 M10600015 MESA BINARIA 14 

144 M10600021 SILLA PARA MESA BINARIA 28 

145 M51100006 EXTINGUIDOR CAP. 8.5 KGS POLVO QUIMICO SECO ABC 3 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

TALLER DE ELECTRONICA PARA LA SECUNDARIA REVOLUCION  MEXICANA DE LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO, 
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON CONTENIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:  

DOS (2) TABLERO PARA HERRAMIENTAS.  

CLAVE M10400047 

DESCRIPCION GENERAL:  

TABLERO FORMADO POR MARCO METALICO Y HOJA DE  PERFOCEL. 

MARCO: DE 1200 X 900 MM. APROXIMADAMENTE FABRICADO CON CUATRO TRAMOS DE ANGULO DE 25 X 25 MM. 
APROXIMADAMENTE DE SECCION, LAMINA CAL. NO.18 CON CORTES A 45° EN SUS EXTREMOS Y BARRENOSPARA PASO DE 
TORNILLOS DE ARMADO. SOPORTES: CUATRO PIEZAS DE 50 X 100 MM. APROXIMADAMENTE EN LAMINA CAL. NO. 14 FIJOS AL 
BASTIDOR Y BARRENOS PARA FIJAR AL MURO. ACABADO: SE SOMETE A UN PROCESO DE DECAPADO DE TODAS LAS PIEZAS 
METALICAS Y SE TERMINAN CON ESMALTE HORNEADO COLOR BLANCO HOJA DE TABLERO: DE 895 X 1195 MM. 
APROXIMADAMENTE EN PERFOCEL REDONDO DE 3 MM. APROXIMADAMENTE DE ESPESOR CON ACABADO LISO A UNA CARA. 
BASTIDOR: EN MADERA SÓLIDA DE ESTUFADA DE PRIMERA CALIDAD DE 20 X 50 MM. APROXIMADAMENTE ENSAMBLADA 
ACABADO BASTIDOR: CON PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO. TORNILLERIA: TORNILLO PARA MADERA DEL NO. 10 4 X 9 
MM. CABEZA DE GOTA PARAFIJAR EL MARCO Y PLACAS DE SOPORTE. EMPAQUE: EL TABLERO SE ENTREGA 
COMPLETAMENTE ARMADO EN FORMA UNITARIA DEBIDAMENTE PROTEGIDO CON CARTON CORRUGADO Y FLEJADO. EN EL 
MISMO PAQUETE SE ENTREGA LA TORNILLERIA PARA COLOCAR LOS TABLEROS. 

DOS (2) ANAQUEL TIPO COMODA SIN PUERTAS 

M10400050 
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 DESCRIPCION GENERAL 

ANAQUEL METALICO CON ENTREPAÑOS DE LAMINA Y POSTES METALICOS EN  ANGULO SIN PUERTAS DE  919 X 484 X 915  
MM.  POSTES :CUATRO TRAMOS EN  SECCION  ANGULO DE 27 X 52 X 915 MM   DE LARGO LAMINA  CALIBRE 14  CON 
BARRENOS EN  AMBAS CARAS DE  5 / 16" DE   DIAMETRO A CADA  25 MM. ENTREPAÑOS :  CUATRO ENTREPAÑOS EN FORMA 
DE CHAROLA CON DOBLEZ   PERIMETRAL Y CEJA  DE  450 X 915 X 32 MM EN LAMINA CAL. 20 CON DOS  BARRENOS  EN  CADA 
ESQUINA, TRES INTERMEDIOS ESPACIADOS A LO LARGO Y    UNO INTERMEDIO EN CADA LADO CORTO, PARA EL PASO DE LOS  
TORNILLOS  QUE LO  ARMAN. FONDO :  ( RESPALDO ) DE 915 X 915  MM. EN LAMINA CALIBRE  22. CON  BARRENOS  DE  5/16"  
DE DIAMETRO A CADA  25 MM EN DOS DE SUS LADOS (PARALELOS)  Y  3 DE  9/64"  ESPACIADOS EN OTRO DE SUS LADOS. 
COSTADOS :  DE  450 X 915 MM, LAMINA CALIBRE  24 CON BARRENOS DE  5/16"  DE  DIAMETRO A CADA  25 MM  EN DOS DE 
SUS LADOS (PARALELOS)  Y   UNO  DE 9/64"  EN OTRO DE SUS LADOS. ACABADO: UNA VEZ DECAPADAS TODAS LAS PIEZAS SE  
LES APLICA PINTURA  DE  ESMALTE  HORNEADOS COLOR  GRIS. TORNILLERIA: TORNILLO DE 1/4" X 1/2"  CABEZA DE GOTA Y 
TUERCA EXAGONAL PARA FIJAR TODOS LOS ELEMENTOS. PARA REFORZAR LAS PARTES SUPERIORES  DEL FONDO Y LOS 
COSTADOS SE UTILIZAN PIJAS  NO.10 (3/16") X 1/2" CABEZA FIJADORA. EMPAQUE: SE ENTREGARA  TOTALMENTE ARMADO EN 
FORMA  UNITARIA    CON PROTECCIONES DE CARTON CORRUGADO. 

TRES (3) ANAQUEL  TIPO  COMODA CON PUERTAS  

CLAVE  M10400051 

DESCRIPCION GENERAL 

ANAQUEL METALICO CON ENTREPAÑOS DE LAMINA Y POSTES METALICOS EN  ANGULO  CON PUERTAS DE  919 X 484 X 915  
MM.  POSTES: CUATRO TRAMOS EN  SECCION  ANGULO DE 27 X 52 X 915 MM   DE LARGO  LAMINA  CALIBRE 14  CON 
BARRENOS EN  AMBAS CARAS DE  5 / 16"      DE  DIAMETRO A CADA  25 MM. ENTREPAÑOS:  CUATRO ENTREPAÑOS EN FORMA 
DE CHAROLA CON DOBLEZ   PERIMETRAL  Y CEJA  DE  450 X 915 X 32 MM EN LAMINA CAL. 20 CON DOS  BARRENOS  EN  CADA 
ESQUINA, TRES INTERMEDIOS ESPACIADOS A LO LARGO Y  UNO  INTERMEDIO EN CADA LADO CORTO, PARA EL PASO DE LOS  
TORNILLOS  QUE LO  ARMAN. FONDO: (RESPALDO) DE 915 X 915  MM. EN LAMINA CALIBRE  22. CON  BARRENOS  DE  5/16"  DE 
DIAMETRO A CADA  25 MM EN DOS DE SUS LADOS (PARALELOS)  Y  3 DE  9/64"  ESPACIADOS EN OTRO DE SUS LADOS. 
MARCO: DE 915 X 915 MM. FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON DOS PUERTAS EN  LAMINA CAL. 20 CON BISAGRAS Y CHAPA 
TIPO BAYONETA INTEGRADA SE FIJA CON TORNILLOS A TRAVEZ DE UNA PLACA INSERTO CON  BARRENO MACHUELADO 
CADA UNO. ACABADO: UNA VEZ DECAPADAS TODAS LAS PIEZAS SE  LES APLICA PINTURA  DE  ESMALTE  HORNEADOS 
COLOR  GRIS. TORNILLERIA: TORNILLO DE 1/4" X 1/2"  CABEZA DE GOTA Y TUERCA EXAGONAL PARA  FIJAR TODOS LOS 
ELEMENTOS. PARA REFORZAR LAS PARTES SUPERIORES  DEL FONDO Y LOS COSTADOS SE UTILIZAN PIJAS  NO.10 (3/16") X 
1/2"CABEZA FIJADORA. BISAGRA: TIPO LIBRO DE 1" X 2" SOLDADA AL MARCO Y A LA PUERTA EMPAQUE: SE ENTREGARA  
TOTALMENTE ARMADO EN FORMA  UNITARIA    CON  PROTECCIONES DE CARTON CORRUGADO. 

DIEZ (10) ANAQUEL TIPO ESQUELETO 

CLAVE M10400054 

DESCRIPCION GENERAL: 

ANAQUEL DE LÁMINA CON CUATRO POSTES Y CINCO ENTREPAÑOS. POSTE: DE SECCIÓN ÁNGULO DE 25 X 50 X 2210 MM. DE 
ALTURA, LÁMINA  CALIBRE 14  ESTÁ PROVISTO DE 87 PARES DE BARRENOS PARA EL PASO DE LOS TORNILLOS QUE FIJARAN 
LOS  ENTREPAÑOS. ENTREPAÑOS:  A BASE DE UNA CHAROLA DE 915 X 450 X 32 MM., DE ESPESOR Y CEJA PERIMETRAL DE  
REFUERZO POR LA PARTE INFERIOR EN LÁMINA CALIBRE 18, LLEVA UN PAR DE BARRENOS EN CADA ESQUINA PARAFIJAR A 
LOS POSTES. ACABADO: SE TERMINA CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE HORNEADO COLOR GRIS METÁLICO. 
TORNILLERIA: TORNILLOS DE 4 X 13 MM CABEZA DE GOTA CON TUERCA, GALVANIZADOS, PARA FIJAR LOS ENTREPAÑOS. 
EMPAQUE: LOS POSTES SE ENTREGARÁN FLEJADOS EN PAQUETES DE CUATRO, PROTEGIDOS CON CARTÓN CORRUGADO. 
LOS ANAQUELES FLEJADOS EN PAQUETES DE 5 PIEZAS Y PROTEGIDOS CON CARTÓN CORRUGADO. 

DIECIOCHO (18) BANCO  DE  TRABAJO  B- 9 

CLAVE  M10400158 

DESCRIPCION GENERAL: 

CUBIERTA DE 1800 X 800 MM  Y  40 MM. DE ESPESOR  SE FABRICAN CON MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA CLASE (SIN 
NUDOS), EN TIRAS RECTANGULARES CON SECCION DE 37 X 40 MM. Y LONGITUD VARIABLE DEPENDIENDO DEL TIPO DE 
CUBIERTA CADA CUBIERTA SE REMATA CON UNA "BOQUILLA" PERIMETRAL EN TIRAS LONGITUDINALES DE SECCION 
VARIABLE (22.5  O  30 MM.) SEGÚN ANCHO REQUERIDO Y TIRAS CABECERAS TRANSVERSALES DE 20 X 40 MM. DE SECCON Y 
DE LONGITUD EQUIVALENTE AL ANCHO DE LA CUBIERTA. CON 2 ASNILLAS A-3 Y 4 LARGUEROS  L-2 EMPAQUE : INCLUYE 1 
CUBIERTA CON PROTECCIONES DE CARTON CORRUGADO ENTRE LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA (ASNILLAS Y 
LARGUEROS),  Y ENTRE EL ENTREPAÑO. ADEMAS LOTE DE TORNILLERIA .PARA SU ARMADO. INCLUIRA: INSTALACIÓN, 
PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN. 

CINCUENTA Y CUATRO (54) BANCO PARA SENTARSE  
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CLAVE M10400040 

DESCRIPCION GENERAL:  

ESTRUCTURA :EN TUBULAR REDONDO DE 1ò CAL. 18, UTILIZANDO LĆMINA CAL. 24 EN CORTE ESPECIAL PARA RECIBIR 
ASIENTO. ACABADO: UNA VEZ LAVADO Y DESENGRASADO CADA UNA DE LAS PARTES COMPONENTES DE LA  ESTRUCTURA, 
SE TERMINA CON PINTURA TERMOPLASTICA  MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR NEGRO HORNEADA A 200° C.  
UTILIZANDO REGATÓN DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO. REQUISITO SOPORTADO Y GARANTIZADO POR EL 
FABRICANTE ASIENTO: DE MADERA SčLIDA DE PINO ESTUFADA DE PRIMERA CALIDAD, DE 1 1/2ò CON REBAJA MOLDEADO 
ERGONOMETRICO DE PRIMERA CLASE, ESTUFADA Y DESFLEMADA,  Y DE UNA PIEZA CON SELLADOR TAPAPORO Y BARNIZ 
NATURAL A DOS MANOS, PULIDAS Y REDONDEADAS LAS ESQUINAS ANTES DE RECIBIR EL BARNIZ. ALTURA 70 CM. 
APROXIMADAMENTE DE LA BASE AL ASIENTO. ACCESORIOS QUE LO COMPLEMENTAN: TORNILLOS ï PARA SU FIJACIÓN OCHO 
TORNILLOS PARA MADERA. OBSERVACIONES: PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SE EMPLEARA 
SOLDADURA EN CORDON Y NO PUNTEADO  M.I.G (METAL  INTER GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA. 
REQUISITO SOPORTADO Y GARANTIZADO POR EL FABRICANTE 

UN (1) CESTO METALICO 

CLAVE M10100031 

DESCRIPCION GENERAL: 

CESTO METALICO RECTANGULAR CON DIMENSIONES  34 X 19 X 34 CM. APROXIMADAMENTE ESPECIFICACION MINIMA 
ELEMENTOS Y MATERIALES GABINETE : METALICO, DE LAMINA CAL. 20, DE FORMA RECTANGULAR  CON  DOBLECES 
REBATIDOS EN PARTE SUPERIOR  Y  FONDO CON EMBUTIDOS MEDIA ESFERA PARA SENTAR  A PISO. ACABADOS :TODOS LOS 
DOBLECES DEBEN ESTAR BIEN  HECHOS, LAS SOLDADURAS  BIEN APLICADAS (PUNTEADAS), LLEVARA  TRATAMIENTO  
FOSFATIZADO CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO, COLOR ARENA SEMIBRILLANTE. 

UN (1) PIZARRON METALICO  

CLAVE M10600006 

DESCRIPCION GENERAL: 

HOJA: DE MACOPEL DE 6 MM. DE 89.9 CM X 299.8 CM. (MACOPAN CON PAPEL CON DIBUJO IMITACION MADERA) VULCANIZADA 
EN LA CARA EXPUESTA. HOJA DE LAMINA NEGRA ROLADA EN FRIO CAL. 24 DE 89.9 CM X 299.8 CM PORCELANIZADA CON 
ESMALTE REGRACTARIO UNIDAD A LA HOJA DE MACOPEL CON ADHESIVO DE CONTACTO NO.4518 DE 3 M. REFUERZOS: SEIS 
REFUERZOS DE LAMINA GALVANIZADA Y/O PORCELANIZADA CAL. 16 QUE VAN UNIDOS VERTICALMENTE AL MARCONCON EL 
ADHESIVO DE CONTACTO. MARCO PERIM.: FORMADO CON 4 PIEZAS DE ALUMINIO DE SECCION CON CORTE 45º LA SECCION 
HORIZONTAL INFERIOR LLEVA INTEGRADO UN PORTA GIS DE 14 X 29 MM, EL MARCO DE ALUMINIO ALOJARA  LAS HOJAS DE 
LAMINA Y MACOPEL  FIJANDOSE A ELLAS CON REMACHES DE CLAVO DE 3.17 MM DE DIAM. Y 5.9 MM. DE LONGITUD. 
ADICIONALMENTE SOBRE EL MARCO PERIMETRAL SE HARAN 12 BARRENOS DE PASO DE 6.3 MM. DE DIAMETRO 
AVELLANADOS LOCALIZADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA Y QUE SIRVAN PARA EL PASO DE TORNILLOS DE 6.3 MM X 38 MM 
CABEZA PLANA PARA LA FIJACION DEL PIZARRON AL MURO. 

TORNILLERIA: 26 REMACHES DE CLAVO DE 3.17 MM DE DIAMETRO X 5.9 DE DIAMETRO X 36 MM DE LONG. CABEZA PLANA DE 
12 TAQUETES DE NYLON Nº S8 DE 6.3 MM DE DIAMETRO. ACABADOS: PREVIAMENTE AL ARMADO DEL PIZARRON LA HOJA DE 
LAMINA SE DESENGRASARA PERFECTAMENTE PARA RECIBIR UNA MANO DE ESMALTE REFRACTARIO COMO BASE 
HORNEADO A UNA TEMPERATURA DE 850 ºC A CONTINUACION SE TERMINARA CON ESMALTE VITRIO PORCELANIZADO 
COLOR VERDE ANTIREFLEJANTE HORNEADA A LA MISMA TEMPERATURA. SE ENTREGA EMPACADO EN CAJA DE CARTON 
CORRUGADO DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

DOS (2) PROBADOR DE DIODOS Y TRANSISTORES 

CLAVE M30200044 

DESCRIPCION GENERAL: 

 PROBADOR DE DIODOS Y TRANSISTORES  TIPO TROZADOR DE CURVAS 

DOS (2) PROBADOR VALVULAS AL VACIO 

CLAVE M30200045 

DESCRIPCION GENERAL: 

PROBADOR VALVULAS AL VACIO ALIMENTACION  105/125  VCA 50/60 HZ  5 WATTS. 

UNA (1) SILLA APILABLE  
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CLAVE  M10400124 

 DESCRIPCION GENERAL: 

ESTRUCTURA: EN TUBULAR CUADRADO DE Ĳò EN LAMINA DE CALIBRE 18, REFORZADA POR 2 PIEZAS EN FORMA DE ñUò 
INVERTIDAS PARA FORMAR LAS PATAS, 2 PIEZAS EN FORMA DE ñLò PARA EL RESPALDO Y UNA PIEZA MĆS PARA ARMAR LAS 
PATAS AL ASIENTO Y UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL DE 46 CM. APROXIMADAMENTE DE ALTURA. ACABADO: UNA VEZ 
LAVADO Y DESENGRASADO CADA UNA DE LAS PARTES COMPONENTES DE LA PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO HORNEADA 
A 250° C. CON REGATÓN DE PLÁSTICO NEGRO DE ALTO IMPACTO. ASIENTO: FABRICADO EN MADERA SÓLIDA DE PINO 
ESTUFADA DE PRIMERA CALIDAD DE 2 CM. APROXIMADAMENTE DE ESPESOR DE PRIMERA CLASE DESFLEMADA Y ESTUFADA 
DE 40 CM. APROXIMADAMENTE X 35 CM. APROXIMADAMENTE CON REBAJE MOLDEADO ERGONOMETRICO. DE  46 CM. 
APROXIMADAMENTE DE ALTURA DEL PISO AL ASIENTO. RESPALDO: EN MADERA SÓLIDA DE PINO ESTUFADA DE PRIMERA 
CALIDAD DE 2 CM. APROXIMADAMENTE DE ESPESOR DE 20 CM X 40 CM, CON REBAJE MOLDEADO ERGONOMETRICO, 
TERMINADO DEL ASIENTO Y RESPALDO, LIJADO, SIN FILOS CORTANTES Y SELLADOR TAPAPORO Y BARNIZ NATURAL A DOS 
MANOS. EMPAQUE: SE ENTREGARÁ TOTALMENTE ARMADA Y PROTEGIDAS CON EMPAQUE ESPECIAL. OBSERVACIONES: 
PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SE EMPLEARA SOLDADURA M.I.G (METAL  INTER GAS) DE 
MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA. REQUISITO SOPORTADO Y GARANTIZADO POR EL FABRICANTE 

UN (1) EXTINGUIDOR  CAP. 8.5 KGS. 

CLAVE M51100006 

DESCRIPCION GENERAL: 

EXTINGUIDOR  CON  CAPACIDAD DE 8.5 KGS. DE POLVO QUIMICO SECO A  B C, PESO TOTAL  DE  15.5  KGS., ALTURA 57.5 
CMS., DIAMETRO DE 17.5 CMS. (7"), MANOMETRO INDICADOR, VALVULA DE DESCARGA TIPO PISTOLA O PINZA, PRESION 
REGULA, VASTAGO DE  VALVULA DE ACCIONAMIENTO VERTICAL, TUBO DE SIFON, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 40 A + 
49 GRADOS. 

DOCE (12) FUENTE DE PODER  

CLAVE M51100006 

DESCRIPCION GENERAL: 

FUENTE DE PODER  DE CORRIENTE DIRECTA SALIDA SIMPLE 

DOS (2) TABLERO PARA PRACTICAS DE  1200 X 800 MM 

CLAVE M10400045 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

MARCO.- DE 1200 X 800 MM. FABRICADO A BASE DE CUATRO TRAMOS DE ANGULOS DE 25 X 32 MM. DE SECCION. LAMINA 
CAL.18 CON CORTES A 45 º EN SUS EXTREMOS Y BARRENOS PARA PASODE TORNILLOS DE ARMADO. SOPORTES.- 4 PIEZAS 
DE 50 X 100 MM. EN LAMINA CALIBRE Nº 14 FIJOS AL BASTIDOR Y OJALES PARA FIJAR AL MURO. ACABADO: UNA VEZ 
SOMETIDA AL PROCESO DE ñDECAPADOò SE TERMINARA CON ESMALTE HORNEADO EN COLOR BLANCO. HOJA TABLERO.- DE 
794 X 194MM. EN CELOTEX DE 13 MM.  DE ESPESEOR. ACABADO NATURAL BLANCO A UNA CARA. BASTIDOR.- EN MADERA DE 
PINO DE 19 X 50 MM. ENSAMBLADA A MEDIA MADERA. ACABADO.- CON PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO. TORNILLERIA.- 
PARA MADERA  NÜ 10 (3/16ôô) X  Ĳôô CABEZA GOTA, PARA FIJAR LAS PLACAS  SOPORTE;  PARA MADERA NÜ 10 (3/16ôô) X 1ôô 
CABEZA GOTA, PARA FIJAR EL MARCO CON EL BASTIDOR. 

CINCO (5) TIJERAS PARA LÁMINA  

CLAVE M20100598 

DESCRIPCION GENERAL: 

TIJERAS PARA LAMINA DE CORTE CURVO CIRCULAR DE 254 MM (10ò) DE LONGITUD CORTE  DE 44.4 MM (1 Ĳò). 

CINCO (5) TROQUELES PARA TALADRO DE 12.7 A 39.9 MM CON 14 PIEZAS 

CLAVE: M20100610 

DESCRIPCION GENERAL:  

TROQUELES PARA TALADRO DE 12.7 A 39.9 MM CON 14 PIEZAS 

UN (1) PAQUETE  DE  ELECTRICIDAD  ELECTRONICA 

CLAVE  M20100904 
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DESCRIPCION GENERAL 

PAQUETE  CONTENIENDO  9  ARTICULOS. 

M20100209 1 JGO. DOBLADOR MANUAL PARA TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA DE 3/4" 19.7 MM.Y PARED GRUESA  
DE 12.7 MM. 1/2" CON MANERAL. 

M20100561 1 PZA. SOPLETE PARA GASOLINA DE 500 ML. DE CAP. CON BOMBA. 

M20100579 1 PZA. TALADRO ELECTRICO PORTATIL DE 12.7 MM. 1/2" TRABAJO SEMIPESADO, OPERACIÓN TIPO PISTOLA 
COMPLETO CON MOTOR UNIVERSAL 60 HZ. 

M20100585 1 JGO. TARRAJA Y MACHUELOS CON GARROTE Y MANRAL DE 3.2 A 12.7 MM.(1/8 A 1/2") CUERDA ESTÁNDAR 
JUEGO DE 7 DADOS Y 7 MACHUELOS, EN 16 AVOS, ACERO AL CARBON EN ESTUCHE. 

M20100596 1 PZA. TIJERAS PARA LAMINA CORTE RECTO DE 254 MM. (10") PARA HOJALATERO. 

M20100512 1 PZA. PRENSA PARA TUBO TIPO DE BANCO TORNILLO DE 6.4 A 63.5 MM. (1/4 A 2 1/2"). 

M20100047 1 JGO. BROCAS DE 12.7 A 25.4 MM.(1/2 A 1") EN INCREMENTOS DE 1/16 EN ACERO ALTA VELOCIDAD PARA 
CONO MORSE NUMERO 2 Y 3 JUEGO DE 9 PZAS. 

M20100152 1 PZA. CORTADOR UNIVERSAL PARA TUBO CON TORNILLO DE OPERACIÓN MANUAL HASTA 50.8 MM. (2" 
DIAMETRO). 

EMPAQUE : SE ENTREGARA EN UNA REJA DE MADERA CON CARTON CORRUGADO Y DEBERA CONTENER UNA 
RELACION DEL MISMO. 

UN (1) KIT DE HERRAMIENTA 

CLAVE  M20100910 

DESCRIPCION GENERAL: 

PAQUETE CONTENIENDO 19 PARTIDAS. 

M20100014  1 PZA. ARCO METALICO DE 254 A 304.8 MM. CON HOJA PARA CORTAR DE 304.8MM. (12") EXTENSIBLE 
CHAPEADO AL CROMO, CON MANGO FUNDIDO EN MATRIZ PARA HOJAS DE (10 A 12") PROFUNDIDAD DEL 
ARCO 83 MM. (3 1/4"). 

M20100099 1 PZA. CEPILLO DE ALAMBRE DE AERO MANGO CURVO DE 35 X 3.2 X 2 CMS. DE LARGO CON 4 X 17 HILERAS 
DE PINCELES. 

M20100113 1 PZA. CINCEL DE CORTE CON ANCHO DE CORTE DE 12.7 MM. (1/2"). 

M20100161 1 PZA. CUCHILLA PARA ELECTRICISTA DE ACERO CON MANGO. 

M20100178 1 PZA. DESARMADOR DE HOJA REDONDA Y PUNTA DE ESTRELLA NO. 2 DE 6.3 X 203.2 MM. LARGO DE BARRA 
(1/4 X 8") CON MANGO DE PLASTICO. 

M20100186 1 PZA. DESARMADOR HOJA CUADRADA DE 9.5 X 203 MM. (3/8 X 8") PUNTA PLANA DE ACERO CON MANGO DE 
PLASTICO. 

M20100194 1 PZA. DESARMADOR BARRA RDONDA PUNTA PLANA DE 6.3 X 101.6 MM. (1/4 X 4") CON MANGO DE 
PLASTICO. 

M20100319 1 PZA. LIMA PLANA MUZA DE 203 MM. (8") CON MANGO DE MADERA. 

M20100346 1 PZA. LIMATON REDONDO MUZO DE 203.2 MM. CON MANGO DE MADERA (8"). 

M20100362 1 PZA. LLAVES DE PERICO DE 304.8 MM. (12") EN ACERO FORJADO ACABADO NEGRO. 

M20100366 1 PZA. LLAVE STILSON DE 254 MM. (10") REFORZADAS. 

M20100375 1 JGO. LLAVES ALLEN DE 1.6 A 12.7 M. JUEGO DE 8 PIEZAS (1/16 A 1/2") STD. EN 16 AVOS. 

M20100355 1 JGO. LLAVES ESPAÑOLAS DE 6.3 A 25.4 MM. CROMADAS (1/4 X 5/16, 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 9/16 X 5/8, 3/4 X 
13/16, 15/16 X 1"), JUEGO DE 6 PIEZAS. 

M20100389 1 JGO. LLAVES ESTRIAS 7.9 A 25.4 MM. CROMADAS (5/16X 3/8, 7/16 X 1/2, 1/2 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8, 
15/16 X1") JUEGO DE 6 PIEZAS. 

M20100475 1 PZA. PINZAS DE CHOFER DE 103.2 MM. DIENTES RANURADOS 8" LONGITUD CROMADA. 
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M20100478 1 PZA. PINZAS PRESION DE 254 MM. (10") CROMADAS. 

M20100485 1 PZA. PINZAS PARA ELECTRICISTA DE 216 MM. CON MANGO ESTRIADO AILADO CON CLORURO DE 
POLIVINILO TRANSPARENTE DE 8 1/2". 

M20100486 1 PZA. PINZAS PUNTA LARGA DE 168 MM. SECCION CORTE LATERAL AISLADA CON MATERIAL PLASTICO 6 
5/8". 

M20100516 1 PZA. PUNTO PARA CENTROS DE ACERO DE 11.1 MM. DE DIAMETRO (7/16") PARA MARCAR. 

UN (1) TALADRO DE COLUMNA TIPO DE BANCO 

CLAVE  M30100114 

DESCRIPCION GENERAL 

TALADRO DE COLUMNA TIPO DE BANCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 

TRANSMISION DE PODER FLOTANTE Y ALINEACION AUTOMATICA O POR DADO Y FLECHA ESTRIADA. MINIMO 5 ESTRIAS., 
MESA DE TRABAJO DE 254 X 254 MM. (10 X 10")+- 10% GARGANTA DE 160 MM. (6 5/16") MINIMO, CAPACIDAD EN ACERO DE 12.7 
MM.(1/2") MINIMO, DISTANCIA MAXIMA DEL HUSILLO BASE 480 MM., ARBOL CON CONICIDAD JT3, COLUMNA MAQUINADA EN 
ACERO AL CARBON SIN COSTURA GRADO B. DIAMETRO, DE COLUMNA 70 MM. ESPESOR DE COLUMNA 5.5., MESA REGULABLE, 
DISTANCIA MAXIMA DEL HUSILLO A LA MESA: 330 MM. (13") A 405 MM., CARRERA DEL HUSILLO 75 MM. MINIMO, CHUCKS DE 
12.7 M. (1/2"), 4 VELOCIDADES MINIMO, MOTOR TRIFASICO DE 3/4" H.P. 220 VOLTS., 60 JZ. CORAZA PROTECTOR PARA POLEAS, 
SWITCH DE PARO Y ARRANQUE, CABLE DE USO RUDO DE 1.5 MTS., CABLE CLAVIJA, LLAVES DE SERVICIO, MANUAL DE 
OPERACIÓN EN ESPAÑOL. 

DOS (2) TELEVISOR MODULAR PARA ARMAR 

CLAVE: M30200054 

DESCRIPCION GENERAL: 

TV COLOR MODULAR PARA ARMAR CON CINESCOPIO DE 12 PULGADAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTRUCTURA EN 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. TARJETAS ELECTRÓNICAS INTERCONSTRUIDAS DE FÁCIL ENSAMBLE. PERMITE EL 
MONTAJE DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, YUGO Y FLY- BACK INTERCONSTRUIDO. CONECTORES HANS PLUG 
POLARIZADOS PARA EVITAR ERRORES DE CONEXIÓN E INVERSIÓN DE POLARIDAD. CINESCOPIO TRILINEAL DE ALTA 
DURACIÓN ORION A34EJM34X113 CONTROL REMOTO INALÁMBRICO RM-Y167 

UN (1) CHASIS DE TV DE COLOR PARA CINESCOPIO DE 19ò 

CLAVE: M30200086 

DESCRIPCION GENERAL: 

CHASIS TV COLOR PARA CINESCOPIO DE 19 PULGADAS. 

EN TARJETA ELECTRÓNICA INTERCONSTRUIDA Y GRABADA CON SÍMBOLOS Y NÚMEROS DE PARTE POR LA CARA DE LOS 
COMPONENTES, E IDENTIFICACIÓN DE LOS MISMOS POR LA CARA DE LAS SOLDADURAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
ALIMENTACIÓN: 90 A 180  VCA, +10% 60HZ  CHASIS APTO PARA ADAPTARSE A TELEVISORES CON CINESCOPIO DE 12 A 21 
PULGADAS CUENTA CON ENTRADAS DE AUDIO Y VIDEO POSTERIORES CONECTORES HANS PLUG POLARIZADOS PARA 
EVITAR ERRORES DE CONEXIÓN E INVERSIÓN DE POLARIDAD. 

CINCO (5) CHASIS DE RADIO FUNCIONANDO 

CLAVE M30200008 

DESCRIPCION GENERAL: 

CHASIS DE RADIO EN AM-FM ENSAMBLADO, PARA PRÁCTICAS DE AJUSTE Y PUESTA A PUNTO DE SINTONÍA, RF  Y FI. FUENTE 
DE ALIMENTACIÓN INTEGRADA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ALIMENTACIÓN: 127 VCA 60 HZ ALTAVOZ INTEGRADO DE 1 W 
GABINETE DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. TARJETAS ELECTRÓNICAS DE FÁCIL IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A PUNTOS DE 
AJUSTE. CI PLUG IN DE 16 TERMINALES. 

DOS (2) DECADA DE CONDENSADORES  

CLAVE M30200009 

DESCRIPCION GENERAL:  

DECADA DE CONDENSADORES  PERMITE LA EXPLORACION DECIRCUITOS LOGICOS 
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DOS (2) DECADA DE RESISTENCIAS 

CLAVE M30200010 

DESCRIPCION GENERAL: 

HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE, CENTROS DE PROYECTOS,  CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS NUMERO DE DÉCADAS: 6 RANGO DE RESISTENCIA DE CONTACTO:25 OHMS CORRIENTE MÁXIMA 450MA POTENCIA 
MÁXIMA 0,2W  

DOS (2) DEMOSTRADOR DINAMICO DE UN RADIO DE RECEPTOR 

CLAVE M30200011 

DESCRIPCION GENERAL: 

PANEL DEMOSTRADOR DE RADIO AM-FM EL PANEL DEMOSTRADOR DE RADIO RECEPTOR AM- FM, ES IDEAL PARA 
FAMILIARIZARSE CON LOS SISTEMAS MODERNOS DE RADIO RECEPCIÓN DE AM, FM, LO CUAL PERMITE FORMAR TÉCNICOS 
EN ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES O TELEMÁTICA CAPACITADOS EN ANÁLISIS, LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE 
TRANSMISORES Y RECEPTORES. EL PANEL DE PRÁCTICAS EN RADIO AM ï FM PERMITE: 

¶ CONOCER LOS SISTEMAS DE RECEPCIÓN EN AM Y FM. 

¶ CONOCER LOS PROCESOS DE DEMODULACIÓN, AMPLIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE AUDIO EN SINTONIZADORES DE 
AM Y FM 

¶ COMPARAR LOS SISTEMAS DE SINTONÍA CLÁSICOS POR DIODO VARACTOR Y CAPACITOR VARIABLE EN CIRCUITOS 
RESONANTES. 

¶ PERMITE EFECTUAR PRÁCTICAS INTERACTIVAS, QUE FAMILIARIZAN AL ESTUDIANTE CON EL RADIO RECEPTOR DE 
AM Y FM EN FORMA SENCILLA Y PRACTICA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ALIMENTACIÓN: 127 VCA 60 HZ MÓDULOS RECEPTORES SEPARADOS PARA FÁCIL 
IDENTIFICACIÓN DE ETAPAS Y COMPONENTES. ETAPA AMPLIFICADORA DE AUDIO SEPARADA MODELO IMSEE-AM1235CS 
KITS. ETAPA DE SINTONIZADOR EN AM CR1908 KITS. ETAPA SINTONIZADORA DE FM CR2050 KITS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
REGULADA FAR-9500MA KITS 

DOCE (12) ELIMINADOR Y CARGADOR DE BATERIA 

CLAVE M30200014 

DESCRIPCION GENERAL: 

EL ELIMINADOR Y CARGADOR DE BATERÍAS PERMITE CARGAR BATERÍAS TIPO PLOMO ZINC, NÍQUEL CADMIO Y GEL ENTRE 6 
Y 13.8 V A 250 AH. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ALIMENTACIÓN: 127 VCA  TENSIÓN DE SALIDA: AJUSTABLE ENTRE 6 Y 13.8 V 
CD  CAMPO DE MEDIDA DENSIDAD HUMO (LINEAR); 0,6 % ... 10 % CARGA MÁXIMA: 250 AH PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA 
SOBRECARGA PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN DE POLARIDAD 

UN (1) ESMERIL DOBLE TIPO DE BANCO 

CLAVE  M30100038 

DESCRIPCION GENERAL 

ESMERIL DOBLE TIPO DE BANCO, CON DOS PIEDRAS ABRASIVAS DE 152 X 12.7 M., (6 X 1/2") DE DIAMETRO UNA BASTARDA Y 
UNA MEDIA FINA, GUARDA PARA LAS PIEDRAS GUIA DE CORTE, TRANSMISION DIRECTA Y MOTOR CON PROTECCION TERMICA 
DE 1/3 H.P. 1 FASE DE 3450 R.P.M. 60 HZ. SWITCH ARRANCADOR, CALBE DE 1.5 MTS. CLAVIJA TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE 
PANTALLAS PROTECTORAS Y MANUAL EN ESPAÑOL. 

VEINTIUNO (21) EQUIPO FUNDAMENTAL PARA ELECTRICIDAD ELECTRONICA ELEMENTAL. 

CLAVE M30200017 

CANTIDAD 21 

DESCRIPCION GENERAL: EL EQUIPO ESTA FORMADO POR UN CONJUNTO DE COMPONENTES QUE REALIZAN UN CURSO 
COMPLETO DE ELECTRÓNICA GENERAL 

CARATERISTICAS: LOS  COMPONENTES  VAN  MONTADOS  SOBRE  UN  CIRCUITO IMPRESO FIJADO CON TOMAS METÁLICAS 
MONTADAS  SOBRE  UN MODULO DE MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. CADA MÓDULO SE ENCUENTRA SERIGRAFIADO 
CON EL SÍMBOLO ELÉCTRICO DEL COMPONENTE QUE ESTÁ MONTADO. EL CONJUNTO DE LOS MÓDULOS SE PRESENTA EN 
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DOS BANDEJAS EXTRAÍBLE ALOJADAS EN UN MALETÍN. EL  ALUMNO  PODRÁ  HACER  PRÁCTICAS  PARA  EL  
RECONOCIMIENTO  DE  LOS COMPONENTES, PARA ADQUIRIR LA HABILIDAD MANUAL NECESARIA PARA REALIZAR CIRCUITOS 
SEGÚN LOS ESQUEMAS INDICADOS EN EL MANUAL. TODOS LOS CIRCUITOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS SE 
MONTAN SOBRE UNA BASE DE GOMA QUE IMPIDE QUE LOS MÓDULOS DE LOS DISPOSITIVOS SE MUEVAN DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE CIRCUITOS. LOS MÓDULOS DE CIRCUITOS SE CONECTAN ENTRE SÍ POR MEDIO DE CABLES CON 
TERMINACIÓN BANANA. DISPOSITIVOS 

33 RESISTENCIAS 2 W.  2 RESITENCIAS DE 5 W  1 VDR   9 CONDENSADORES CERÁMICOS DE POLIÉSTER. 5 CONDENSADORES 
ELECTROLÍTICOS. 3 INDUCTANCIAS.  4 DIODOS DE SILICIO  1 DIODO ZENER  1 PUENTE RECTIFICADOR  1 TRANSITOR FET  30 
CABLES DE DISTINTAS LONGITUDES(10,25 Y 50 CM) 1 BASE CIRCUITAL DE GOMA  1 MALETÍN CON DOS BANDEJAS 1 
RESITENCIA  1 RESISTENCIA DE 2.2 KOHMS. 1 RESISTENCIA DE 100 KOHMS. 1 POTECIÓMETRO DE 1 KOHMS. 1 VOLTÍMETRO.  1 
AMPERÍMETRO 1 INDUCTANCIA DE 2.5 H.  1 CAPACITOR IUF, 100 V  1 RESISTENCIA DE 220 OHMS. 1 RESISTENCIA DE 470 
OHMS. 1 RESISTENCIA DE 330 OHMS. 1 RESISTENCIA DE 10 OHMS. 1 CONDENSADOR DE 3.3 NF. 1 INDUCTANCIA DE 10 MH.  1 
CONDENSADOR DE 0.010 UF. TRANSITOR TBI. TRANSITOR DE POTENCIA 3 TRANSITORES DE SILICIO PNP NPN 2 CI   1 DIAC   1 
TRIAC   1 SCR   4 POTENCIÓMETROS LINEALES 1/4 W. 1 MÓDULO CON ZÓCALO LIBRE DE 16  TERMINALES 1 INTERRUPTOR 1 
DIODO IN 4007 PUENTE DE DIODOS 110B8. 1 RESISTENCIA 4.7 KOHMS.1 RESISTENCIA DE 47 OHMS. 1 RESISTENCIA DE 220 
OHMS. 1 RESISTENCIA DE 1 K OHMS. 1 CONDENSADOR 10 UF 1 CONDENSADOR 25 UF CONDENSADOR ELECTROLÍTICO 100 
UF,25V 1 CONDENSADOR 15 UF. 1 CONDENSADOR 1 UF 1 CONDENSADOR 220 PF. 1 TRANSITOR BC141/10. 1 TRANSITOR BC 
161. 1 POTENCIÓMERO 1 M OHMS. 1 TRANSITOR 2N2646SCRC122M. 1 CIUA741. 1 CI7400. 

P R A C T I C A S: 

MANUAL EN ESPAÑOL DE PRÁCTICAS PARA REALIZAR AL MENOS 45 PRÁCTICAS. COMPOSICIÓN DE LA LEYES 
FUNDAMENTALES DE LAS REDES ELÉCTRICAS. ESTUDIO DE LOS CIRCUÍTOS EN RÉGIMEN TRANSITORIO Y ESTACIONARIO. 
ESTUDIO DE LOS CIRCUITOS EN SERIE Y EN PARALELO. DETECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE DISTINTOS TIPOS DE 
FILTROS. ESTUDIO Y APLICACIONES DE LOS TRANSITORES UJT Y FET. REALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 
AMPLIFÍCADORES. ESTUDIO DEL SCR Y DE SUS APLICACIONES EN CC Y CA. REALIZACIÓN DE CIRCUITOS CON DIAC Y TRIAC. 
ANÁLISIS DE LOS AMPLIFICADORES 

APLICACIÓN ELECTRONICA DIDACTICA ALARMA ANALOGICA 

RECTIFICADORES DE MEDIA ONDA Y ONDA COMPLETA.   OPERACIONALES Y DE SUS APLICACIONES. APLICADORES DE LOS 
DIODOS RECTIFICADORES Y DE LOS   DIODOS ZENER. ESTUDIO DE LOS OPERADORES LÓGICOS DE BASE. 

BASADA EN LA UTILIZACIÓN DE APLICACIONES ELECTRÓNICAS DIDÁCTICAS COMO HILO CONDUCTOR O EJE INTEGRADOR DE 
LA ACCIÓN FORMATIVA, CON APLICACIONES REALES CON CONEXIÓN AL SISTEMA DE DIAGNOSIS Y REPARACIÓN DE AVEÍAS. 

LA APLICACIÓN ES UNA ALARMA ACÚSTICA Y VISUAL DEL CONTROL DE LUZ Y TEMPERATURA EN UN INVERNADERO. EN EL 
PANEL FRONTAL ESTÁ ACCESIBLE TODA LA CIRCUITERÍA DE LA APLICACIÓN, ASÍ COMO EL PANEL DE MANDO DE LA ALRMA. 
BASADA EN COMPONENTES Y CIRCUITOS ANALÓGICOS, SUS PRESTACIONES FUNCIONALES SON: CONTROL DE LA 
TEMPERATURA DEL INVERNADERO MONITORIZACIÓN DE LOS NIVELES DE LUZ Y  TEMPERATURA.   CONTROL DE LOS NIVELES 
DE DISPARO DE ALARMAS VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DE ALARMAS MEDIANTE PILOTOS.    CONTROL DE VOLUMEN DE LA 
ALARMA.  CONEXIÓN DEL SISTEMA DE AVERÍAS.  ACCESORIOS ESTÁNDAR.   MANUAL DE ESQUEMAS QUE INCLUYE 
ESQUEMAS Y LISTAS DE AVERÍAS.   MANUAL DE PRÁCTICAS   MANUAL DE CONTENIDOS TEÓRICOS SISTEMA DE REPARACIÓN 
DE AVERÍAS. EQUIPO DIDÁCTICO DE CONTROL DE AVERÍAS SISTEMA CONECTABLE A CUALQUIER  APLICACIÓN DE 
ELECTRONICA DIDÁCTICA, CON 

LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROGRAMACIÓN DE HASTA 32 AVERÍAS EN CADA UNA DE LAS APLICACIONES. CAJA DE 
MICROWITCHES CON LLAVE CONEC- TADOS A LA APLICACIÓN DE FORMA QUE CUANDO SE SELECCIONE DETERMINADO 
SWITCH SE PROVOCA LA AVERÍA ELEGIDA EN LA APLICACIÓN. 

APLICACIÓN ELECTRONICA DIDACTICA AMPLIFICADOR DE HI-FI 

PANEL QUE PERMITE EL ESTUDIO DEL CIRCUITO DE UN AMPLIFICADOR DE ALTA FIDELIDAD ASÍ COMO DE LA REALIZACIÓN DE 
MEDIDAS DE LOS PARÁMETROS TÍPICOS DE LOS SISTEMAS DE AUDIO E INCLUYE UN SISTEMA DE SIMULACIÓN DE AVERÍAS 
POR MEDIO DE UN MÍNIMO DE 8 MICROINTERRUPTORES PROTEGIDOS POR UNA VENTANILLA CON LLAVE DE SEGURIDAD. 
SECCIÓN PREAMPLIFICADORA Y ECUALIZADOR DE ENTRADA. SECCIÓN DE CONTROL DE TONOS. SECCIÓN AMPLIFICADORA 
DRIVER. SECCIÓN DE POTENCIA. ALTAVOCES EN EL MISMO PANEL Y CON LA POSIBILIDAD DE USAR ALTA VOCES EXTERNOS 
E INCLUYE: ENTRADAS DE TRANSDUCTORES PIEZOELÉCTRICOS, MAGNÉTICOS Y SINTONIZADORES FM. RESPUESTA EN 
FRECUENCIA DE 10 A 25 KHZ. POTENCIA DE SALIDA DE 10 WATTS EN UNA CARGA DE 4 OHMS. PROTECCIONES INCLUIDA 
CONTRA SOBRECARGA. CORTOCIRCUITO EN SALIDA DE LA SECCIÓN DE POTENCIA. ACCESORIOS ESTÁNDAR: JUEGO DE 
CABLES CON TERMINACIÓN BANANA ENCHUFABLES EN DIFERENTES COLORES. MANUAL DIDÁCTICO. 1 FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN CON SALIDA TRIPLE CON INDICADORES DE VOLTAJE Y CORRIENTE ANALÓGICOS. LIMITADOR DE CORRIENTE 
AJUSTABLE CON RECUPERACIÓN AUTOMATICA CON MODOS INDEPENDIENTE, SERIE Y PARALELO.  INDICADOR DE SOBRE 
CARGA. 1 SALIDA FIJA DE 5 V. VOLTAJE DE 5 VDC+.0.1 V FIJOS. CORRIENTE DE 2 AMPERES MÁXIMO. REGULACIÓN DE CARGA 
DE 10 MV. REGULACIÓN DE LÍNEA DE 5 MV. RIZO DE 2 MV RMS. MEDIDORES. RANGO DE VOLTAJE DE 0.25 V. RANGO DE 
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CORRIENTE DE 0 A 600 MA. EXACTITUD DE 2.5% DE LA ESCALA COMPLETA. ERROR DE ARRASTRE DE +0.2%+.20MV. 
ESPECIFICACIONES GENERALES: ALIMENTACIÓN AC 100, 120, 220, 240  V + - 10%, 50/60 HZ. CONSUMO DE POTENCIA DE 175 VA 
MÁXIMO. MANUAL. CABLE DE ALIMENTACIÓN. PUNTAS DE PRUEBA. 

SISTEMA PARA EJERCICIOS DE LÓGICA DE BASE: 

SISTEMA QUE PERMITE EFECTUAR EL ESTUDIO DE LAS REDES LÓGICAS, COMBINATORIAS, IMPULSIVAS SECUENCIALES 
UTILIZANDO ALGUNOS CIRCUITOS INTEGRADOS EN COMERCIO, SIN LIMITACIÓN DE FUTURAS APLICACIONES PARA EL 
ESTUDIO Y LA REALIZACIÓN DE REDES LÓGICAS MÁS SOFISTICADAS. EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO POR DOS MÓDULOS: 
MODULO BASE: CIRCUITOS DE MANDO. DEVIADORES. PULSADORES CONMUTADOR BINARIO ROTATIVO EN CÓDIGO BCD Y 
GENERADOR DE ONDAS CUADRADAS Y FRECUENCIAS VARIABLES. MANUAL CON INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA 
SEGUIR VARIAS ESPECIFICACIONES. EFECTUAR EL ESTUDIO DE LAS REDES LÓGICAS COMBINATORIAS, IMPULSIVAS 
SECUENCIALES UTILIZANDO  ALGUNOS CIRCUITOS INTEGRADOS COMERCIALES, SIN  LIMITACIÓN DE FUTURAS 
APLICACIONES PARA EL ESTUDIO Y LA REALIZACIÓN DE REDES LÓGICAS MÁS SOFISTICADAS. 1 PANEL DE LÓGICA 
COMBINATORIA. PERMITE ANALIZAR LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: FAMILIAS LÓGICAS TTL. ALGEBRE DE BOLLE. PUERTAS 
AND-OR-NOT-NAND-NOR, FLIP-FLOP- RS,DESK,JK,MASTER SLAVE, MINIMIZACIÓN DE   FUNCIONES LÓGICAS. EL PANEL ESTÁ 
COMPUESTO POR: 4 AND A DOS ENTRADAS. 3 AND A 3 ENTRADAS. 12 NAND A 2 ENTRADAS. 4 NAND A 4 ENTRADAS. 
CIRCUITOS DE CONTROL. LED,DISPLAY,RELE. ALIMENTACIÓN ESTABILIZADO + 5V,600MA. MÓDULO DE AMPLIFICACIÓN SOBRE 
EL CUÁL    ESTÁN INSERTADOS: 4 ZÓCALOS PARA    CIRCUITOS INTEGRADOS DE 16 PINS, SERIE   DE RESISTENCIAS DE 
DIFERENTES VALORES,   POTENCIÓMETROS, TRANSITOR Y CONDENSADOR. 4 OR A 2 ENTRADAS. 2 NOR A 4 ENTRADAS. 4 OR 
EXCLUSIVO. 6 INVERSOR. 2 FUNCIONES COMPUESTAS PRE-CABLEADOS. 4 FLIP-FLOP DIVO:10 A 6 + - 1 HZ ALIMENTACIÓN 5V, 3 
W. ALGEBRA DE BOOLE CON VERIFICACIÓN    DIRECTA SOBRE LOS OPERADORES FUNDA -   MENTALES. TEOREMAS DEL 
ÁLGEBRA DE BOOLE Y    TÉCNICAS DE SIMPLIFICACIÓN. OPERADORES LÓGICOS: AND, OR, NAND,   NOT OR EXCLUSIVA. 
REALIZACIÓN DE PROTOTIPOS DE CIRCUITOS   PARA APLICACIONES INDUSTRIALES CON   EMBALAJE DE LOS COMPONENTES 
SOBRE LOS    PANLES. ESTUDIO DE COMPARADORES SUMADORES,  RESTADORES, MULTIPLICADORES, CONVERTIDORES DE 
CÓDIGO, MULTIPLEXORES Y DE  MULTIPLEXORES. 

PANEL LOGICA SECUENCIAL: 

.PERMITE ANALZAR LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS.  CONTADORES, DECODIFICADORES, MULTIVIBRADORES,    REGISTROS 
DE CORRIMIENTO, DISPLAY A 7 SEGMENTOS. EL PANEL ESTA COMPUESTO POR: 2 CONTADORES BCD PRE-SELECCIONABLE, 
ADELANTE Y   ATRÁS DE 4 BIT. 2 MULTIVIBRADORES MONOESTABLE. 1 REGISTRO DE CORRIMIENTO. 1 DECODIFICADOR BCD 
A 7 SEGMENTOS CON MEMORIA 1 DECODIFICADOR BCD A 7 SEGMENTOS CON MEMORIA   Y MANDO DIRECTO EN DISPLAY. 2 
DISPLAY A 7 SEGMENTOS. 2 CONMUTADORES ROTATIVOS BINARIOS. 2 ZÓCALOS DE 16 PIN 12 DIODOS DE SILICIO O, 1 A 50 V. 
9 RESISTENCIAS. 15 CONDENSADORES ( 8 ELECTROLÍTICOS ). 2 POTENCIÓMETROS LÍNEALES. 1 PANEL DE 
EXPERIMENTACIÓN HCT.ECL.CMOS. EL PANEL PERMITE EL ESTUDIO Y EL ANÁLISIS DE   LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS   CIRCUITOS INTEGRADOS DE LAS DIFERENTES   FAMILIAS LÓGICAS ECL, CMOS, 
HCT. REGLAS Y PRINCIPIOS PARA LA REALIZACIÓN   DE CIRCUITOS DE INTERFASE ENTRE LAS FAMILIAS PUERTAS LÓGICAS. 
CAOMTADORES. REGISTROS DE CORRIMIENTO. EL PANEL ESTÁ COMPUESTO POR 3 DIFE -   RENTES SECCIONES: SECCIÓN 
HCT. SECCIÓN ECL. SECCIÓN CMOS. EN CADA SECCIÓN HAY VARIOS CIRCUITOS    INTEGRADOS DE LAS 3 DIFERENTES 
FAMILIAS    LÓGICAS. EL PANEL FUNCIONA CON DOS DIFERENTES    TENSIONES ESTABILIZADAS ( +5V, + 12 V )   EN FUNCIÓN 
DE LOS CIRCUITOS LÓGICOS    UTILIZADOS. 

PANEL LOGICA SECUENCIAL: 

OPERADORES LÓGICOS Y ELEMENTOS DE MEMORIAS   FLIP-FLOPS:J-K, D, MASTER/SLAVE. CIRCUITOS DE IMPULSIONES Y 
MULTIVIBRADORES. MEMORIAS. REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO. 1 MODULO DE ALIMENTACIÓN PARA ELECTRÓNICA   
DIGITAL. SALIDA DE ALIMENTACIÓN 5 VCD 2A ESTABILIZADA Y   PROTEGIDA CONTRA CORTO CÍRCUITO. SALIDA DE 
ALIMENTACIÓN: 12V, DC, 0.5 A. SALIDA DE ALIMENTACIÓN:-5.2 VCD,, 500 MA,   ESTABILIZZZADA Y PROTEGIDA CONTRA CORTO 
CIRCUITO. SALIDA ONDA CUADRADA CLKI DE FRECUENCIA   VARIABLE Y APROXIMADAMENTE ENTRE 1 HZ   Y 1 KHZ CON 
AMPLITUD DE 5 V. SALIDA DE IMPULSOS CLK2 DE FRECUENCIA   VARIABLE Y APROXIMADAMENTE ENTRE 1 HZ   Y 1 KHZ, LA 
FRENTE DE SUBIDA DE LOS   IMPULSOS CK2 ESTÁ SINCRONIZADO CN LA   FRENTE SE SUBIDA DE LA ONDA CUADRADA CLK1.- 
8 SALIDAS PARA VARIABLES LÓGICAS DE   ENTRADA EN FORMA POSITIVA Y NEGATIVA VISUALIZADORES A LED DE ESTADOS 
LÓGICOS. ALIMENTACIÓN 120 V, 50 / 60HZ. 

PANEL LOGICA PROGRAMABLE 

PERMITE ANALISAR MEMÓRIAS RAM, CIRCUITOS QUE   UTILIZAN MEMORIAS RAM PARA LA MEMORIZACIÓN DE   
INFORMACIONES LÓGICAS Y TRANSFERENCIA DE DATOS   SOBRE "BUS". 4 BUFFER CON SALIDA TRI-STATE, CON ENTRADAS 
EN   COMÚN Y ACTIVO BAJO..- 4 BUFFER CON SALIDA TRI-STATE, CON ENTRADAS EN   COMÚN Y ACTIVO BAJO.1 REGISTRO 8 
BITS LATCHES DE TIPO D Y CON ENTRADA   DE CLEAR EN COMÚN. 1 DECODIFICADOR DE 4 LÍNEAS A 10 LÍNEAS. 1 MEMORIA 
RAM 1024 X 4 1 TECLADO HEXADECIMAL. 1 CODIFICADOR PARA TECLADO HEXADECIMAL. 1 CONVERTIDORDIGITAL / 
ANLÓGICO DE 8 BIT. 1 CONVERTIDOR ANALÓGICO / DIGITAL DE 8 BIT. 1 POTENCIÓMETRO. CONVERTIDORES A / D Y D / A 
MEMORIA RAM. MULTIPLEXORES DEMOLTIPLEXORES. COMPARADORES. CIRCUITOS DE TRES ESTADOS. TECLADOS 
CODIFICADOS. TECLADO HEXADECIMAL REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO. 1 PANEL DE LÓGICA SECUENCIAL AVANZADA. 
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PERMITE ANALIZAR LOS SIGUIENTE CIRCUITOS: CONTADORES, DIVISORES DE FRECUENCIA, TEMPORIZADORES CÍCLICOS 
PROGRAMABLES, CIRCUITOS DE TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE REGISTROS DE CORRIMIENTO. ESTA REALIZADO CON 
CIRCUITOS DE INTERFASE     Y CON UN CONECTOR QUE PERMITE EL INTER -   FASE DIRECTO E INMEDIATO CON SISTEMAS,   
EQUIPOS Y CIRCUITOS DEL ALUMNO. EL PANEL ESTA COMPUESTO POR: 2 COMPARADORES DE 4 BITS. 2 CONTADORES BCD 
ADELANTE Y ATRÁS,   4 BIT PRESELECCIONABLE. 2 REGISTROS DE CORRIMIENTO UNIVERSAL 4BIT 1 MULTIPLEXER DE 8 
LÍNEAS 1 LÍNEA. 1 DEMULTIPLEXOR DE 1 LÍNEA A 8 LÍNEAS . 4 NOT, CON SALIDAS A COLECTOR ABIERTO. 4 OPTOAISLADORES. 
1 CONECTOR 22 POLOS, PASO 3.96 MM. CONTADORES. DIVISORES DE FRECUENCIA. TEMPORIZADORES CÍCLICOS 
PROGRAMABLES. CIRCUITOS DE TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE   REGISTROS DE CORRIMIENTO. 1 MULTIPROBADOR, 
QUE INCLUYE EN UN SOLO   INSTRUMENTO: 1 OSCCILOCOPIO DIGITAL DE   MEMORIA, + 1 PROBADOR LÓGICO, + 1    
MULTÍMETRO, + 1 CONTADOR..- OSCILOSCOPIO DIGITAL DE MEMORIA DOS   CANALES CON ANCHO DE BANDA DE 20   MHZ. ( 
20 MS/S). 

PANEL LOGICA PROGRAMABLE: 

DIVISIONES HORIZONTALES: 12 ( 1 DIV=20DOTS). MODO VERTICAL:CH1, CH2, DUAL,ADD, SUB    (CH1-CH2), X-Y DIRECTA. 
RANGO DE SENSIBILIDAD: 5 MV/DIV A 20 V/DIV,   DIV EN SECUENCIA DE 1-2-5- DE 12 PASOS. EXACTITUD DC: < + /-1.8% + /- ISB A 
8 DIVISIONES   EN ESCALA COMPLETA, INCREMENTOS DE + / - 0.1%   POR OC HASTA 20 C. RESOLUCIÓN 8 BITS ( 256 DOTS), 20 
NIVELES POR   DIVISIÓN. ANCHO DE BANDA: DC  A MÁS DE 3 MHZ EN UN SOLO   PASO DC A MÁS DE 20 MHZ EN SEÑALES 
REPETITIVAS. TIEMPO DE RIZO < 17.5 NS. ACOPLAMIENTO: AC,DC,HF,RJ. RESOLUCIÓN: +/- 128 DOTS ( 8 BITS). MODO DE 
BARRIDO: AUTO NORM Y SINGLE. BARRIDO NOMINAL: 50 NS/DIV A 0.5 US / DIV. CURSORES PARA MEDIDAS, DELTA V, DELTA T,    
1/DELTA T, VPP. AUTO SETUP. 20 MEMORIAS. BARRIDO NOMINAL: 1US/DIV A 0.1 S/DIV EN    SECUENCIAS DE 1-2-5 EN 20 
PASOS. MODO DE BARRIDO: REPETITIVO / SENCILLO. LONGITUD DE MEMORIA: 240 PUNTOS. FUENTE DE DISPARO: PROBADOR 
LÓOGICO O EXTERNO   LONGITUD DEL PULSO DE DISPARO: 50 NS MÍNIMO. DIGITAL DE 3/4 DÍGITOS, 4000 CUENTAS. BARRA 
ANALÓGICA DE 40 SEGMENTOS. VDC: 400MV-300 V. VAC: 400MV-300 V RMS. CDC: 400 UA-400 MA. CAC: 400 UA-400 MA RMS. 
RESISTENCIA: 400 R-40 M. CONTINUIDAD AUDIBLE. PRUEBA DE DIODOS. CONTADOR DE FRECUENCIA: HASTA 20 MHZ. 7 
DÍGITOS. FRECUENCIA/PERÍODO. AUTOMÁTICO O MANUAL. PROBADOR LÓGICO. 20 MHZ. 8 CANALES.  SALIDA DE DATOS RS-
232. PUERTO PARA  IMPRESIÓN. INDICADOR DE BATERÍA BAJA. ADAPTADOR PARA ELIMINADOR DE BATERÍA. 

APLICACIÓN ELECTRONICA DIDACTICA ALARMA DOMESTICA: 

UTILIZACIÓN EN LAS APLICACIONES ELECTRÓNICAS   DIDÁCTICAS COMO HILO CONDUCTOR O EJE INTEGRADOR   DE LA 
ACCIÓN FORMATIVA. APLICACIONES REALES CON CONEXIÓN AL SISTEMA DE   DIAGNOSIS Y REPARACIÓN DE AVERÍAS. 
ALARMA DIGITAL DOMÉSTICA PARA DETECCIÓN DE ROBO   Y FUEGO EN DOS ZONAS.  BASADA EN CMPONENETES Y 
CIRCUITOS COMBINABLES. EL PANEL FRONTAL CUENTA CON LA CIRCUITERÍA PERMITIENDO EL ANÁLISIS Y TOMA DE 
MEDIDAS. CARACTERÍSTICAS: ZUMBADOR PARA AVISO ACÚSTICO EXTERIOR DE DISPARO   DE ALARMA. LÁMPARA PARA 
AVISO LUMINOSO EXTERIOR DE DISPARO   DE ALARMA. DISPLAY DONDE SE VISUALIZA EL CÓDIGO DE    DESACTIVACIÓN. 
TECLADO PARA INTRODUCCIÓN DEL CÓDIGO DE   DESACTIVACIÓN Y ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LAS   COBERTURAS. 
INDICDORES DE ESTADO DE BUCLES EM LA ZONA O Y 1. CARACTERÍSTICAS: ZUMBADOR PARA AVISO ACÚSTICO EXTERIOR 
DE DISPARO   DE ALARMA. LÁMPARA PARA AVISO LUMINOSO EXTERIOR DE DISPARO   DE ALARMA. DISPLAY DONDE SE 
VISUALIZA EL CÓDIGO DE    DESACTIVACIÓN. TECLADO PARA INTRODUCCIÓN DEL CÓDIGO DE   DESACTIVACIÓN Y 
ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LAS   COBERTURAS. INDICDORES DE ESTADO DE BUCLES EM LA ZONA O Y 1. 

APLICACIÓN ELECTRONICA DIDACTICA ALARMA DOMESTICA: 

INDICADORES DE COBERTURA DE ALARMA DE ROBO Y   FUEGO DE LA ZONA O. INDICADORES DE COBERTURA DE ALARMA DE 
ROBO Y   FUEGO DE LA ZONA 1. LLAVE INTERRUPTOR PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR LA   ALARMA. INDICADOR DE ALARMA 
ACTIVADA/DESACTIVADA.  BATERÍAS DE INTERRUPTORES PARA PROGRAMAR EL   DESACTIVACIÓN EN BCD. 

FOTO-INTERRUPTOR QUE SIMULA UNA BARRERA INFRAROJA,   CONECTADO AL BUCLE DE ROBO DE LA ZONA 1. PULSADORES 
QUE SIMULAN SENSORES DE ACCESO Y  DETECTORES DE FUEGO. INTERRUPTOR QUE PERMITE DESCONECTAR EL AVISO   
ACÚSTICO AXTERIOR.. CONEXIÓN AL SISTEMA DE AVERÍAS RESISTENCIA EN   ACCESORIOS ESTÁNDAR QUE INCLUYEN: 
MANUAL DE USUARIO ( INCLUYE ESQUEMAS Y LISTA DE   AVERÍAS ). MANUAL DE PRÁCTICAS. MANUAL DE CONTENIDOS 
TEÓRICOS.. SISTEMA DE REPARACIÓN DE AVERÍAS QUE ES EL   MISMO DEL MÓDULO DE APLICACIÓN ELECTRÓNICA   
DIDÁCTICA, ALARMA ANALÓGICA. 

APLICACIÓN DIDACTICA ELECTRONICA REPRODUCTOR DE COMPACT DISC  

SE BASA EN LA UTILIZACIÓN DE UN APARATO COMERCIAL   DE RECONOCIDA MARCA Y CALIDAD Y ADAPTADO PARA LA    
ENSEÑANZA Y ESTA EMPOTRADO EN UN TABLERO CON   CUADRO SINÓPTICO, A BLOQUES, Y CON PUNTOS DE   PRUEBA DE 
MONITOREO PARA SU ESTUDIO Y PRÁCTICA. DEBE INCLUIR UN SIMULADOR DE FALLAS CON   MICROPROCESADOR QUE 
PERMITE EJERCITAR A LOS   ESTUDIANTES EN LA LOCALIZACIÓN DE FALLAS INCLUYENDO   UN MÍNIMO DE 8 AVERÍAS Y CON 
POSIBILIDAD DE   SELECCIONARSE DESDE EL TECLADO DE MICROPROCESADOR POR PARTE DEL PROFESOR. PUEDE 
INTEGRARSE COMO PARTE DE LA APLICACIÓN   ELECTRÓNICA DIDÁCTICA. AMPLIFICADOR HI-FI CONTIENE UN APLIFICADOR 
BF. 2 PEQUEÑOS ALTAVOCES.. ACCESORIOS ESTÁNDAR QUE SE INCLUYEN:. CABLES CON CONEXIÓN BANANA PARA LA 
CONEXIÓN    DE INSTRUMENTOS. AURICULAR DE AUDIO. ALIMENTACIÓN DE RED PARA VOLTAJE 120 VCA, 60   HZ CON CABLE. 
MANUAL DE PRÁCTICAS. SIMULADOR DE AVERÍAS POR MICROPROCESADOR CON   TECLADO Y LLAVE PARA SU ACCESO. 
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UNO (1) GENERADOR DE AUDIOFRECUENCIA 

CLAVE: M30400559  

DESCRIPCION GENERAL: 

GENERADOR DE AUDIOFRECUENCIA, ONDAS TRIANGULAR, CUADRADA Y SENOIDAL CON CONTADOR DE FRECUENCIA EN 4 
BANDAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ALIMENTACIÓN: 127 VCA 7 ESCALAS RANGO DE 0.5 A 5MHZ GENERADOR DE 
AUDIOFRECUENCIA, ONDAS TRIANGULAR, CUADRADA Y SENOIDAL CON CONTADOR DE FRECUENCIA EN 4 BANDAS. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ALIMENTACIÓN: 127 VCA 

UNO (1) GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA 

CLAVE: M30200027 

DESCRIPCION GENERAL: 

GENERADOR DE RADIO FRECUENCIA MODULADOR  

AMPLIO RANGO DE FRECUENCIAS, PERMITE MODULACIÓN EN AM Y FM Y CONTADOR INTEGRAL DE FRECUENCIA. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ALIMENTACIÓN: 127 VCA 60 HZ 7 RANGOS DE OPERACIÓN MODULACIÓN EN AMPLITUD Y 
MODULACIÓN EN FRECUENCIA CONTADOR DE FRECUENCIA 

CINCO (5) MULTIMETRO UNIVERSAL DIDACTICO 

CLAVE: S/C 

DESCRIPCION GENERAL: 

MULTIMETRO DIGITAL DE 31/2 DÍGITOS; MEDICIONES DE VOLTAJE EN CA/CD 750/1000V. MEDICIONES DE CORRIENTE CA/CD 
10A. RANGO DE RESISTENCIA: 20M OHMS. 

DIEZ (10) NEUTRALIZADOR  

CLAVE M20100452 

DESCRIPCION GENERAL:  

NEUTRALIZADOR PARA AJUSTE DE TV. 3.2 MM (1/8") 

TRES (3) OSCILOSCOPIO FRECUENCIA DE RESPUESTA DE 50 MHZ 

CLAVE M30200042 

DESCRIPCION GENERAL: 

INSTRUMENTO ANALÓGICO DE BANCO, CON RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 50MHZ, DOS CANALES, DOBLE TRAZO, DOBLE 
BARRIDO, CRT DE 6 PULGADAS Y ALTA VOLTAJE DE ACELERACIÓN DE 12KV, SENSIBILIDAD DE 1MV/DIV HASTA 5V/DIV, 
BARRIDO PRINCIPAL DE 5NS/DIV HASTA 0.2S/DIV, CIRCUITO SEPARADOR DE SINCRONISMO DE TV, DELAY TIME, AJUSTE DE 
HOLD OFF Y MÁXIMA VOLTAJE DE ENTRADA DE 400V (DC + PICO AC). 

UNA (1) MESA PARA MAESTRO  

CLAVE M10600009 

DESCRIPCION GENERAL: 

ESTRUCTURA : EN PATAS TUBULAR CUADRADO DE 1ıò. MARCO PERIMETRAL, PERFIL TUBULAR DE  2ıò X Ĳò  EN LAMINA DE 
CALIBRE 18, SOLDADO CON MICRO ALAMBRE DESFOSFATADO Y DECAPADO PARA RECIBIR PINTURA NEGRA 
ELECTROESTÁTICA HORNEADA DE 180° A 250° C DURANTE 25 MINUTOS.  CUBIERTA : EN TRIPLAY DE PINO DE 19 MM CON 
MELAMINA PLÁSTICA COLOR ENCINO, EN MEDIDAS DE 600MM X 1200MM X750MM DE ALTURA.  SUJECIÓN : CANTOS DE PVC 
EMBUTIDO Y PEGADO CON ADHESIVO ESPECIAL.  ACCESORIOS QUE COMPLEMENTAN: TORNILLOS ï 10 TORNILLOS COMO 
MÍNIMO PARA MADERA. REGATON -  INYECTADO EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO. OBSERVACIONES: PARA 
UNIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SE EMPLEARÁ SOLDADURA SISTEMA M. I. G. (METAL, INTER, GAS) DE 
MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA. LA MESA NO REQUIERE DE NINGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL. 

UNA (1) SILLA PARA ADMINISTRCION 

CLAVE M10100009 

CANTIDAD 1 
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DESCRIPCION GENERAL: 

SILLA CON ESTRUCTURA  DE FIERRO MACIZO REDONDO DE 1/2",CON DISEÑO ESPECIAL Y AGARRADERA CORRIDA A TODO LO 
ANCHO DEL RESPALDO ESTANDO PROVISTA DE BARRENOS, PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO. ESPECIFICACION 
MINIMA: ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CAL. FABRICADA CON FIERRO 
MACIZO REDONDO DE 1/2" CON DISEÑO  ESPECIAL, ESTANDO PROVISTA DE BARRENOS, PARA FIJAR EL ASIENTO  Y 
RESPALDO. EN LA PARTE INFERIOR LLEVA UN JUEGO DE CONECTORY CONTRA, PARA UNIR VARIAS SILLAS ENTRE SI. 
ACABADO:  UNA VEZ  DECAPADA, LLEVA POLVO ELECTROSTATICO EPOXICO  MICROPULVERIZADO CON TRATAMIENTO Y 
COLOR "DURANODIC". ASIENTO: MOLDEADO EN FORMA ESPECIAL, SE FABRICA EN TRIPLAY DE MADERA  DE PINO DE 1/2" DE 
ESPESOR. ACABADO: ACOJINADO CON "LATEX" DE 25 MM. DE ESPESOR Y FORRADO CON TELA PLASTICA LAVABLE COLOR 
NEGRO (VINIL EN PARTE INFERIOR). RESPALDO: DE CARACTERISTICAS SIMILARES QUE LAS DEL ASIENTO. ACABADO: 
ACOJINADO POR AMBOS LADOS CON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA  DENSIDAD Y ENFUNDADO CON TELA COLOR 
NEGRO. ENTREGA: SE ENTREGARA ARMADA CON PROTECCIONES EN ASIENTO Y RESPALDO Y SIN REQUERIR DE ALGUN TIPO 
DE INSTALACION ESPECIAL. 

UN (1) BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

CLAVE M50400009 

DESCRIPCION GENERAL: 

DIMENSIONES: 250X80X300 MM ALTURA EQUIPADO 

TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA SECUNDARIA GENERAL MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE 
MORELIA MUNICIPIO MORELIA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

DOS (2) TABLERO PARA HERRAMIENTAS.  

CLAVE M10400047 

DESCRIPCION GENERAL: 

TABLERO FORMADO POR MARCO METALICO Y HOJA DE PERFOCEL. MARCO: DE 120 X 90 CM. APROXIMADAMENTE FABRICADO 
CON CUATRO TRAMOS DE ANGULO DE 2.5 X 2.5 CM. APROXIMADAMENTE DE SECCION, LAMINA CAL. NO.18 CON CORTES A 45° 
EN SUS EXTREMOS Y BARRENOS PARA PASO DE TORNILLOS DE ARMADO. SOPORTES: CUATRO PIEZAS DE 5 X 10 CM. 
APROXIMADAMENTE EN LAMINA CAL. NO. 14 FIJOS AL BASTIDOR Y BARRENOS PARA FIJAR AL MURO. ACABADO: SE SOMETE A 
UN PROCESO DE DECAPADO DE TODAS LAS PIEZAS METALICAS Y SE TERMINAN CON ESMALTE HORNEADO COLOR BLANCO 
HOJA DE TABLERO: DE 89.5 X 119.5 CM. APROXIMADAMENTE EN PERFOCEL REDONDO DE 3 MM. APROXIMADAMENTE DE 
ESPESOR CON ACABADO LISO A UNA CARA. BASTIDOR: EN MADERA SOLIDA DE ESTUFADA DE PRIMERA CALIDAD DE 2 X 5 
CM. APROXIMADAMENTE ENSAMBLADA ACABADO BASTIDOR: CON PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO. TORNILLERIA: 
TORNILLO PARA MADERA DEL NO. 10 (3/16") X 3/4" CABEZA DE GOTA PARAFIJAR EL MARCO Y PLACAS DE SOPORTE. 
EMPAQUE: EL TABLERO SE ENTREGA COMPLETAMENTE ARMADO EN FORMA UNITARIA DEBIDAMENTE PROTEGIDO CON 
CARTON CORRUGADO Y FLEJADO. EN EL MISMO PAQUETE SE ENTREGA LA TORNILLERIA PAR COLOCAR LOS TABLEROS. 

DOS (2) ANAQUEL  TIPO  COMODA CON PUERTAS  

CLAVE  M10400051 

CANTIDAD 2 

DESCRIPCION GENERAL: 

ANAQUEL METALICO CON ENTREPAÑOS DE LAMINA Y POSTES METALICOS EN  ANGULO  CON PUERTAS DE  919 X 484 X 915  
MM.  POSTES: CUATRO TRAMOS EN  SECCION  ANGULO DE 27 X 52 X 915 MM   DE LARGO  LAMINA  CALIBRE 14  CON 
BARRENOS EN  AMBAS CARAS DE  5 / 16"      DE  DIAMETRO A CADA  25 MM. ENTREPAÑOS:  CUATRO ENTREPAÑOS EN FORMA 
DE CHAROLA CON DOBLEZ   PERIMETRAL  Y CEJA  DE  450 X 915 X 32 MM EN LAMINA CAL. 20 CON DOS  BARRENOS  EN  CADA 
ESQUINA, TRES INTERMEDIOS ESPACIADOS A LO LARGO Y  UNO  INTERMEDIO EN CADA LADO CORTO, PARA EL PASO DE LOS  
TORNILLOS  QUE LO  ARMAN. FONDO: (RESPALDO) DE 915 X 915  MM. EN LAMINA CALIBRE  22. CON  BARRENOS  DE  5/16"  DE 
DIAMETRO A CADA  25 MM EN DOS DE SUS LADOS (PARALELOS)  Y  3 DE  9/64"  ESPACIADOS EN OTRO DE SUS LADOS. 
MARCO: DE 915 X 915 MM. FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON DOS PUERTAS EN  LAMINA CAL. 20 CON BISAGRAS Y CHAPA 
TIPO BAYONETA INTEGRADA SE FIJA CON TORNILLOS A TRAVEZ DE UNA PLACA INSERTO CON  BARRENO MACHUELADO 
CADA UNO. ACABADO:UNA VEZ DECAPADAS TODAS LAS PIEZAS SE  LES APLICA PINTURA  DE  ESMALTE  HORNEADOS COLOR  
GRIS. TORNILLERIA: TORNILLO DE 1/4" X 1/2"  CABEZA DE GOTA Y TUERCA EXAGONAL PARA  FIJAR TODOS LOS ELEMENTOS. 
PARA REFORZAR LAS PARTES SUPERIORES  DEL FONDO Y LOS COSTADOS SE UTILIZAN PIJAS  NO.10 (3/16") X 1/2"CABEZA 
FIJADORA. BISAGRA: TIPO LIBRO DE 1" X 2" SOLDADA AL MARCO Y A LA PUERTA EMPAQUE: SE ENTREGARA  TOTALMENTE 
ARMADO EN FORMA  UNITARIA    CON  PROTECCIONES DE CARTON CORRUGADO. 

TRES (3) ANAQUEL TIPO ESQUELETO 
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CLAVE M10400055 

DESCRIPCION GENERAL: 

ANAQUEL DE LÁMINA CON CUATRO POSTES Y CINCO ENTREPAÑOS. POSTE: DE SECCIÓN ÁNGULO DE 25 X 50 X 2210 MM. DE 
ALTURA, LÁMINA  CALIBRE 14  ESTÁ PROVISTO DE 87 PARES DE BARRENOS PARA EL PASO DE LOS TORNILLOS QUE FIJARAN 
LOS  ENTREPAÑOS. ENTREPAÑOS:  A BASE DE UNA CHAROLA DE 915 X 600 X 32 MM., DE ESPESOR Y CEJA PERIMETRAL 
DEREFUERZO POR LA PARTE INFERIOR EN LÁMINA CALIBRE 18, LLEVA UN PAR DE BARRENOS EN CADA ESQUINA PARA 
FIJARLA A LOS POSTES. ACABADO: SE TERMINA CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE HORNEADO COLOR GRIS 
METÁLICO. TORNILLERIA: TORNILLOS DE 1/4" X 1/2" CABEZA DE GOTA CON TUERCA, GALVANIZADOS, PARA FIJAR LOS  
ENTREPAÑOS. EMPAQUE: LOS POSTES SE ENTREGARÁN FLEJADOS EN PAQUETES DE CUATRO, PROTEGIDOS CON CARTÓN 
CORRUGADO. LOS ANAQUELES FLEJADOS EN PAQUETES DE 5 PIEZAS Y PROTEGIDOS CON CARTÓN CORRUGADO. 

OCHO (8) BANCO  DE  TRABAJO  B- 9 

CLAVE  M10400158 

DESCRIPCION GENERAL: 

CUBIERTA DE 1800 X 800 MM  Y  40 MM. DE ESPESOR  SE FABRICAN CON MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA CLASE (SIN 
NUDOS), EN TIRAS RECTANGULARES CON SECCION DE 37 X 40 MM. Y LONGITUD VARIABLE DEPENDIENDO DEL TIPO DE 
CUBIERTA CADA CUBIERTA SE REMATA CON UNA "BOQUILLA" PERIMETRAL EN TIRAS LONGITUDINALES DE SECCION 
VARIABLE (22.5  O  30 MM.) SEGÚN ANCHO REQUERIDO Y TIRAS CABECERAS TRANSVERSALES DE 20 X 40 MM. DE SECCON Y 
DE  LONGITUD EQUIVALENTE AL ANCHO DE LA CUBIERTA. CON 2 ASNILLAS A-3 Y 4 LARGUEROS  L-2 EMPAQUE : INCLUYE 1 
CUBIERTA CON PROTECCIONES DE CARTON CORRUGADO ENTRE LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA (ASNILLAS Y 
LARGUEROS),  Y ENTRE EL ENTREPAÑO. ADEMAS LOTE DE TORNILLERIA .PARA SU ARMADO. INCLUIRA: INSTALACIÓN, 
PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN. 

DOS (2) BASE PARA YUNQUE 400 X 400 X 800 MM. 

CLAVE M10400059 

DESCRIPCION GENERAL: 

BASE PARA YUNQUE FABRICADA CON 16 POLINES DE MADERA SÓLIDA DE PINO ESTUFADA DE PRIMERA CALIDAD Y CINCHOS 
DE LAMINA. POLINES: EN MADERA SÓLIDA DE PINO ESTUFADA DE PRIMERA CALIDAD CON UNA SECCION DE 100 X 100 MM. Y 
800 MM. DE LONGITUD PEGADOS ENTRE SI CON ADHESIVO RESISTOL 850. ACABADO DE POLINES: LLEVA UN RECUBRIMIENTO 
DE CHAPOPOTE COMO PRESERVADOR PARA SU CONSERVACION. CINCHOS: DOS PIEZAS DE 406 MM. POR LADO Y UN 
PERALTE DE 50 MM. EN LAMINA CALIBRE NO. 13 DOBLADA Y UNIDA POR UNO DE SUS LADOS CON SOLDADURA. LLEVA UN PAR 
DE BARRENOS POR LADO PARA EL PASO DE TORNILLOS QUE LOS FIJARAN, UNO EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRO EN LA 
PARTE MEDIA DE LOS POLINES ADHERIDOS. ANGULO DE FIJACION Y SOLERA DE REFUERZO: EN SU BASE LLEVARA DOS 
SOLERAS DE REFUERZO DE 50 X 400 MM. DE LONGITUD EN CALIBRE NO. 13, CON UN PAR DE BARRENOS PARA EL PASO DE 
TORNILLOS QUE LAS FIJARAN A LOS POLINES Y DOS ANGULOS DE 50 X 50 X 400 MM. DE LONGITUD CON UN PAR DE 
BARRENOS POR CARA, DOS PARA FIJARSE A LOS POLINES Y DOS PARA FIJARSE AL PISO. ACABADO: UNA VEZ DECAPADOS 
LOS ELEMENTOS LAMINADOS SE LES APLICARA  "PRIMER" ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS. 
TORNILLERIA: TORNILLOS PARA MADERA NO. 10 (3/16") Y 1 1/2" CABEZA DE GOTA, PARA LA FIJACION DE LOS CINCHOS, 
SOLERAS DE REFUERZO Y ANGULOS DE FIJACION AL PISO. 

ENTREGA: SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA EN FORMA UNITARIA, CON PROTECCIONES DE CARTON Y 
PREFERENTEMENTE FLEJADA, LA TORNILLERIA NECESARIA PARA FIJAR AL PISO, SE ENTREGA EN BOLSA DE POLIETILENO. 

SEIS (6) MESA PARA SOLDADURA Y FORJA 

CLAVE M10400027  

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

MARCO CUBIERTA: TOTALMENTE EN LAMINA CAL. NO. 13, Y SE COMPONE DE 8 LARGUEROS EN SECCION CANAL; 6 
LONGITUDINALES Y 2 TRANSVERSALES , SOLDADOS POR LA PARTE INFERIOR DE LOS ANTERIORES, PARA UNIRLOS ENTRE 
SI, LLEVANDO ADEMÁS EN CADA EXTREMO UNOS BARRENOS PARA SU ARMADO CON LAS ASNILLAS. ENTREPAÑO: EN CAL. 
NO. 18 EN FORMA DE CHAROLA, CON DOBLESZ PRIMETRAL Y CEJA, LLEVA BARRENOS EN LAS CABEZAS (DOBLEZ 
PERIMETRAL), PARA PASO DE TORNILLOOS QUE LO FIJARAN A LAS PATAS DE ASNILLAS. ASNILLA: CADA UNA FORMADA POR 
4 PIEZAS EN LAMINA CAL. NO. 13; 2 VERTICALES (PATAS) DE SECCION ANGULO, CON BARRENOS EN UNA DE SUS CARAS PARA 
FIJAR EL MARCO Y EL ENTREPAÑO, Y POR EL EXTREMO INFERIOR UNA PLACA ï BASE BARRENADA PARA FIJAR AL PISO; 2 
HORIZONTALES (LARGUEROS) EN SECCION CANAL, SOLDADOS POR SUS EXTREMOS A LAS PATAS; Y POR ULTIMO POR LA 
PARTE MEDIA DE LA PATA DERECHA, LLEVARA UN CORTA-ELECTRODOS (CAJA) EN LAMINA CALIBRE NO. 18 SOLDADA. 
ACCESORIOS QUE LO COMPLEMENTAN: TORNILLERIA PARA FIJARSE AL PISO LAS PARTES COMPONENTES DE LOS 
ELEMENTOS, SE UNEN ENTRE SI, A BASE DE SOLDADURA, Y PARA EL ARMADO ENTRES SUS ELEMENTOS, SE EMPLEARAN 
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TORNILLOS. SE ENTREGARA DESARMADA, CON SUS ELEMENTOS EMPACADOS Y FLEJADOS, UTILIZANDO CARTÓN 
CORRUGADO PARA SU PROTECCIÓN. 

UN (1) CALIBRADOR 

CLAVE  M20100071 

DESCRIPCION GENERAL: 

CALIBARADOR CIRCULAR DE ALAMBRE, CALIBRES DEL NO. 0 AL 36 ASWG PARA MATERIALES NO FERROSOS CON FUNDA 
INDIVIDUAL. 

CINCO (5) COMPAS 

CLAVE  M20100132 

DESCRIPCION GENERAL: 

COMPAS METALICO DE PRECISION PARA EXTERIORES DE ACERO CON ARTICULACION FIRME DE 203.2 MM. (8"). 

UN (1) COMPAS DE VARAS COMPLETO METALICO 

CLAVEM20100136 

 DESCRIPCION GENERAL: 

COMPAS DE VARAS COMPLETO, CON DOS PUNTAS SOLAM DE 228.6 MM. (9"), 2 PATAS SOLAM DE COMPAS, 2 PUNTAS DE 
COMPAS DE 152.4 MM. (6"), 2 PATAS DE COMPAS SOLAM Y SUJETADOR SOLAM CON 3 PUNTAS DE BOLA. CON EMPAQUE 
INDIVIDUAL. 

CINCO (5) PINZAS 

CLAVE  M20100478 

DESCRIPCION GENERAL: 

PINZAS DE PRESION 254 MM. (8") CROMADAS. 

DOS (2) YUNQUE TIPO DE CUERNO 

CLAVE  M20100619 

DESCRIPCION GENERAL: 

YUNQUE DE UN PICO DE CUERNO PARA HERRERO, DE ACERO FORJADO DE 110 KGS. APROX. 

UN (1) PAQUETE DE SOLDADURA Y FORJA CONTENIENDO  18  ARTICULOS 

CLAVE M20100907 

DESCRIPCION GENERAL:  

M20100001 1 JGO. ABECEDARIO DE GOLPE DE 3.2 MM.DE DIMETRO DE (1/8) EN ACERO FORGADO PARA MARCAR 
METALES ( JUEGO DE 27 PZAS.) EN ESTUCHE. 

M20100016 1 PZA. ASENTADOR DE 76.2 MM.(3") TIPO DE MANO  CON MANGO DE ACERO PARA TRABAJOS DEL TALLER. 

M20100033 1 PZA. BOTADOR DE ACERO DE 1.6X 6.3 MM. X 152 MM. DE  LARGO (1/16 X 1/4" X 6" DE LARGO). 

M20100045 1 JGO. BROCAS DE ACERO ALTA VELOCIDAD DE 3.2  A 12.7 MM.(1/8 A 1/2") EN INCREMENTOS DE 1/16 EN 
ACERO ALTA VELOCIDAD JUEGO DE 7 PIEZAS. 

M20100079 2 PZA. CARETA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y AJUSTABLE CON PANTALLA PROTECTORA. 

M20100086 2 PZA. CAUTIN DE COBRE ELECTRONICO FORGADO TIPO DE PUNTA (300 GRS.) PUNTA AGUDA, EXTRA 
LARGA  CON MANGO. 

M20100120 1 PZA. CINCEL PIE DE CABRA DE 6.4 A 127 MM.(1/4 X 5") O ( 1/4 X 4 1/2") 6.4 X 114.3 MM. 

M20100169 2 PZA. DEGUELLO DE 12.7 MM.(1/2") DE MANO    CON MANGO DE MADERA, PARA TRABAJOS EN EL TALLER. 

M20100172 2 PZA. DEGUELLO DE 12.7 MM. DE PIE. 

M20100224 2 PZA. ESCUADRA DE ACERO DE 609.6 MM.X 406 .4 MM. ( 24 X 16" ) GRADUADA EN MM. Y EN PULGADAS. 
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M20100290 2 PARES GUANTES LARGOS DE CARNAZA CON SOLAPA. 

M20100424 2 PZA. MARRO HERRERO DE 2.724 K. (6) LBS.CON MANGO DE MADERA. 

M20100459 1 JGO. NUMEROS DE GOLPE DE 3.2 MM.(1/8")    PARA 

M20100556 MARCAR EN METALES CON ESTUCHE (JUEGO DE 9 PZAS.) 

M20100512 1 PZA. PRENSA PARA TUBO TIPO DE BANCO TORNILLO DE 6.4 A 63.5 MM. (1/4 A 2/1/2"). 

M20100594 1 PZA. TENAZAS PARA HERRERO (BOCA REDONDA) DE 55 CMS. DE LARGO, PARA TRABAJOS DEL TALLER. 

M20100605 1 PZA. TORNILLO DE COLA PARA HERRERO    CON MORDAZAS DE 127 MM. (5") PARA USO INDUSTRIAL. 

M20100606 4 PZA. TORNILLO GIRATORIO CON MORDAZAS INTERCAMBIABLES DE 101.6 MM.(4") DE ANCHO, CON 
ABERTURA MINIMA DE 5"  127 MM.CON MORDAZAS PARA TUBO PARA USO INDUSTRIAL. 

EMPAQUE : SE ENTREGARA EN UNA REJA DE MADERA CON CARTON CORRUGADO Y DEBERA CONTENER UNA RELACION DEL 
MISMO. 

UN (1) ESMERIL DOBLE TIPO DE BANCO 

CLAVE  M30100038 

DESCRIPCION GENERAL: 

ESMERIL DOBLE TIPO DE BANCO, CON DOS PIEDRAS ABRASIVAS DE 152 X 12.7 M., (6 X 1/2") DE DIAMETRO UNA BASTARDA Y 
UNA MEDIA FINA, GUARDA PARA LAS PIEDRAS GUIA DE CORTE, TRANSMISION DIRECTA Y MOTOR CON PROTECCION TERMICA 
DE 1/3 H.P. 1 FASE DE 3450 R.P.M. 60 HZ. SWITCH ARRANCADOR, CALBE DE 1.5 MTS. CLAVIJA TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE 
PANTALLAS PROTECTORAS Y MANUAL EN ESPAÑOL. 

UNA (1) FRAGUA METALICA PARA HERRERO 

CLAVE  M30100042 

DESCRIPCION GENERAL: 

FRAGUA METALICA PARA HERRERO, FABRICADA EN FUNDICION DE HIERRO, CON  LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 
DIMENSIONES DE LA HORNILLA: 60 X 52 CMS., PROFUNDIDAD: 7 CMS., VENTILADOR DE PASO REGULABLE ACOPLADO A 
MOTOR ELECTRICO DE 1/4 H.P., 60 HZ., 1 FASE, 115 VOLTS. CON CABLE INTERRUPTOR Y CLAVIJA. INCLUYE: 4 PATAS 
TUBULARES CON REGATON ANTIDERRAPANTE INFERIOR, MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL. 

UN (1) TALADRO DE COLUMNA TIPO DE BANCO 

CLAVE  M30100114 

DESCRIPCION GENERAL: 

TALADRO DE COLUMNA TIPO DE BANCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 

TRANSMISION DE PODER FLOTANTE Y ALINEACION AUTOMATICA O POR DADO Y FLECHA ESTRIADA. MINIMO 5 ESTRIAS., 
MESA DE TRABAJO DE 254 X 254 MM. (10 X 10")+- 10% GARGANTA DE 160 MM. (6 5/16") MINIMO, CAPACIDAD EN ACERO DE 12.7 
MM.(1/2") MINIMO, DISTANCIA MAXIMA DEL HUSILLO BASE 480 MM., ARBOL CON CONICIDAD JT3, COLUMNA MAQUINADA EN 
ACERO AL CARBON SIN COSTURA GRADO B. DIAMETRO, DE COLUMNA 70 MM. ESPESOR DE COLUMNA 5.5., MESA REGULABLE, 
DISTANCIA MAXIMA DEL HUSILLO A LA MESA: 330 MM. (13") A 405 MM., CARRERA DEL HUSILLO 75 MM. MINIMO, CHUCKS DE 
12.7 M. (1/2"), 4 VELOCIDADES MINIMO, MOTOR TRIFASICO DE 3/4" H.P. 220 VOLTS., 60 JZ. CORAZA PROTECTOR PARA POLEAS, 
SWITCH DE PARO Y ARRANQUE, CABLE DE USO RUDO DE 1.5 MTS., CABLE CLAVIJA, LLAVES DE SERVICIO, MANUAL DE 
OPERACIÓN EN ESPAÑOL. 

UN (1) ESMERIL ELECTRONICO CON MOTOR DE 0.05 CF 

CLVE M30100143 

DESCRIPCION GENERAL: 

ESMERIL ELECTRICO CON MOTOR DE 1/2 H.P., CON DOS PIEDRAS ABRASIVAS DE 150 X 19 X 13 MM., UNA MEDIA FINA Y OTRA 
BASTARDA, MIRILLAS, CEPILLOS Y GUARDA PARA LAS PIEDRAS. 110/220 VOLTS. 60 HERTZ. INCLUYE MANUAL EN ESPAÑOL. 

UN (1) PIZARRON METALICO  

CLAVE M10600006 
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DESCRIPCION GENERAL: 

HOJA: DE MACOPEL DE 6 MM. DE 89.9 CM X 299.8 CM. (MACOPAN CON PAPEL CON DIBUJO IMITACION MADERA) VULCANIZADA 
EN LA CARA EXPUESTA. HOJA DE LAMINA NEGRA ROLADA EN FRIO CAL. 24 DE 89.9 CM X 299.8 CM PORCELANIZADA CON 
ESMALTE REGRACTARIO UNIDAD A LA HOJA DE MACOPEL CON ADHESIVO DE CONTACTO NO.4518 DE 3 M. REFUERZOS: SEIS 
REFUERZOS DE LAMINA GALVANIZADA Y/O PORCELANIZADA CAL. 16 QUE VAN UNIDOS VERTICALMENTE AL MARCONCON EL 
ADHESIVO DE CONTACTO. MARCO PERIMETRAL.: FORMADO CON 4 PIEZAS DE ALUMINIO DE SECCION CON CORTE 45º LA 
SECCION HORIZONTAL INFERIOR LLEVA INTEGRADO UN PORTA GIS DE 14 X 29 MM, EL MARCO DE ALUMINIO ALOJARA  LAS 
HOJAS DE LAMINA Y MACOPEL  FIJANDOSE A ELLAS CON REMACHES DE CLAVO DE 3.17 MM DE DIAM. Y 5.9 MM. DE LONGITUD. 
ADICIONALMENTE SOBRE EL MARCO PERIMETRAL SE HARAN 12 BARRENOS DE PASO DE 6.3 MM. DE DIAMETRO 
AVELLANADOS LOCALIZADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA Y QUE SIRVAN PARA EL PASO DE TORNILLOS DE 6.3 MM X 38 MM 
CABEZA PLANA PARA LA FIJACION DEL PIZARRON AL MURO. TORNILLERIA: 26 REMACHES DE CLAVO DE 3.17 MM DE 
DIAMETRO X 5.9 DE DIAMETRO X 36 MM DE LONG. CABEZA PLANA DE 12 TAQUETES DE NYLON Nº S8 DE 6.3 MM DE DIAMETRO. 
ACABADOS: PREVIAMENTE AL ARMADO DEL PIZARRON LA HOJA DE LAMINA SE DESENGRASARA PERFECTAMENTE PARA 
RECIBIR UNA MANO DE ESMALTE REFRACTARIO COMO BASE HORNEADO A UNA TEMPERATURA DE 850 ºC A CONTINUACION 
SE TERMINARA CON ESMALTE VITRIO PORCELANIZADO COLOR VERDE ANTIREFLEJANTE HORNEADA A LA MISMA 
TEMPERATURA. SE ENTREGA EMPACADO EN CAJA DE CARTON CORRUGADO DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. 

UNA (1) MESA PARA SOLDADURA AUTOGENA 

CLAVE M10400026  

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

MARCO CUBIERTA: TOTALMENTE EN LAM. CAL. NO. 13 Y FORMADO POR: UN MARCO HECHO CON 4 TRAMOS EN SECCION ñZò, 
CON CORTE A 45° EN SUS EXTREMOS Y SOLDADOS; 2 CANALES SOPORTE INTERMEDIOS, COLOCADOS EN TAL FORMA, PARA 
SOBREPONER 20 TABIQUES  REFRACTARIOS; Y POR ULTIMO SE SOLDARAN POR LA PARTE INFERIOR 2 LARGUEROS CANAL 
TRANSVERSALES CON BARRENOS EN SUS EXTREMOS, PARA SU ARMADO CON LAS ASNILLAS. TODAS LAS PIEZAS 
METALICAS, SE SOMETEN A UN PROCESO DE ñDECAPADOò PARA APLICARLES ñPRIMERò ANTICORROSIVO Y ESMALTE 
HORNEADO COLOR GRIS METALICO ENTREPAÑO: EN LAM. CAL. 18, EN FORMA DE CHAROLA, CON DOBLEZ PERIMETRAL Y 
CEJA, LLEVA BARRENOS EN LAS CABECERAS (DOBLES PERIMETRAL), PARA PASO DE TORNILLOS QUE LO FIJARAN A LAS 
PATAS DE ASNILLA. ASNILLA: CADA UNA FORMADA POR 4 PIEZAS EN LAMINA CAL. NO. 13; 2 VERTICALES (PATAS) DE SECCION 
ANGULO, CON BARRENOS EN UNA DE SUS CARAS PARA FIJAR EL MARCO Y EL ENTREPAÑO, Y POR EL EXTREMO INFERIOR 
UNA PLACA ï BASE BARRENADA PARA FIJAR AL PISO; 2 HORIZONTALES (LARGUEROS) EN SECCION CANAL, SOLDADOS POR  
SUS EXTREMOS A LAS PATAS; Y POR ULTIMO POR LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA ASNILLA, LLEVARA UN PORTA 
SOPLETE DE ALAMBRON DE  ıò DIAM.  ACCESORIOS QUE LO COMPLEMENTAN: TORNILLERIA PARA FIJARSE AL PISO LAS 
PARTES COMPONENTES DE LOS ELEMENTOS, SE UNEN ENTRE SI, A BASE DE SOLDADURA, Y PARA EL ARMADO ENTRES SUS 
ELEMENTOS, SE EMPLEARAN TORNILLOS. SE ENTREGARA DESARMADA, CON SUS ELEMENTOS EMPACADOS Y FLEJADOS, 
UTILIZANDO CARTÓN CORRUGADO PARA SU PROTECCIÓN. SE INCLUYEN LOS 20 TABIQUES REFRACTARIOS POR MESA 

UNA (1) SOLDADORA ELECTRICA TIPO RECTIFICADORA 

CLAVE  M30100111 

DESCRIPCION GENERAL: 

MAQUINA SOLDADORA ELECTRICA TIPO RECTIFICADORA, FUENTE DE PODER PARA SER USADA EN EL PROCESO DE 
SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO SON LAS SIGUIENTES: FUENTE DE 
PODER MONOFASICA PARA SER CONECTADA A LINEAS DE 220 DE 440 VOLTS., 60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 250 AMPS. A 30 
VOLTS EN C.A. O CD. CICLO DE TRABAJO 40%  GAMA DE CORRIENTES EN AMPERES: RANGO BAJO C.A.: 30 A 190 AMPS. 
RANGO BAJO C.D.: 25 A 175 AMPS. RANGO ALTO C.A.: 65 A 300 AMPS.RANGO ALTO C.D.: 55 A 250 AMPS. VOLTAJE MÁXIMO DE 
CIRCUITO ABIERTO 75 VOLTS C.A./CD. INCLUYE PAQUETE DE ACCESORIOS COMPUESTO DE: 6 MTS. DE CABLE DE 
ELECTRODO NUM. 2 AWG 4 MTS. DE CABLE PARA TIERRA NUM. 2 AWG 1 TENAZA PARA TIERRA DE 300 AMPS 1 PORTA-
ELECTRODOS PARA 300 AMPS. 1 CARETA PARA SOLDAR CON CRISTALES 1 MANUAL DE OPERACIÓN. 

CINCO (5) SOLDADORA ELECTRICA, 1 FASE, CORRIENTE ALTERNA 

CLAVE M30100110 

DESCRIPCION GENERAL: 

SOLDADORA ELECTRICA, 1 FASE, CORRIENTE ALTERNA DE TIPO COMERCIAL (ASI SE PIDE EN EL MERCADO) 

SIETE (7) CORTINA DE LONA 

M10400071 

DESCRIPCION GENERAL: 
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CORTINA DE LONA DE 1.70 x 1.80 mts. TIPO COMERCIAL (ASI SE BUSCA EN EL MERCADO) 

UNA (1) PRENSA PARA TUBO 

CLAVE M20100512 

DESCRIPCION GENERAL: 

PRENSA PARA TUBO TIPO DE BANCO TORNILLO DE 6.4 A 63.5 MM. (1/4 A 2 1/2"). 

UNA (1) DOBLADORA UNIVERSAL PARA LAMINA DE 1.22 MTS. 

CLAVE M30100031 

DESCRIPCION GENERAL: 

ES DE TIPO COMERCIAL  (ASI SE PIDE EN EL MERCADO) 

UN (1) BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

CLAVE M50400009 

DESCRIPCION GENERAL: 

DIMENSIONES: 250X80X300 MM ALTURA EQUIPADO 

DOS (2) CESTO METALICO 

CLAVE M10100031 

DESCRIPCION GENERAL: 

CESTO METALICO RECTANGULAR CON DIMENSIONES  34 X 19 X 34 CM. APROXIMADAMENTE ESPECIFICACION MINIMA 
ELEMENTOS Y MATERIALES GABINETE : METALICO, DE LAMINA CAL. 20, DE FORMA RECTANGULAR  CON  DOBLECES 
REBATIDOS EN PARTE SUPERIOR  Y  FONDO CON EMBUTIDOS MEDIA ESFERA PARA SENTAR  A PISO. ACABADOS: TODOS LOS 
DOBLECES DEBEN ESTAR BIEN  HECHOS, LAS SOLDADURAS  BIEN APLICADAS (PUNTEADAS), LLEVARA  TRATAMIENTO  
FOSFATIZADO CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO, COLOR ARENA SEMIBRILLANTE. EMPAQUE : SE ENTREGARAN EN 
FORMA INDIVIDUAL DEBIDAMENTE PROTEGIDOS CON  PELICULA PLASTICA ADHERIBLE 

DOS (2) EXTINGUIDOR  CAP. 8.5 KGS. 

CLAVE M51100006 

DESCRIPCION GENERAL: 

EXTINGUIDOR  CON  CAPACIDAD DE 8.5 KGS. DE POLVO QUIMICO SECO A  B C, PESO TOTAL  DE  15.5  KGS., ALTURA 57.5 
CMS., DIAMETRO DE 17.5 CMS. (7"), MANOMETRO INDICADOR, VALVULA DE DESCARGA TIPO PISTOLA O PINZA, PRESION 
REGULA, VASTAGO DE  VALVULA DE ACCIONAMIENTO VERTICAL, TUBO DE SIFON, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 40 A + 
49 GRADOS. 

CINCO (5) COMPAS 

CLAVE  M20100133 

DESCRIPCION GENERAL: 

COMPAS METALICO DE PRECISION PARA INTERIORES DE MUELLE CON TUERCA DE AJUSTE PATA PLANA DE ACERO DE 203.2 
MM. (8") 

CINCO (5) COMPAS DE PUNTA METALICO 

CLAVE M20100135 

DESCRIPCION GENERAL: 

PARA EXTERIORES CON TORNILLO Y TUERCA SOLIDA DE AJUSTE  DE 8ò. 

DOCE (12) TIJERAS PARA LAMINA CORTE RECTO 

CLAVE M20100596 

DESCRIPCION GENERAL: 

DE 254 MM. (10") PARA HOJALATERO 
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UNA (1) GUILLOTINA CIZALLA  

CLAVE M60100211 

DESCRIPCION GENERAL: 

BASE DE MADERA CON CUADRÌCULA PARA CORTES PRECISOS.  DE 800  X 700 MM CON CUCHILLA  STANDAR DE ACERO 
IMPORTADO CON SUJETADOR. 

UN (1) ESMERIL PORTATIL PIEDRA 

CLAVE M30100040 

DESCRIPCION GENERAL: 

ESMERIL PORTATIL PIEDRA 152 MM (6ò) DE TIPO COMERCIAL 

SEIS (6) TORNILLO GIRATORIO CON MORDAZAS 

CLAVE  M20100606 

DESCRIPCION GENERAL: 

TORNILLO GIRATORIO CON MORDAZAS INTERCAMBIABLES DE 101.6 MM.(4") DE ANCHO, CON ABERTURA MINIMA DE 5"  127 
MM.CON MORDAZAS PARA TUBO PARA USO INDUSTRIAL. 

CUATRO (4) BANCO SOPORTE PARA FIERRO 

CLAVE S/C 

DESCRIPCION GENERAL: 

DE TIPO COMERCIAL 

TALLER DE MECANOGRAFIA PARA LA SECUNDARIA GENERAL DE LA LOCALIDAD  LA LUZ DEL MUNICIPIO DE PAJACUARAN 
COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

DIECISEIS (16) SILLA 

CLAVE M10100009 

DESCRIPCION GENERAL: 

SILLA CON ESTRUCTURA  DE FIERRO MACIZO REDONDO DE 1/2",CON DISEÑO ESPECIAL Y AGARRADERA CORRIDA A TODO LO 
ANCHO DEL RESPALDO ESTANDO PROVISTA DE BARRENOS, PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO. ESPECIFICACION 
MINIMA: ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CAL. FABRICADA CON FIERRO 
MACIZO REDONDO DE 1/2" CON DISEÑO  ESPECIAL, ESTANDO PROVISTA DE BARRENOS, PARA FIJAR EL ASIENTO  Y 
RESPALDO. EN LA PARTE INFERIOR LLEVA UN JUEGO DE CONECTOR Y CONTRA, PARA UNIR VARIAS SILLAS ENTRE SI. 
ACABADO: UNA VEZ  DECAPADA, LLEVA POLVO ELECTROSTATICO EPOXICO  MICROPULVERIZADO CON TRATAMIENTO Y 
COLOR "DURANODIC". ASIENTO: MOLDEADO EN FORMA ESPECIAL, SE FABRICA EN TRIPLAY DE MADERA  DE PINO DE 1/2" DE 
ESPESOR. ACABADO: ACOJINADO CON "LATEX" DE 25 MM. DE ESPESOR Y FORRADO CON TELA PLASTICA LAVABLE COLOR 
NEGRO (VINIL EN PARTE INFERIOR). RESPALDO:  DE CARACTERISTICAS SIMILARES QUE LAS DEL ASIENTO. ACABADO: 
ACOJINADO POR AMBOS LADOS CON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA  DENSIDAD Y ENFUNDADO CON TELA COLOR 
NEGRO. ENTREGA: SE ENTREGARA ARMADA CON PROTECCIONES EN ASIENTO Y RESPALDO Y SIN REQUERIR DE ALGUN TIPO 
DE INSTALACION ESPECIAL. 

UN (1) GABINETE AERODINÁMICO TIPO KARDEX CON MESA 

CLAVE M10100029 

DESCRIPCION GENERAL: 

DIMENSIONES 27.5 X 68.5 X 75 CM. APROXIMADAMENTE CON CHAROLAS, CAPACIDAD DE 1008  TARJETAS  DE 12.7  X  20.3 CM. 
APROXIMADAMENTE ( 5" X 8" ) CON PUERTA   Y  CHAPA, CON MESA PARA GABINETE. ESPECIFICACION  MINIMA: ELEMENTOS  
Y  MATERIALES GABINETE: METALICO, DE LAMINA CAL. 20, DE FORMA AERODINAMICA CON GUIAS  PARA DESLIZAMIENTO DE 
CHAROLAS Y SISTEMA  RETRACTIL CON SOPORTES   Y  BISAGRAS  EMBUTIDAS. CHAROLAS: METALICAS DE LAMINA CAL. 20, 
CON PORTA-TARJETA DE PAPEL    KRAFT  EXTRAFUERTE, CON PROTECTOR EN LA ORILLA INFERIOR, FABRICADO DE 
CELULOSA DE ACETATO ANTIREFLEJANTE, EN LA PARTE  SUPERIOR SE COLOCA LA BARRA ESPACIADORA SOSTENIDA EN 
SUS   EXTREMOS  POR LOS  DOS CANALES LATERALES DE LA CHAROLA. ACABADOS:TODOS LOS DOBLECES DEBEN ESTAR 
BIEN HECHOS, PARA  ENSAMBLECORRECTO. LAS SOLDADURAS BIEN HECHAS  SIN ESCORIAS Y ESMERILADAS TODOS LOS 
ELEMENTOS LLEVARAN UN TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON ESMALTE ALQUIDALICO COLOR ARENA  SEMIBRILLANTE. 
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CHAPAS  COMERCIALES. MESA PARA GABINETE: DE 32 X 69 X 73.6 CM. APROXIMADAMENTE EN ESTRUCTURA METALICA Y 
CARRETILLAS ENBALADAS. EMPAQUE: SE ENTREGARA EN FORMA INDIVIDUAL DEBIDAMENTE PROTEGIDO Y  LLEVARA UNA  
ETIQUETA IMPRESA CON LA CODIFICACION, NOMBRE DEL ELEMENTO Y  FABRICANTE. 

UN (1) CESTO METALICO 

CLAVE M10100031 

DESCRIPCION GENERAL: 

CESTO METALICO RECTANGULAR CON DIMENSIONES  34 X 19 X 34 CM. APROXIMADAMENTE ESPECIFICACION MINIMA 
ELEMENTOS Y MATERIALES GABINETE : METALICO, DE LAMINA CAL. 20, DE FORMA RECTANGULAR  CON  DOBLECES 
REBATIDOS EN PARTE SUPERIOR  Y  FONDO CON EMBUTIDOS MEDIA ESFERA PARA SENTAR  A PISO. ACABADOS : TODOS 
LOS DOBLECES DEBEN ESTAR BIEN  HECHOS, LAS SOLDADURAS  BIEN APLICADAS (PUNTEADAS), LLEVARA  TRATAMIENTO  
FOSFATIZADO CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO, COLOR ARENA SEMIBRILLANTE. EMPAQUE : SE ENTREGARAN EN 
FORMA INDIVIDUAL DEBIDAMENTE PROTEGIDOS CON PELICULA PLASTICA ADHERIBLE. 

UNA (1) MESA PARA IMPRESORA 

CLAVE  M10100055 

DESCRIPCION GENERAL: 

MESA RECTANGULAR CON CUBIERTAEN TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA CALIDAD RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO DE 
16MM POR AMBOS LADOS COLOR BLANCO Y CANTOS CON UNA MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C. LA ESTRUCTURA ES 
TUBULAR METALICA CON RODAJAS DE NYLON EN LAS PATAS Y 3 REJILLAS DE FIERRO REDONDO MACIZO; UNA VERTICAL 
POSTERIOR Y DOS HORIZONTALES INFERIORES, DIMENSIONES: 400X600 MM. (CUBIERTA Y ALTURA TOTAL DE 730 MM.) 
ESPECIFICACION CUBIERTA: SE FABRICA EN TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA CALIDAD TABLERO LAMINADO DE 16 MM DE 
ESPESOR, LAS ESQUINAS SON REDONDEADAS (R=25 MM.),  LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C. 
PEGADA CON ADHESIVO DE CONTACTO.  ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFILES TUBULARES DE LAMINA NEGRA CAL. 18, 
ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCION CUADRADA DE 1/4" Y 4 LARGUEROS (2 TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES) DE 
SECCION RECTANGULAR DE 1" X 2", UNIDOS A LAS PATASPOR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL 
PERIMETRO DE CONTACTO, LLEVARAN SOLDADURA LOS ANGULOS NECESARIOS PARA FIJAR LA CUBIERTA, CADA UNO DE 
ESTOS TENDRAN UN BARRENO DE 3/8" DIAMETRO, PARA TAL FIN. CADA PATA LLEVA EN EL EXTREMO INFERIOR UN TAPON DE 
LAMINA EN CAL. DE 11 Y BUJE ROSCADO PARA RECIBIR LA RODAJA DE NYLON DE 2 DE DIAM. REJILLA: FABRICADA EN 
FIERRO REDONDO MACIZO DE 4.7 MM (3/8") ELECTROSOLDADOS A SOPORTE DE 6.3 MM. DE DIAM (1/4") CON EXTREMOS 
SALIENTES PARA SUJETAR EN BARRENOS DE 1/4" DE DIAMETRO DE LAS PATAS DE LA ESTRUCTURA. TORNILLERIA: CONSTA 
DE UN MINIMO DE 10 TORNILLOS PARA MADERA DEL NO. 10 (3/16" DIAMETRO).  X 5/8" CABEZA PLANA, PARA FIJAR LA 
CUBIERTA.  SOLDADURAS: LAS SOLDADURAS EN LA ESTRUCTURA SE APLICARAN EN CORDONES PERIMETRALES EN LA 
ARISTA DE CONTACTO DE LOS LARGUEROS CON LOS POSTES Y DEBERAN QUEDAR PERFECTAMENTE TERMINADAS, LIBRES 
DE ESCORIA Y DEFECTOS. ACABADOS: LA ESTRUCTURA METALICA Y REJILLAS SE DECAPARAN PREVIAMENTE A LA 
APLICACION DE UNA PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRA SEMIBRILLANTE HORNEADA. EMPAQUE: LA 
MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA CON PROTECCIONES NECESARIAS., DEBIDAMENTE FLEJADAS. 

DOS (2) TABLERO PARA PRACTICAS DE  1200 X 800 MM 

CLAVE M10400045 

DESCRIPCIÓN 

MARCO.- DE 1200 X 800 MM. FABRICADO A BASE DE CUATRO TRAMOS DE ANGULOS DE 25 X 32 MM. DE SECCION. LAMINA 
CAL.18 CON CORTES A 45 º EN SUS EXTREMOS Y BARRENOS PARA PASODE TORNILLOS DE ARMADO. SOPORTES.- 4 PIEZAS 
DE 50 X 100 MM. EN LAMINA CALIBRE Nº 14 FIJOS AL BASTIDOR Y OJALES PARA FIJAR AL MURO. ACABADO: UNA VEZ 
SOMETIDA AL PROCESO DE ñDECAPADOò SE TERMINARA CON ESMALTE HORNEADO EN COLOR BLANCO. HOJA TABLERO.- DE 
794 X 194MM. EN CELOTEX DE 13 MM.  DE ESPESEOR. ACABADO NATURAL BLANCO A UNA CARA. BASTIDOR.- EN MADERA DE 
PINO DE 19 X 50 MM. ENSAMBLADA A MEDIA MADERA. ACABADO.- CON PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO. TORNILLERIA.- 
PARA MADERA  NÜ 10 (3/16ôô) X  Ĳôô CABEZA GOTA, PARA FIJAR LAS PLACAS  SOPORTE;  PARA MADERA NÜ 10 (3/16ôô) X 1ôô 
CABEZA GOTA, PARA FIJAR EL MARCO CON EL BASTIDOR. 

DOS (2) ESTANTE PARA UTILES 

M10400049 

DESCRIPCION GENERAL: 

DESCRIPCION: MUEBLE METALICO CON CUBIERTA DE MADERA Y PUERTAS ABATIBLES DE TRIPLAY DE PINO MIDE 1200 MM DE 
LONGITUD 590 MM DE ANCHO Y 900 MM DE ALTURA TOTAL SE COMPLEMENTA CON TRES ENTREPAÑOS (DOS INTERIORES Y 
OTRO COMO BASE), REGATONES NIVELADORES PASADOR Y CHAPA DE SOBREPONER. ELEMENTOS Y MATERIALES: 
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CUBIERTA: A BASE DE UNA HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO, 
ACABADO: RECUBIERTA CON LAMINA PLASTICA DECORATIVA COLOR BLANCO NO. 738-L (ALUMINIZADO) DE BRIOMICA O NO. 
949 MATE DE FORMICA, EN LA CARA EXPUESTA Y CANTOS. ESTRUCTURA : ASNILLAS, PANELES Y ENTREPAÑOS A BASE DE 
TUBULAR CUADRADO DE 25 MM LAMINA CAL. NO. 18, EN ASNILLAS (CON CANALES CONECTORES Y ANGULOS DE FIJACION) Y 
LARGUEROS TRANSVERSALES DE LA ESTRUCTURA; Y PARA LA FABRICACION DE LOS PANELES LATERALES, PANEL 
POSTERIOR Y ENTREPAÑOS, SERAN TAMBIEN A BASE DE LAM. CAL. NO. 18. TODAS LAS PIEZAS METALICAS SE SOMETEN A UN 
DECAPADO PARA APLICARLES PINTURA ELECTROSTATICA Y EPOXICA, COLOR BLANCO EN PANELES Y ENTREPAÑOS 
MICROPULVERIZADA CON TRATAMIENTO Y COLOR DURANODIC EN LA ESTRUCTURA, Y POR ULTIMO LAMINA PLASTICA 
DECORATIVA EN PANELES LATERALES. PUERTAS: EN TRIPLAY DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR (UNA CON CHAPA Y LA OTRA 
CON UN SAQUE PARA EL PESTILLO Y EL PASADOR). FORRADA TOTALMENTE DE LAMINA PLASTICA DECORATIVA COLOR 
BLANCO (MISMA QUE LA CUBIERTA) LOS SISTEMAS DE UNION EMPLEADOS EN ESTE MUEBLE SON: PARA TODAS LAS UNIONES 
Y ENSAMBLES DE LA CUBIERTA, AL IGUAL QUE LA LAMINA PLASTICA A ESTA, SE LOGRARA CON ADHESIVO DE RESISTON NO. 
850 Y PARA LA FIJACION DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA Y PARTES DE LAMINA, SE EMPLEARA SOLDADURA 
PARA FIJAR ENTRE SI LAS PARTES COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA, CON CUBIERTA, PANELES, ENTREPAÑOS, PUERTAS 
Y HERRAJES, SERA A BASE DE REMACHES Y TORNILLOS. EL MUEBLE SE ENVIARA TOTALMENTE DESARMADO CON UN LOTE 
DE HERRAJE Y TORNILLERIA, EN CAJA DE CARTON CORRUGADO Y DEBIDAMENTE FLEJADA. EL ESTANTE NO REQUIERE DE 
ALGUN TIPO DE INSTALACION ESPECIAL. 

QUINCE (15) MESA PARA MECANOGRAFIA 

CLAVE M10400079 

DESCRIPCION GENERAL: 

MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE TRIPLAY RECUBIERTA CON LAMINA PLASTICA DECORATIVA Y CANTOS CON UNA 
MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C. LA ESTRUCTURA ES TUBULAR METALICA CON CUATRO REGATONES DE POLIPROPILENO DE 
ALTA DENSIDAD  EN LAS PATAS. DIMENSIONES: CUBIERTA DE 40 X 80 CM. APROXIMADAMENTE Y ALTURA TOTAL DE 67.5 CM. 
APROXIMADAMENTE ESPECIFICACION MINIMA: CUBIERTA: SE FABRICA EN TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 2 CM. 
APROXIMADAMENTE DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON REDONDEADAS Y EN LA CARA SUPERIOR LLEVA RECUBRIMIENTO DE 
LAMINA PLASTICA DE 1/32" (.0.8 MM. APROXIMADAMENTE). LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C. 
INSERTADA Y PEGADA EN RANURA ESPECIAL CON ADHESIVO DE CONTACTO Y LA CARA INFERIOR LLEVA BACKER FENOLICO. 
(SE FIJARA A LA ESTRUCTURA CON UN MINIMO DE 10 TORNILLOS PARA MADERA). ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFILS 
TUBULARES DE LAMINA NEGRA CAL. NO. 18. ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCION CUADRADA FR 1 1/4" (3.2 CM. 
APROXIMADAMENTE) Y CUATRO LARGUEROS (DOS TRANSVERSALES Y DOS LONGITUDINALES), DE SECCION RECTANGULAR 
DE 1" X 2", UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO. 
LLEVARAN SOLDADOS LOS ANGULOS NECESARIOS PARA  FIJAR LA CUBIERTA, CADA UNO DE ESTOS TENDRA UN BARRENO 
DE 3/16" DE DIAMETRO PARA TAL FIN. SE PODRA ACEPTAR CUALQUIER OTRO TIPO DE FIJACION DE LA CUBIERTA A LA 
ESTRUCTURA, SIEMPRE Y CUANDO ESTA GARANTICE UNA UNION ADECUADA. REGATON: CADA PATA LLEVA UN REGATON DE 
POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE ALTA DENSIDAD, EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO. TORNILERIA: LA 
TORNILLERIA SERA CADMINIZADA Y CONSTA DE UN MINIMO DE 10 TORNILLOS DEL NO. 10 (3/16" DIAMETRO) X 5/8" CABEZA 
PLANA. SOLDADURAS: LAS SOLDADURAS EN CORDONES SE APLICARAN PERIMETRALMENTE EN LA ARISTA DE CONTACTO DE 
LOS LARGUEROS CON LOS POSTES Y DEBERAN QUEDAR PERFECTAMENTE TERMINADAS LIBRES DE ESCORIA Y DEFECTOS. 
ACABADOS: LA CUBIERTA EN SU CARA SUPERIOR LLEVA UN LAMINADO PLASTICO DE 1/32" (0.8 MM. APROXIMADAMENTE) DE 
COLOR BLANCO SATINADO, Y UNA MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C DE COLOR NEGRO, EMBUTIDA Y PEGADA CON ADHESIVO 
DE CONTACTO, EL BACKER FENOLICO DE LA CARA INFERIOR SERA DE COLOR NATURAL Y LA ESTRUCTURA METALICA SE 
DECAPARA PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE UNA PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. 
EMPAQUE: SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS DEBIDAMENTE FLEJADA. 

QUINCE (15) MESA PARA MAESTRO  

CLAVE M10600009 

DESCRIPCION GENERAL: 

ESTRUCTURA : EN PATAS TUBULAR CUADRADO DE 1ıò. MARCO PERIMETRAL, PERFIL TUBULAR DE  2ıò X Ĳò  EN LAMINA DE 
CALIBRE 18, SOLDADO CON MICRO ALAMBRE DESFOSFATADO Y DECAPADO PARA RECIBIR PINTURA NEGRA 
ELECTROESTÁTICA HORNEADA DE 180° A 250° C DURANTE 25 MINUTOS.  CUBIERTA : EN TRIPLAY DE PINO DE 19 MM CON 
MELAMINA PLÁSTICA COLOR ENCINO, EN MEDIDAS DE 600MM X 1200MM X750MM DE ALTURA.   SUJECIÓN : CANTOS DE PVC 
EMBUTIDO Y PEGADO CON ADHESIVO ESPECIAL.  ACCESORIOS QUE COMPLEMENTAN: TORNILLOS ï 10 TORNILLOS COMO 
MÍNIMO PARA MADERA. REGATON -  INYECTADO EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO. OBSERVACIONES: PARA 
UNIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SE EMPLEARÁ SOLDADURA SISTEMA M. I. G. (METAL, INTER, GAS) DE 
MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA. LA MESA NO REQUIERE DE NINGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL. 

UN (1) PINTARRON BLANCO  

CLAVE M10600090 
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DESCRIPCION GENERAL: 

PIZARRON BLANCO PARA PLUMON 90 X 300 CM, PERIMETRALMENTE LLEVA UN MARCO DE ALUMINIO CON PORTAGIS 
INTEGRAL. ELEMENTOS Y MATERIALES 

A.- HOJA DE MACOPEL DE 6 MM.  DE 898 X 2998 ( MACOPAN CON PAPEL CON DIBUJO IMITACIÓN MADERA) VULCANIZADA EN LA 
CARA EXPUESTA. 

B.- HOJA DE LAMINA NEGRA ROLADA EN FRIO CAL. 24 DE 898 X 2988 PORCELANIZADA CON ESMALTE REFRACTARIO, UNIDA A 
LA HOJA DE MACOPEL CON ADHESIVO DE CONTACTO (Nº 4518 DE 3M O SIMILAR) O PRENSADA. 

C.- SEIS REFUERZOS DE LAMINA GALVANIZAD Y/O PORCELANIZADA CAL. Nº 24 DE 100 X 898 MM. DE LONGITUD, VAN UNIDAD 
VERTICALMENTE AL MACOPLE CON ADHESIVO DE CONTACTO (Nº 4518 DE 3M O SIMILAR) POR LA PARTE POSTERIOR  DEL 
PIZARRON. 

D.- MARCO PERIMETRAL FORMADO CON CUATRO PIEZAS DE ALUMINIO  DE SECCION CANAL  DE 11  X 14 MM. DE 1.8 MM. DE 
ESPESOR ENSAMBLADAS EN SUS EXTREMOS CON CORTE A 45 GRADOS, LA SECCION HORIZONTAL INFERIOR ( MOLDURA 
ESPECIAL) LLEVA INTEGRADO  UN PORTA-GIS DE 1.5 X 29 MM. EL MARCO DE ALUMINIO ALOJARA LAS HOJAS DE LAMINA Y 
MACOPEL  FIJÁNDOSE A ELLAS CON REMACHES DE CLAVO DE 3.17 MM. DE DIÁMETRO Y 5.9 MM.  DE LONGITUD. 
ADICIONALMENTE SOBRE EL MARCO PERIMETRAL SE HARAN 12  BARRENOS DE PASO DE 6.3 MM.  DE DIÁMETRO 
AVELLANADOS LOCALIZADPS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, Y QUE SIRVEN PARA EL PASO DE TORNILLOS DE 6.3 MM. (1/4ò) X 
38 MM. (1 1/2ò) CABEZA PLANA PARA LA FIJACIčN DEL PIZARRON AL MURO. 

TORNILLERIA: 26 REMACHES DE CLAVO DE 3.17 MM. Å X 5.9 MM. DE LONGITUD 12 TORNILLOS PARA MADERA DE 6.3 MM. Å X 

38 MM. DE LONGITUD CABEZA PLANA. 12 TAQUETES DE NYLON Nº S-8 DE 6.3 MM. Å 

EMPAQUE : INCLUYE 1 CUBIERTA CON PROTECCIONES DE CARTON CORRUGADO ENTRE LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA 
(ASNILLAS Y LARGUEROS),  Y ENTRE EL ENTREPAÑO. ADEMAS LOTE DE TORNILLERIA. PARA SU ARMADO. 

UN (1) TELEVISION A  COLOR   

CLAVE  M30200068 

DESCRIPCION GENERAL: 

TELEVISION  A  COLOR   DE   29",  TIPO   DE    MESA   PARA   CUBRIR   LOS RANGOS    DE    UHF,   VHF    Y  SISTEMA     DE   
CABLE,    CONTROL    REMOTO     DE FUNCIONES  MULTIPLES,  CAMBIO  DE  CANALES,  CONTROL  DE  VOLUMEN, PANTALLA 
NEGRA,   CONTROL    DE    IMAGEN,   GABINETE    RESISTENTE    A  IMPACTOS    PARA FUNCIONES  EN  60  HZ.  110/120  VOLTS,  
MANUAL   DE   OPERACIONES   EN   ESPAÑOL.  MONOFASICA Y PANTALLA CONCABA. 

TRES (3) MAQUINA  DE  ESCRIBIR  MECANICA  CARRO  24" 

CLAVE  M50300024 

DESCRIPCION GENERAL 

MAQUINA  DE  ESCRIBIR  MECANICA  CON  CARRO DE  24",  CARROCERIA  METALICA TABULADOR  DECIMAL,  REGULADOR  DE  
PULSACION  SUAVE  O   FUERTE, SELECTOR DE  INTERLINEAS,  SELECTOR  DE  CINTA ,  46  TECLAS  DE  IMPRECION   CON    
92 SIMBOLOS,  TECLADO  EN   ESPAÑOL,  PALANCA  ANULADORA  DE  TABULADORES. INCLUYE : FUNDA  DEL MISMO 
FABRICANTE  E  INSTRUCTIVO  EN  ESPAÑOL 

DOCE (12) MAQUINA  DE  ESCRIBIR  MECANICA  CARRO  13" 

CLAVE  M50300030 

DESCRIPCION GENERAL 

MAQUINA  DE  ESCRIBIR  MECANICA  CON  CARRO  DE  13"   CARROCERIA  METALICA TABULADOR  DECIMAL,  REGULADOR  DE  
PULSACION  SUAVE  O   FUERTE. LONGITUD  RODILLO   13", . APROXIMADAMENTE NO.  DE  TECLAS : 46, 92  SIGNOS SELECTOR  
INTERLINEA  DE  5  POSICIONES. (1, 1.5, 2, 2.5 Y 3) NUMERO  DE  PULSACIONES  POR  LINEA,  PICA  127  ESPACIOS. PALANCA  
ANULADORA  DE  TABULADORES. MARGINADOR. LOCALIZADORA  DE  TABULADOR. BARRA ESPACIADORA CON MEDIO 
ESPACIO  PALANCA  PARA  LIBERAR  PAPEL. BARRA  PISAPAPEL. ESCALA  DE  POSICION  DE  CARRO. ESPACIADOR  
CONTINUO. CONTADOR  DE  LINEAS  DISPONIBLE  PARA  INDICAR  FINAL  DE  HOJA. DENOMINACION  EN  CM :    (53.3 AN,  22.7 
AL, 41.5 FONDO ) INCLUYE  : FUNDA  DEL FABRICANTE E INSTRUCTIVO  EN  ESPAÑOL.  

QUINCE (15) COMPUTADORA 

CLAVE M50300064 

DESCRIPCION  GENERAL: 
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COMPUTADORA DE TECNOLOGÍA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESADOR TIPO 
>=CORE 2 DUO E7200  VELOCIDAD >=2.66 GHZ  BUS FRONTAL >=1333 MHZ  CACHE >=4 MB  CHIPSET >= INTEL G33 EXPRESS 
DISCO DURO CAPACIDAD >=250 GB  TIPO >=SATA 3.0 GB/S  VELOCIDAD >=7200RPM  SOPORTE >=2 UNIDADES MEMORIA 
TAMAÑO INSTALADA >=2 GB  SOPORTADA >=8 GB  TIPO >=DDRII  FRECUENCIA >=667 MHZ UNIDAD ÓPTICA TIPO >=DVD-R/RW   
LECTOR DE TARJETAS >=19 EN 1 BAHÍAS INTERNAS >=2 DE 3.5"  EXTERNAS >=1 DE 3.5"   >=3 DE 5.25" SLOTS DE EXPANSIÓN 
PCI >=2 CON POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN  PCI -X X1 >=2  PCI -X X 16 >=1 AUDIO Y VIDEO TARJETA DE VIDEO INTEGRADA  
MEMORIA DE VIDEO >=256 MB INDEPENDIENTE DE RAM  AUDIO INTEGRADO  TIPO >=ALTA DEFINICIÓN    PUERTOS USB 2.0 >=6 
(FRONTALES Y POSTERIORES)  SERIAL >=1  PARALELO >=1  PS/2 2 (MOUSE Y TECLADO)  ETHERNET 1 RJ-45 10/100/1000  
SONIDO AUDIFONOS, MICRÓFONO (FRONTAL), ENTRADA/SALIDA/NICRÓFONO (POSTERIOR)    DISPOSITIVOS DE ENTRADA 
TECLADO >=84 TECLAS EN ESPAÑOL  RATÓN >=2 BOTONES CON SCROLL TIPO OPTICO    FUENTE DE PODER TIPO >=400 
WATTS  CAPACIDAD SOPORTE PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS PLANTEADOS EN OPERACIÓN A SU MÁXIMA CAPACIDAD DE 
CRECIMIENTO.    CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICADOS ACPI, SMBIOS 2.4, WFM, TOOLS LESS, SMART III PARA UDDS, DMTF SE 
CUMPLEN    SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO >=MICROSOFT® WINDOWS VISTA EN ESPAÑOL CON LICENCIA DE USO  DISCO 
DE RECUPERACIÓN PROPIETARIO DEL EQUIPO QUE PERMITAN RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN ORIGINAL DE SU EQUIPO   
  DOCUMENTACIÓN MANUALES DE USO SE INCLUYEN     MONITOR TAMAÑO >=17"  TECNOLOGÍA >=LCD  DOT PITCH >=0.28 MM  
RESOLICIÓN MÁXIMA >=128X1024 @ 60HZ  PANTALLA >=ANTIREFLEJO ANTIESTÁTICA    CARACTERÍSTICAS Y 
CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES IL/CSA/CUL   ISO9241-3,-7,-8 VDT GUIDELINES   MPR-II COMPLIANT   TCO 03   FCC   
MICROSOFT® WHQL CERTIFIED   ENERGY STAR COMPLIANT   CE     BIOS PNP PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO.  
CERO CORRECCIONES, PUENTES O MODIFICACIONES, ACTUALIZABLE POR SOFTWARE  COMPONENTES TODOS LOS 
COMPONENTES DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, ESPECIFICANDO TODOS LOS NÚMEROS DE PRODUCTO DEL 
FABRICANTE, EN CASO DE NO SER ASÍ, LA PARTIDA NO SERÁ TOMADA EN CUENTA    GARANTÍA PERIODO >=3 AÑO EN TODOS 
LOS COMPONENTES EN SITIO 

UN (1) SOPORTE PARA T.V. 

CLAVE M50500250 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

SOPORTE METALICO PARA TELEVISIčN CON MEDIDA ESTANDAR Y CON EXTENSIONES ADAPTABLES PARA TELEVISION DE 14ò 
A 29ò  (DE TIPO COMERCIAL) 

UN (1) EXTINGUIDOR  CAP. 8.5 KGS. 

CLAVE M51100006 

DESCRIPCION 

EXTINGUIDOR  CON  CAPACIDAD DE 8.5 KGS. DE POLVO QUIMICO SECO A  B C, PESO TOTAL  DE  15.5  KGS., ALTURA 57.5 
CMS., DIAMETRO DE 17.5 CMS. (7"), MANOMETRO INDICADOR, VALVULA DE DESCARGA TIPO PISTOLA O PINZA, PRESION 
REGULA, VASTAGO DE  VALVULA DE ACCIONAMIENTO VERTICAL, TUBO DE SIFON, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 40 A + 
49 GRADOS. 

UNA (1) IMPRESORA LASSER 

CLAVE M71000019-B 

DESCRIPCION GENERAL: 

IMPRESORA DE TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO CON AS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN MODO BORRADOR, NEGRO, CARTA HASTA 27 PPM  MODO NORMAL, NEGRO, CARTA HASTA 27 PPM  MODO 
ÓPTIMO, NEGRO, CARTA HASTA 27 PPM  SALIDA DE PRIMERA PÁGINA IMPRESA, NEGRO, CARTA MENOS DE 8,5 SEGUNDOS    
RESOLUCIÓN MODO RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ÓPTIMO, NEGRO HASTA 1200 X 1200 DPI    USO DE PAPEL CAPACIDAD DE 
ENTRADA ESTÁNDAR HASTA 250 HOJAS  CAPACIDAD DE ENTRADA MÁXIMA HASTA 550 HOJAS  CAPACIDAD DE ENTRADA 
MÁXIMA (BANDEJA 1) HOJAS: 50  CAPACIDAD DE ENTRADA MÁXIMA (BANDEJA 2) HOJAS: 250  CAPACIDAD DE SALIDA 
ESTÁNDAR HASTA 150 HOJAS  CAPACIDAD DE SALIDA TOTAL HASTA 150 HOJAS  CICLO DE TRABAJO HASTA 15000 PÁGINAS  
VOLUMEN RECOMENDADO DE PÁGINAS POR MES 740 A 3000 PÁGINAS POR MES  TIPOS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN 
PAPEL (BOND, LEVE, PESADO, COMÚN, RECICLADO, RUGOSO), SOBRES, ETIQUETAS, CARTULINA, TRANSPARENCIAS, 
PAPELES DE ALTO GRAMAJE  CAPACIDAD DE BANDEJA PARA PAPEL, MÁXIMA 2 BANDEJAS MÁS DE ENTRADA 
MULTIPROPÓSITO PARA 50 HOJAS  IMPRESIÓN DOBLE FAZ MANUAL (SE PROVEE SOPORTE PARA MANEJADORES)  TAMAÑOS 
PERSONALIZADOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN BANDEJA 1: 76 X 127 A 216 X 356 MM; BANDEJA 2: 147 X 211 A 216 X 356 MM    
CARTUCHOS NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 1 (NEGRO)  COLORES DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN NEGRO    
CONECTIVIDAD CONECTIVIDAD ESTÁNDAR PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD  CONECTIVIDAD OPCIONAL SERVIDOR DE 
IMPRESIÓN FAST ETHERNET JETDIRECT EN3700, SERVIDOR DE IMPRESIÓN INALÁMBRICO JETDIRECT EW2400 802.11G  
PUERTOS IO EXTERNOS 1 USB  LISTO PARA RED OPCIONAL    MEMORIA  ESTÁNDAR 32 MB  MEMORIA MÁXIMA 288 MB  
RANURAS DE MEMORIA 1 RANURA DIMM DE 144 PINES    GENERAL CABLE EN CAJA NO  LENGUAJES DE IMPRESIÓN, 
ESTÁNDAR PCL 5E, PCL 6, EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3 CON ALTERNANCIA AUTOMÁTICA DE LENGUAJE  TIPO DE 
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PROCESADOR MOTOROLA COLDFIRE V5  DESCRIPCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD SNMP (NOMBRE DE 
COMUNIDAD), HP EMBEDDED WEB SERVER PROTEGIDO POR CONTRASEÑA  SOFTWARE INCLUIDO EL SOFTWARE DE LA 
IMPRESORA EN CD-ROM  FUENTES INCLUIDAS 45 FUENTES TRUETYPE ESCALABLES, 35 POSTSCRIPT (SÓLO PCL6 Y PS), 11 
FUENTES TRUETYPE ESCALABLES Y 11 FUENTES NO-ESCALABLES LINE PRINTER (SÓLO PCL5E)    ACÚSTICA EMISIÓN DE 
PODER ACÚSTICO (ACTIVO, IMPRIMIENDO) 6,4 B(A)  EMISIÓN DE PRESIÓN ACÚSTICA (ACTIVO, IMPRIMIENDO) 50 DB(A)    
REQUERIMIENTOS DE SISTEMA COMPATIBLE CON MAC SÍ    ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE CONFORMIDAD ENERGY STAR NO  
RANGO DE HUMEDAD 15 A 80% HR  FUENTE DE ALIMENTACIÓN VOLTAJE DE ENTRADA: 110 A 127 VAC (+/- 10%),60 HZ (+/- 2 HZ); 
220 A 240 VAC (+/- 10%), 50 HZ (+/- 2 HZ)  TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 0 A 45 °C    DIMENSIONES Y PESO 
DIMENSIONES ESTÁNDAR DEL PRODUCTO 350 X 362 X 256 MM  PESO DEL PRODUCTO 10,3 KG  PESO DEL PAQUETE 13,2 KG    
GARANTÍA PERIODO >= 1 AÑO 

UNA (1) CARTA MURAL DESCRIPTIVA DEL TECLADO 

CLAVE  S/C 

DESCRIPCION CARTA MURAL DESCRIPTIVA  DEL TECLADO DE TIPO COMERCIAL ( ASI SE PIDE EN  

EL MERCADO) 

UN (1) ROTAFOLIO CON CABALLETE 

CLAVE S/C 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

ROTAFOLIO DE UNA VISTA TIPO TIJERA, CON PIZARRA METALICA (ACERO PORCELANIZADO), PARA ESCRIBIR CON PLUMON 
DE TINTA FUGAZ, CON PISAPAPEL EN LA PÀRTE SUPERIOR, LA PIZARRA DE 90 X 60 CM .ROTAFOLIO CON CABALLETE 
FABRICADO EN TUBO REDONDO DE ALUMINIO ( 3 PATAS) CON UNA ALTURA TOTAL DE 180 CM.  

QUINCE (15) REGULADOR 

CLAVE M70200217 

DESCRIPCION GENERAL: 

REGULADOR DE CORRIENTE QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS:    DE ENTRADA VOLTAJE 
NORMAL (VCA) 127  CORRIENTE NOMINAL (A) 12.4  FRECUENCIA 60HZ  RANGO DE VOLTAJE (VCA) 102 A 140    DE SALIDA 
TENSIÓN NOMINAL (VCA) 120  CAPACIDADES (VA) 1200  CORRIENTE MÁXIMA (A) 10  SOBRECARGA (POR 10 CICLOS) 400%  
PROTECCIÓN TELEFÓNICA SÍ  SUPRESOR DE PICOS 100 JOULES, 4500 A 650 V MAX. DE SUJECIÓN  PROTECTOR TELEFÓNICO 
>= 265 V. DE SUJECIÓN  SOBRECARGA (POR 10 CICLOS) 400% POR 10 CICLOS  EFICIENCIA >=97%  SUPRESIÓN DE PICOS 650V 
MÁX. DE SUJECIÓN  CABLE 5-15P INTEGRADO    ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PROTECTOR TELEFÓNICO>=2 CONECTORES 
TELEFÓNICOS RJ (ENTRADA Y SALIDA)  CONTACTOS >= 4 POLARIZADOS TIPO NEMA 5-15R  INTERRUPTOR 1 (DE ENCENDIDO Y 
APAGADO) GENERAL  INDICADORES LUMINOSOS 3, REGULANDO LÍNEA ALTA, BAJA Y SALIDA DISPONIBLE    GARANTÍA 
PERIODO >= 3 AÑOS    CERTIFICADOS Y NORMAS  ISO 9001/NOM. 

AULA AUDIOVISUAL PARA LA SECUNDARIA MAESTRO JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE YURECUARO MISMO MUNICIPIO 
CONTENIENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

NOVENTA Y SEIS (96) BUTACA AUDIOVISUAL 

CLAVE M10400078 

DESCRIPCION GENERAL: 

BUTACA  CON ASIENTO AUTOELEVABLE, CON ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO INYECTADO, DE 50 CM DE 
DISTANCIA ENTRE CENTROS SOBRE ESTRUCTURA METALICA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: FRENTE 19 3/4", LATERAL  22 
1/4", ALTURA 30", ALTURA DEL ASIENTO 16 1/2" ESPECIFICACION ESTRUCTURA.- ASNILLAS (PATAS CENTRALES Y DE 
COSTADO) MANUFACTURADAS EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 1 1/2, CAL. 16, CON OREJAS  PARA FIJACIÓN DEL 
RESPALDO, EN ACERO TROQUELADO CAL. 14, NODOS  TROQUELADOS REDONDOS DE ACERO CAL. 18, CON TOPES. 
MENSULAS PARA RECEPCIÓN DE ASIENTO TROQUELADOSEN ACERO CAL. 14, CON  ROTULA DE ACERO Y PLASTICO PARA 
PODER ABSORVER LAS CURVAS QUE SE PRESENTAN EN LAS DIFERENTES DISTRIBUCIONES. TAPA DE RESORTE 
TROQUELADA EN CAL. 22 Y TAPAS DE COSTADO TROQUELADA  EN CAL 18, ZAPATOS TROQUELADOS EN ACERO CAL. 11, 
TODOS ESTOS ELEMENTOS  SE ENSAMBLAN EN A BASE DE SOLDADURA MIG ASIENTO Y RESPALDO.- FABRICADO EN 
PLASTICO DE POLIPROPILENO INYECTADO  DE IMPORTACION DE ALTA DENSIDAD, PETROTEME PP 8755 NX, CON CURVA  
ANTRPOMETRICAS DIFERENTES EN CADA UNO DE ELLOS, ANCHO DE 19", ADEMÁS  DE CONTAR CON REFUERZO PERIMETRAL 
Y  UN EMBUTIDO EN EL RESPALDO PARA RECEPCIÓN DEL NO. DE FILA TORNILLERIA  Y  HERREAJES.-  SERAN  DE  BUENA  
CALIDAD, CADMINIZADA Y/O PINTADOS,  SEGÚN  EN  CASO  EN  LA CANTIDAD SEGÚN EL DISEÑO, DEBIENDO  GARANTIZAR UN 
BUEN ACOPLAMIENTO Y FIJACION. ACABADOS.-  LOS  ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA, LIBRES DE POLVO E IMPUREZAS 
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(DECAPADO) SE TERMINARAN CON PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA  ELECTROSTARICA HORNEADA A 200 GRADOS 
CENTIGRADOS. EL ASIENTO  DE POLIPROPILENO, INYECTADO  LLEVARAN   PIGMENTO  CON  ADITIVO  ANTIDERRAPANTE EN 
LAS SUPERFICIES EXPUESTAS EMPAQUE.-  LA  BUTACA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA Y EN FORMA UNITARIA  CON  
PROTECCIONES DE CARTON CORRUGADO DEBIDAMENTE FLEJADO,  DEBERA  LLEVAR  LA CODIFICACION Y LA 
NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE,  EN LUGAR VISIBLE. INSTALACION DEBERA INSTALARSE EN DONDE INDIQUE LA 
DEPENDENCIA SOLICITANTE 

UNA (1) SILLA APILABLE  

CLAVE  M10400124 

 DESCRIPCION GENERAL: 

ESTRUCTURA: EN TUBULAR CUADRADO DE Ĳò EN LAMINA DE CALIBRE 18, REFORZADA POR 2 PIEZAS EN FORMA DE ñUò 
INVERTIDAS PARA FORMAR LAS PATAS, 2 PIEZAS EN FORMA DE ñLò PARA EL RESPALDO Y UNA PIEZA MĆS PARA ARMAR LAS 
PATAS AL ASIENTO Y UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL DE 46 CM. APROXIMADAMENTE DE ALTURA. ACABADO: UNA VEZ 
LAVADO Y DESENGRASADO CADA UNA DE LAS PARTES COMPONENTES DE LA PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO HORNEADA 
A 250° C. CON REGATÓN DE PLÁSTICO NEGRO DE ALTO IMPACTO. ASIENTO: FABRICADO EN MADERA SÓLIDA DE PINO 
ESTUFADA DE PRIMERA CALIDAD DE 2 CM. APROXIMADAMENTE DE ESPESOR DE PRIMERA CLASE DESFLEMADA Y ESTUFADA 
DE 40 CM. APROXIMADAMENTE X 35 CM. APROXIMADAMENTE CON REBAJE MOLDEADO ERGONOMETRICO. DE  46 CM. 
APROXIMADAMENTE DE ALTURA DEL PISO AL ASIENTO. RESPALDO: EN MADERA SÓLIDA DE PINO ESTUFADA DE PRIMERA 
CALIDAD DE 2 CM. APROXIMADAMENTE DE ESPESOR DE 20 CM X 40 CM, CON REBAJE MOLDEADO ERGONOMETRICO, 
TERMINADO DEL ASIENTO Y RESPALDO, LIJADO, SIN FILOS CORTANTES Y SELLADOR TAPAPORO Y BARNIZ NATURAL A DOS 
MANOS EMPAQUE: SE ENTREGARÁ TOTALMENTE ARMADA Y PROTEGIDAS CON EMPAQUE ESPECIAL. OBSERVACIONES: PARA 
LA UNIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SE EMPLEARA SOLDADURA M.I.G (METAL  INTER GAS) DE 
MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA. REQUISITO SOPORTADO Y GARANTIZADO POR EL FABRICANTE 

UN (1) BANCO PARA SENTARSE  

CLAVE M10400040 

DESCRIPCION GENERAL:  

ESTRUCTURA: EN TUBULAR REDONDO DE 1ò CAL. 18, UTILIZANDO LĆMINA CAL. 24 EN CORTE ESPECIAL PARA RECIBIR 
ASIENTO. ACABADO: UNA VEZ LAVADO Y DESENGRASADO CADA UNA DE LAS PARTES COMPONENTES DE LA  ESTRUCTURA, 
SE TERMINA CON PINTURA TERMOPLASTICA  MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR NEGRO HORNEADA A 200° C.  
UTILIZANDO REGATÓN DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO. REQUISITO SOPORTADO Y GARANTIZADO POR EL 
FABRICANTE ASIENTO: DE MADERA SÓLIDA DE PINO ESTUFADA DE PRIMERA CALIDAD, DE 1 1/2ò CON REBAJA MOLDEADO 
ERGONOMETRICO DE PRIMERA CLASE, ESTUFADA Y DESFLEMADA,  Y DE UNA PIEZA CON SELLADOR TAPAPORO Y BARNIZ 
NATURAL A DOS MANOS, PULIDAS Y REDONDEADAS LAS ESQUINAS ANTES DE RECIBIR EL BARNIZ. ALTURA 70 CM. 
APROXIMADAMENTE DE LA BASE AL ASIENTO. ACCESORIOS QUE LO COMPLEMENTAN: TORNILLOS ï PARA SU FIJACIÓN OCHO 
TORNILLOS PARA MADERA. OBSERVACIONES: PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SE EMPLEARA 
SOLDADURA EN CORDON Y NO PUNTEADO  M.I.G (METAL  INTER GAS)  DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA. 
REQUISITO SOPORTADO Y GARANTIZADO POR EL FABRICANTE 

UN (1) PINTARRON BLANCO  

CLAVE M10600090 

DESCRIPCION GENERAL: 

PIZARRON BLANCO PARA PLUMON 90 X 300 CM, PERIMETRALMENTE LLEVA UN MARCO DE ALUMINIO CON PORTAGIS 
INTEGRAL. ELEMENTOS Y MATERIALES 

A.- HOJA DE MACOPEL DE 6 MM.  DE 898 X 2998 ( MACOPAN CON PAPEL CON DIBUJO IMITACIÓN MADERA) VULCANIZADA EN LA 
CARA EXPUESTA. 

B.- HOJA DE LAMINA NEGRA ROLADA EN FRIO CAL. 24 DE 898 X 2988 PORCELANIZADA CON ESMALTE REFRACTARIO, UNIDA A 
LA HOJA DE MACOPEL CON ADHESIVO DE CONTACTO (Nº 4518 DE 3M O SIMILAR) O PRENSADA. 

C.- SEIS REFUERZOS DE LAMINA GALVANIZAD Y/O PORCELANIZADA CAL. Nº 24 DE 100 X 898 MM. DE LONGITUD, VAN UNIDAD 
VERTICALMENTE AL MACOPLE CON  ADHESIVO DE CONTACTO (Nº 4518 DE 3M O SIMILAR) POR LA PARTE POSTERIOR  DEL 
PIZARRON. 

D.- MARCO PERIMETRAL FORMADO CON CUATRO PIEZAS DE ALUMINIO  DE SECCION CANAL  DE 11  X 14 MM. DE 1.8 MM. DE 
ESPESOR ENSAMBLADAS EN SUS EXTREMOS CON CORTE A 45 GRADOS, LA SECCION HORIZONTAL INFERIOR ( MOLDURA 
ESPECIAL) LLEVA INTEGRADO  UN PORTA-GIS DE 1.5 X 29 MM.EL MARCO DE ALUMINIO ALOJARA LAS HOJAS DE LAMINA Y 
MACOPEL  FIJÁNDOSE A ELLAS CON REMACHES DE CLAVO DE 3.17 MM. DE DIÁMETRO Y 5.9 MM.  DE LONGITUD. 



 

 

Juan B. Ceballos 441, colonia Nueva Chapultepec, CP. 58280, Morelia, Michoacán, México. 
Tel. (443) 340-08-01 al 04, Correo cadpe@michoacan.gob.mx y  www.michoacan.gob.mx 

 

IAVA*SGO*MIISG*csa 

BASES-LPE-038-TALLERES-ESPACIOS-CECY 

47 

 

Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo 
Dirección General 

Gobierno del Estado de Michoacán 

 

 

ADICIONALMENTE SOBRE EL MARCO PERIMETRAL SE HARAN 12 BARRENOS DE PASO DE 6.3 MM.  DE DIÁMETRO 
AVELLANADOS LOCALIZADPS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, Y QUE SIRVEN PARA EL PASO DE TORNILLOS DE 6.3 MM. (1/4ò) X 
38 MM. (1 1/2ò) CABEZA PLANA PARA LA FIJACIčN DEL PIZARRON AL MURO. 

TORNILLERIA: 26 REMACHES DE CLAVO DE 3.17 MM. Å X 5.9 MM. DE LONGITUD 12 TORNILLOS PARA MADERA DE 6.3 MM. Å X 

38 MM. DE LONGITUD CABEZA PLANA. 12 TAQUETES DE NYLON Nº S-8 DE 6.3 MM. Å 

EMPAQUE: INCLUYE 1 CUBIERTA CON PROTECCIONES DE CARTON CORRUGADO ENTRE LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA 
(ASNILLAS Y LARGUEROS),  Y ENTRE EL ENTREPAÑO. ADEMAS LOTE DE TORNILLERIA. PARA SU ARMADO. 

CUATRO (4) MESA BINARIA  

CLAVE M10600015 

DESCRIPCION GENERAL: 

MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA CALIDAD RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO DE 
1.6 CM. APROXIMADAMENTE COLOR BLANCO Y CANTOS CON UNA MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C. LA ESTRUCTURA ES 
TUBULAR METALICA CON CUATRO REGATONES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LAS PATAS. DIMENSIONES: 
CUBIERTA DE 40 X 120 CM. APROXIMADAMENTE Y ALTURA TOTAL DE 75 CM. APROXIMADAMENTE ESPECIFICACION MINIMA 
CUBIERTA: SE FABRICA EN TABLERO LAMINADO PLASTICO DE 1.6 CM. APROXIMADAMENTE DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON 
REDONDEADAS LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMETRALDE P.V.C. (SE FIJARA A LA ESTRUCTURA CON UN MINIMO 
DE 12 TORNILLOS PARA MADERA). ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFILES TUBULARES DE LAMINA NEGRA CALIBRE NO.18. 
ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCION CUADRADA DE 1 1/4" (31.7 CM. APROXIMADAMENTE), Y CUA-TRO LARGUEROS 
(DOS TRANSVERSALES Y DOS LONGITUDINALES), DE SECCION RECTANGULAR DE 1"X 2", UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE 
CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO. LLEVARAN SOLDADOS LOS ANGULOS NECESARIOS 
PARA FIJAR LA CUBIERTA, CADA UN DE ESTOS TENDRA UN BARRENO DE 3/16" DIAM. PARA TAL FIN. SE PODRA ACEPTAR 
CUALQUIER OTRO TIPO DE FIJACION DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA, SIEMPRE Y CUANDO ESTA GARANTICE UNA UNION 
ADECUADA. CADA PATA LLEVA UN REGATON DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, EMBUTIDO Y PEGADO (COLOR NEGRO). 

TORNILLERIA: LA TORNILLERIA CONSTA DE 12 TORNILLOS PARA MADERA DEL NO. 10 (3/16" DIAM.) X 5/8" CABEZA PLANA. 
SOLDADURAS: LAS SOLDADURAS CONSISTEN EN CORDONES, APLICADOS PERIMETRALMENTE EN LA ARISTA DE CONTACTO 
DE LOS LARGUEROS CON LOS POSTES Y DEBERAN QUEDAR PERFECTAMENTE TERMINADAS LIBRES DE ESCORIA Y 
DEFECTOS. 

ACABADOS: LA ESTRUCTURA SERA METALICA SE DECAPARA PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA 
MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE  HORNEADA 

EMPAQUE: LA ESTRUCTURA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA CON  PROTECCIONES Y LA CUBIERTA EN EMPAQUE DE 3 
DEBIDAMENTE PROTEGIDAS. 

UN (1) EXTINGUIDOR  CAP. 8.5 KGS. 

CLAVE M51100006 

DESCRIPCION GENERAL: 

EXTINGUIDOR  CON  CAPACIDAD DE 8.5 KGS. DE POLVO QUIMICO SECO A  B C, PESO TOTAL  DE  15.5  KGS., ALTURA 57.5 
CMS., DIAMETRO DE 17.5 CMS. (7"), MANOMETRO INDICADOR, VALVULA DE DESCARGA TIPO PISTOLA O PINZA, PRESION 
REGULA, VASTAGO DE  VALVULA DE ACCIONAMIENTO VERTICAL, TUBO DE SIFON, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 40 A + 
49 GRADOS. 

OCHO (8) SILLA  PARA  MESA  BINARIA  

CLAVE M10600021 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

ESTRUCTURA: PATAS  EN TUBULAR CUADRADO DE Ĳ EN LĆMINA CALIBRE 18, REFORZADA POR DOS PIEZAS EN ORMA DE ñUò 
INVERTIDAS PARA FORMAR LAS PATAS, DOS PIEZAS EN FORMA DE ñLò PARA EL RESPALDO Y UNA PIEZA MĆS PARA ARMAR 
LAS PATAS AL ASIENTO Y UN REFUERZO EN LA PARTE FRONT AL DE 46 CM. APROXIMADAMENTE DE ALTURA. PARRILLA: DOS 
REFUERZOS EN TUBULAR DE 19 MM DE LĆMINA CALIBRE 18 (FRONTAL Y POSTERIOR) Y 5 REDONDOS PULIDOS DE ıò. 
ACABADO: UNA VEZ LAVADO DESENGRASADO CADA UNA DE LAS PARTES COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA SE TERMINA 
CON PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR NEGRO REQUISITO SOPORTADO Y GARANTIZADO POR 
EL FABRICANTE ASIENTO: FABRICADO EN MADERA SÓLIDA DE PINO ESTUFADA DE PRIMERA CALIDADDE PRIMERADE 2 CM. 
APROXIMADAMENTE DE ESPESOR DE PRIMERA CLASE DESFLEMADA Y ESTUFADA DE 40 CM. APROXIMADAMENTE X 35 CM. 
APROXIMADAMENTE, CON REBAJE MOLDEADO ERGONOMETRICO Y DE ALTURA DEL PISO AL ASIENTO DE 46 CM. 
APROXIMADAMENTE  RESPALDOS: EN MADERA SÓLIDA DE PINO ESTUFADA DE PRIMERA CALIDADDE 2 CM. 
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APROXIMADAMENTE DE ESPESOR (PRIMERA CLASE) DESFLEMADA Y ESTUFADA DE 19 CM. APROXIMADAMENTE X 40 CM. 
APROXIMADAMENTE, CON REBAJE MOLDEADO ERGONOMETRICO. ACABADOS: LIJADOS SIN FILOS CORTANTES Y 
TERMINADOS CON SELLADOR TAPA PORO Y BARNIZ NATURAL A DOS MANOS. EMPAQUE: SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA 
LA ESTRUCTURA. OBSERVACIONES: PARA UNIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SE EMPLEARÁ SOLDADURA 
SISTEMA M.I.G (METAL INTER GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA. REQUISITO SOPORTADO Y GARANTIZADO 
POR EL FABRICANTE LA SILLA NO REQUIERE DE NINGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL. 

UN (1) AMPLIFICADOR DE SONIDO   

CLAVE M50300063 

DESCRIPCION GENERAL: 

EQUIPO   DE   SONIDO   CON   AMPLIFICADOR   DE   SONIDO   DE   2   VELOCIDADES INTEGRADO,     POTENCIA    DE    SALIDA    
DE    75   WATTS,   CON  ENCHUFE PARA 2  MICROFONOS DE ALTA IMPEDANCIA, CON DOBLE CASSETERA Y DOS  ENTRADAS 
AUXILIARES, DOS BOCINAS DE TORRE O PEDESTAL. UN  MICROFONO  DE ALTA IMPEDANCIA, UN PEDESTAL DE PISO, CABLE 
DE 10 MTS, CON SUS CONECTORES PARA EL MICROFONO.INCLUYE: INSTRUCTIVO DE MANEJO EN ESPAÑOL. 

UNA (1) PANTALLA DE PARED 

CLAVE  M50500005 

DESCRIPCION GENERAL: 

PANTALLA DE PARED CON LAS SIGUIENES CARACTERISTICAS TIPO PERSIANA  PARA  COLGAR, TELA AHULADA, COLOR 
BLANCO MATE, TRATADO CONTRA HONGOS,  DE  PRIMERA CALIDAD, LAVABLE ALTO REFLEJO BRILLANTE MEDIDAS DE 1.78 X 
1.78 MTS, (70" X 70"). 

UNA (1) PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE AUTOMATICO 

CLAVE M5050000 

DESCRIPCION GENERAL: 

PANTALLA  DE  PROYECCION,  PARA  AUDIOVISUAL  DE  TRIPIE, TELA AULADA, COLOR  BLANCO MATE, TRATADO CONTRA  
HONGOS,  DE  PRIMERA  CALIDAD, LAVABLE ALTO REFLEJO BRILLANTE MEDIDAS DE 1.78 X 1.78 MTS. (70" X 70"). 

UNA (1) COMPUTADORA 

CLAVE M50300064 

DESCRIPCION  GENERAL: 

COMPUTADORA DE TECNOLOGÍA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESADOR TIPO 
>=CORE 2 DUO E7200  VELOCIDAD >=2.66 GHZ  BUS FRONTAL >=1333 MHZ  CACHE >=4 MB  CHIPSET >= INTEL G33 EXPRESS 
DISCO DURO CAPACIDAD >=250 GB  TIPO >=SATA 3.0 GB/S  VELOCIDAD >=7200RPM  SOPORTE >=2 UNIDADES MEMORIA 
TAMAÑO INSTALADA >=2 GB  SOPORTADA >=8 GB  TIPO >=DDRII  FRECUENCIA >=667 MHZ UNIDAD ÓPTICA TIPO >=DVD-R/RW   
LECTOR DE TARJETAS >=19 EN 1 BAHÍAS INTERNAS >=2 DE 3.5"  EXTERNAS >=1 DE 3.5"   >=3 DE 5.25" SLOTS DE EXPANSIÓN 
PCI >=2 CON POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN  PCI -X X1 >=2  PCI -X X 16 >=1 AUDIO Y VIDEO TARJETA DE VIDEO INTEGRADA  
MEMORIA DE VIDEO >=256 MB INDEPENDIENTE DE RAM  AUDIO INTEGRADO  TIPO >=ALTA DEFINICIÓN    PUERTOS USB 2.0 >=6 
(FRONTALES Y POSTERIORES)  SERIAL >=1  PARALELO >=1  PS/2 2 (MOUSE Y TECLADO)  ETHERNET 1 RJ-45 10/100/1000  
SONIDO AUDIFONOS, MICRÓFONO (FRONTAL), ENTRADA/SALIDA/NICRÓFONO (POSTERIOR)    DISPOSITIVOS DE ENTRADA 
TECLADO >=84 TECLAS EN ESPAÑOL  RATÓN >=2 BOTONES CON SCROLL TIPO OPTICO    FUENTE DE PODER TIPO >=400 
WATTS  CAPACIDAD SOPORTE PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS PLANTEADOS EN OPERACIÓN A SU MÁXIMA CAPACIDAD DE 
CRECIMIENTO.    CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICADOS ACPI, SMBIOS 2.4, WFM, TOOLS LESS, SMART III PARA UDDS, DMTF SE 
CUMPLEN    SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO >=MICROSOFT® WINDOWS VISTA EN ESPAÑOL CON LICENCIA DE USO  DISCO 
DE RECUPERACIÓN PROPIETARIO DEL EQUIPO QUE PERMITAN RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN ORIGINAL DE SU EQUIPO   
  DOCUMENTACIÓN MANUALES DE USO SE INCLUYEN     MONITOR TAMAÑO >=17"  TECNOLOGÍA >=LCD  DOT PITCH >=0.28 MM  
RESOLICIÓN MÁXIMA >=128X1024 @ 60HZ  PANTALLA >=ANTIREFLEJO ANTIESTÁTICA    CARACTERÍSTICAS Y 
CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES IL/CSA/CUL   ISO9241-3,-7,-8 VDT GUIDELINES   MPR-II COMPLIANT   TCO 03   FCC   
MICROSOFT® WHQL CERTIFIED   ENERGY STAR COMPLIANT   CE     BIOS PNP PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO.  
CERO CORRECCIONES, PUENTES O MODIFICACIONES, ACTUALIZABLE POR SOFTWARE  COMPONENTES TODOS LOS 
COMPONENTES DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, ESPECIFICANDO TODOS LOS NÚMEROS DE PRODUCTO DEL 
FABRICANTE, EN CASO DE NO SER ASÍ, LA PARTIDA NO SERÁ TOMADA EN CUENTA    GARANTÍA PERIODO >=3 AÑO EN TODOS 
LOS COMPONENTES EN SITIO. 

UN (1) REGULADOR 

CLAVE M70200217 
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DESCRIPCION GENERAL: 

REGULADOR DE CORRIENTE QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS:    DE ENTRADA VOLTAJE 
NORMAL (VCA) 127  CORRIENTE NOMINAL (A) 12.4  FRECUENCIA 60HZ  RANGO DE VOLTAJE (VCA) 102 A 140    DE SALIDA 
TENSIÓN NOMINAL (VCA) 120  CAPACIDADES (VA) 1200  CORRIENTE MÁXIMA (A) 10  SOBRECARGA (POR 10 CICLOS) 400%  
PROTECCIÓN TELEFÓNICA SÍ  SUPRESOR DE PICOS 100 JOULES, 4500 A 650 V MAX. DE SUJECIÓN  PROTECTOR TELEFÓNICO 
>= 265 V. DE SUJECIÓN  SOBRECARGA (POR 10 CICLOS) 400% POR 10 CICLOS  EFICIENCIA >=97%  SUPRESIÓN DE PICOS 650V 
MÁX. DE SUJECIÓN  CABLE 5-15P INTEGRADO    ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PROTECTOR TELEFÓNICO>=2 CONECTORES 
TELEFÓNICOS RJ (ENTRADA Y SALIDA)  CONTACTOS >= 4 POLARIZADOS TIPO NEMA 5-15R  INTERRUPTOR 1 (DE ENCENDIDO Y 
APAGADO) GENERAL  INDICADORES LUMINOSOS 3, REGULANDO LÍNEA ALTA, BAJA Y SALIDA DISPONIBLE    GARANTÍA 
PERIODO >= 3 AÑOS    CERTIFICADOS Y NORMAS  ISO 9001/NOM 

UN (1) VIDEO PROYECTOR  

CLAVE S/C 

DESCRIPCION GENERAL: 

VIDEO PROYECTOR QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS: PROYECCIÓN (PANTALLA)  >= 0,7ò POLY 
SILICON TFT LCD  CON MICRO LENTES RESOLUCIÓN NATIVA  >= 1024X769  SVGA (800X600) 1440000 PIXELES TOTALES 
CONPRIMIDA XGA (1024X768) 700 LINEAS TV. OTRAS RESOLUCIONES   SOPORTADAS  VGA, SVGA, XGA, SXGA 
COMPATIBILIDAD DE VIDEO NTSC, PAL, SECAM, SDTV, EDTV LENTE DE PROYECCIÓN >=1 LENTE DE ZOOM MANUAL  CONTROL 
TECLADO NUMÉRICO DE PROYECTOR >=SI; CONTROL REMOTO INFRAROJO; CONTROL ALÁMBRICO POR USB. APUNTADOR 
LASER CON FUNCIONES DEL MOUSE >= COMPACTO DE MANO ASPECTO Y CONTRASTE  RELACIÓN DE ASPECTO 
>=4:3(ESTANDAR); 16:9(ANCHO) RELACIÓN DE CONTRASTE >=400:1 CONECCIÓN ANGULAR +/- 15 GRADOS PROPORCIÓN DE 
DISTANCIA DE PROYECCIÓN  >=1.0 MTS- 10.0 MTS  FUENTE DE ILUMINACIÓN: >=UHP DE 150 VATIOS VIDA MEDIA UTIL >=2.000 
HORAS BRILLO BRILLO ESTANDAR >= 1400 ANSI L´MENES MODO CONSERVACIÓN >=1600 ANSI LÚMENES ENTRADA 
CONECTORES  (HDDSUB HEMBRA DE 15 PATILLAS VGA >=1; MINI DIN PARA MOUSE DE 6 PATILLAS PS/2 >=MINI DIN PARA 
VIDEO DE 6 PATILLAS S-VIDEO Y VIDEO COMPUESTO RCA >=1; AUDIO (CONECTOR PEQUEÑO DE 3,5 MM >=1 RGB >=1 PUERTO 
DE CONTROL (PS/USB) >=1 ENTRA VIDEO COMPONENTE HDTD >= 1 S- VIDEO >=1 VIDEO COMPUESTO >=2 AUDIO RCA (IZQ. 
/DER.) >=2 MINI PLUS ESTEREO >=1 COLORES >=16.7 MILLONES SI,  GARANTÍA PERIODO >=24 MESES EN TODOS SUS 
COMPONENTES. 

UN (1) VIDEO PROYECTOR 

CLAVE S/C 

DESCRIPCIONGENERAL: 

VIDEOPROYECTOR QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PANTALLA TAMAÑO 27.7" - 250" (EN 
DIAGONAL)  DISTANCIA DE ALCANCE 47.2" - 393.7"  PROPORCIÓN DE ALCANCE 1.97-2, 16:1  LÁMPARA >= 180W  BRILLO 2,200 
ANSI LÚMENES  PROPORCIÓN DE CONTRASTE 2000:1  PROPORCIÓN DE ASPECTO >=4:3 (NATIVA), 16:9    PROYECTOR TIPO 
0.55 DDR DMD DLP®  FORMATO DE PIXELES 1024X768 XGA  OBJETIVO ZOOM MANUAL, ENFOQUE MANUAL  FACTOR DE ZOOM 
1:1  CLAVE VERTICAL VERTICAL ± 40º    COMPATIBILIDAD PC ANÁLOGA DESDE VAG HASTA SXGA (EN ESCALA)  MAC® 
ANÁLOGA: HASTA SXGA    CONECTORES RGB (ENTRADA HD DE 15 PINES, D-SUB  VIDEO COMPUESTO (ENTRADA) CONECTOR 
RCA  S-VIDEO (ENTRADA) MINI-DIN DE 4 PINES  VIDEO COMPONENTE (ENTRADA) VGA DB-15 A HDTV/CABLE COMPONENTE    
CONTROLES BÁSICOS ESPERA/ENCENDIDO, ENTRADA, MENÚ    CARACTERÍSTICAS ADICIONALES CONTENIDO DEL PAQUETE 
PROYECTOR, CABLE DE ENERGÍA, CABLE VGA, CONTROL REMOTO CON PILAS, TAPA DE OBJETIVO, GUÍA RÁPIDA DE INICIO, 
CD CON TUTORIAL (CON GUÍA DE USUARIO)  CONSUMO 250W (TÍPICO)    GARANTÍA PERIODO >=2 AÑOS, 3 MESES EN 
LÁMPARA. 

TALLERES  DE CÓMPUTO PARA: LA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD CHURUMUCO DE MORELOS, 
MUNICIPIO DE CHURUMUCO; SECUNDARIA CAUDILLO DEL SUR  DE  LA  LOCALIDAD JANAMUATO MUNICIPIO DE 
PURUANDIRO; SECUNDARIA REPUBLICA ESPAÑOLA DE LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN 
COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

TRES (3) ESCRITORIO 2 PEDESTALES  

CLAVE M10100002 

DESCRIPCION GENERAL: 

ESCRITORIO DE: DOS PEDESTALES, CINCO GAVETAS, CUBIERTA METALICA VOLADA CON ACABADOS DE LAMINA PLASTICA 
DECORATIVA EN CUBIERTA Y CANTOS DIMENSIONES:  DE CUBIERTA Y CANTOS:      1500 X 750 X 750 MM. APROXIMADAMENTE 
EN LAMINA CALIBRE 22 CUBIERTA: METALICA DE: 1500 X 750 X 32 MM. APROXIMADAMENTE EN LAMINA CALIBRE 22 FORMANDO 
CHAROLA, CON DOBLEZ PERIMETRAL DE SECCION CANAL CON FILOS MATADOS (ESMERILADOS), CON 3 REFUERZOS 
LONGITUDINALES (FRAILES) DE SECCION. CANAL DE: 22 X 80 X 22 MM. APROXIMADAMENTE Y CEJAS DE: 12 MM. 



 

 

Juan B. Ceballos 441, colonia Nueva Chapultepec, CP. 58280, Morelia, Michoacán, México. 
Tel. (443) 340-08-01 al 04, Correo cadpe@michoacan.gob.mx y  www.michoacan.gob.mx 

 

IAVA*SGO*MIISG*csa 

BASES-LPE-038-TALLERES-ESPACIOS-CECY 

50 

 

Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo 
Dirección General 

Gobierno del Estado de Michoacán 

 

 

APROXIMADAMENTE PUNTEADAS POR LA CARA INFERIOR A LA CUBIERTA, ACABADO CON LAMINADO PLASTICO DE 0.8 MM EN 
CUBIERTA Y CANTOS, PEGADA CON ADHESIVO DE CONTACTO. DOS PEDESTALES DE: 450 X 510 X 735 MM. 
APROXIMADAMENTE (MINIMO GRAL.) EN LAMINA CALIBRE 22 PARA COSTADOS Y FONDO, SU PISO EN LAMINA CALIBRE 18 CON 
REFUERZOS POR EL INTERIOR (FRAILES) DE 20 X 50 X 20 MM. APROXIMADAMENTE Y CEJAS DE 12 MM. APROXIMADAMENTE 
PUNTEADO A PISO Y COSTADOS PARA RECIBIR CORREDERAS DE SUSPENSION PROGRESIVA; CON PREPARACIONES PARA 
CERRADURA DE CILINDRO RETRACTIL EMBUTIDO EN CADA PEDESTAL, CON PASADOR PARA CERRAR TODAS LAS GAVETAS. 
EL ESCRITORIO DEBE LLEVAR ENTRE PEDESTALES UN LARGUERO DESCANSA PIES CON SECCION TUBULAR  DE 100 MM. DE 
ANCHO POR 25 MM. DE PERALTE CAL. Nº 18. 4 GAVETAS (CAJONES).- CADA UNO DE 155 X 410 MM. (MIN. GRAL.) EN LAMINA 
CAL. 22 COMPUESTA DE 1 FRENTE CON 2 CAHROLAS  ENCONTRADAS. FORMANDO  UN TAMBOR CON JALADERA EMBUTIDA 
INTEGRAL Y GUIA  PARA CORREDERA DE SUSPENSION PROGRESIVA. LA CAJA DE 120 POR 390 X 610 MM. (MINIMO GRAL.) EN 
LAMINA CAL. 22 GUIAS PARA CORREDERA DE SUSPENSION PROGRESIVA Y PREPARACION PARA SOPORTAR SEPARADOR 
INTERIOR AJUSTABLE  DE LAM. CAL. 18 CON CANTO SUPERIOR REBATIDO, Y ESMERILADO EN CANTOS LATERALES E 
INFERIOR. 1 GAVETA (ARCHIVERO) DE 400 X 420 MM. (MIN. GRAL.)  EN LAMINA CAL. 22, COMPUESTA  CON 2 CHAROLAS 
ENCONTRADAS FORMANDO UN TAMBOR, CON JALADERA, EMBUTIDA. CON CAJA DE 160 X 390 X 610 MM. (MIN. GRAL.) EN 
LAMINA CAL. 22 COMPUETA POR GUIAS PARA CORREDERA  DE SUSPENSION PROGRESIVA  Y PREPARACION PARA 
SEPARADOR INTERIOR  AJUSTABLE DE LAM. CAL. 18, CON CANTO SUPERIOR REBATIDO Y LOS RESTANTES CON FILOS 
MATADOS (ESMERILADOS). CUATRO PATAS METALICAS DE: TUBULAR CUADRADO DE 25 MM. APROXIMADAMENTE LAMINA 
CAL. 18 CON REGATON NIVELADOR DE POLIPROPILENO EN CADA UNA, PEGADOS PERFECTAMENTE CON ADHESIVO DE 
CONTACTO. 1 FALDON FRONTAL.- DE LAM. CAL. 22 COMPUESTO POR DOS CHAROLAS ENCONTRADAS FORMANDO UN 
TAMBOR (COLOCADO ENTRE PEDESTALES) TORNILLERIA: CADMINIZADA LA REQUERIDA EN CADA TIPO DE DISEÑO. DOS 
CERRADURAS: PARA EMBUTIR DE CILINDRO RETRACTIL (COMERCIAL) ACABADOS: ENSAMBLADO CORRECTO, BIEN 
HABILITADOS SUS MATERIALES,  SOLDADURA: BIEN APLICADA SIN ESCORIA, TRATAMIENTO FOSFATIZADO ACABADO CON 
ESMALTE ALQUIDALICO EN COLOR ARENA SEMIBRILLANTE EN PEDESTALES, GAVETAS Y CUBIERTA (PARTE INFERIOR) 
NEGRO SEMIBRILLANTE EN LAS CUATRO PATAS Y LAM. PLASTICO DE 1/32" (.8 CM. APROXIMADAMENTE) TEKA O SIMILAR 
ENCUBIERTA Y CANTOS, COLOCANDO LA VETA EN SENTIDO LONGITUDINAL DE LA CUBIERTA. EMPAQUE: SE ENTREGARA EN 
FORMA INDIVIDUAL DEBIDAMENTE PROTEGIDOS CON PELICULA PLASTICA ADHERIBLE STREECH FILM Y CARTON EN LAS 
ESQUINAS DE LA CUBIERTA 

SEIS (6) SILLA  ESPECIAL TIPO CAPFCE (ADMINISTRACION) 

CLAVE M10100009 

DESCRIPCION GENERAL: 

SILLA CON ESTRUCTURA  DE FIERRO MACIZO REDONDO DE 16 MM ,CON DISEÑO ESPECIAL Y AGARRADERA CORRIDA A TODO 
LO ANCHO DEL RESPALDO  ESTANDO PROVISTA DE BARRENOS, PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO. ESPECIFICACION 
MINIMA: ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO FABRICADA CON FIERRO MACIZO 
REDONDO DE 16 MM. CON DISEÑO  ESPECIAL, ESTANDO PROVISTA DE BARRENOS, PARA FIJAR EL ASIENTO  Y RESPALDO. EN 
LA PARTE INFERIOR LLEVA UN JUEGO DE CONECTOR Y CONTRA, PARA UNIR VARIAS SILLAS ENTRE SI. ACABADO: UNA VEZ  
DECAPADA, LLEVA POLVO ELECTROSTATICO EPOXICO  MICROPULVERIZADO CON TRATAMIENTO Y COLOR "DURANODIC". 
ASIENTO: MOLDEADO EN FORMA ESPECIAL, SE FABRICA EN TRIPLAY DE MADERA  DE PINO DE 16 MM DE ESPESOR. 
ACABADO: ACOJINADO CON "LATEX" DE 25 MM. DE ESPESOR Y FORRADO CON TELA PLASTICA LAVABLE COLOR NEGRO 
(VINIL EN PARTE INFERIOR). RESPALDO: DE CARACTERISTICAS SIMILARES QUE LAS DEL ASIENTO. ACABADO: ACOJINADO 
POR AMBOS LADOS CON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA  DENSIDAD Y ENFUNDADO CON TELA COLOR NEGRO. ENTREGA: 
SE ENTREGARA ARMADA CON PROTECCIONES EN ASIENTO Y RESPALDO Y SIN REQUERIR DE ALGUN TIPO DE INSTALACION 
ESPECIAL. 

TRES (3) MESA PARA IMPRESORA 

CLAVE  M10100055 

DESCRIPCION GENERAL: 

MESA RECTANGULAR DE DISEÑO ESPECIAL CON CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA CALIDAD, RECUBIERTA CON  
LAMINA PLASTICA DECORATIVA DE 16MM POR AMBOS LADOS COLOR BLANCO Y CANTOS CON UNA MOLDURA PERIMETRAL 
DE P.V.C. LA ESTRUCTURA ES TUBULAR METALICA CON RODAJAS DE NYLON EN LAS PATAS Y 3 REJILLAS DE FIERRO 
REDONDO MACIZO; UNA VERTICAL POSTERIOR Y DOS HORIZONTALES INFERIORES, DIMENSIONES: 400X600 MM. (CUBIERTA Y 
ALTURA TOTAL DE 730 MM.) ESPECIFICACION CUBIERTA: SE FABRICA EN TRIPLAY DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR, CON 
LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO DE 2 MM, POR AMBAS CARAS, LAS ESQUINAS SON REDONDEADAS (R=25 MM.), LOS 
CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C. INSERTADA Y PEGADA EN RANURA ESPECIAL CON ADHESIVO DE 
CONTACTO. Y LA  CARA INFERIOR LLEVA BACKER FENOLICO (SE FIJARA ESTRUCTURA CON UN MINIMO DE 10 TORNILLOS 
PARA MADERA). ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFILES TUBULARES DE LAMINA NEGRA CAL. 18, ESTA FORMADA POR 4 
PATAS DE SECCION CUADRADA DE 32 MM. Y 4 LARGUEROS (2 TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES) DE SECCION 
RECTANGULAR DE 26 X 52 MM UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO DE 
CONTACTO, LLEVARAN SOLDADURA LOS ANGULOS NECESARIOS PARA FIJAR LA CUBIERTA, CADA UNO DE ESTOS TENDRAN 
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UN BARRENO DE 4.7 MM DE DIAMETRO, PARA TAL FIN. CADA PATA LLEVA EN EL EXTREMO INFERIOR UN TAPON DE LAMINA EN 
CAL.  11 Y BUJE ROSCADO PARA RECIBIR LA RODAJA DE NYLON DE 52 MM DE DIAM. REJILLA: FABRICADA EN FIERRO 
REDONDO MACIZO DE 4.7 MM ELECTROSOLDADOS A SOPORTE DE 6.3 MM. DE DIAM  CON EXTREMOS SALIENTES PARA 
SUJETAR EN BARRENOS DE 6.3MM. DE DIAMETRO DE LAS PATAS DE LA ESTRUCTURA. TORNILLERIA: SERA CADMINIZADA  Y 
CONSTA DE UN MINIMO DE 10 TORNILLOS PARA MADERA DEL Nº 10 DE.  (4 MM DIAMETRO).  X 16MM CABEZA PLANA, PARA 
FIJAR LA CUBIERTA.  SOLDADURAS: LAS SOLDADURAS EN LA ESTRUCTURA SE APLICARAN EN CORDONES PERIMETRALES 
EN LA ARISTA DE CONTACTO DE LOS LARGUEROS CON LOS POSTES Y DEBERAN QUEDAR PERFECTAMENTE TERMINADAS, 
LIBRES DE ESCORIA Y DEFECTOS. ACABADOS: LA CUBIERTA EN SU CARA SUPERIOR LLEVA UN LAMINADO PLASTICO DE 
COLOR BLANCO SATINADO, Y UNA MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C.  DE COLOR NEGRO EMBUTIDA Y PEGADA CON ADHESIVO 
DE CONTACTO, LA ESTRUCTURA METALICA Y REJILLAS SE DECAPARAN PREVIAMENTE A LA APLICACION DE UNA PINTURA 
EPOXICA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRA SEMIBRILLANTE HORNEADA. EMPAQUE: LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE 
ARMADA CON PROTECCIONES NECESARIAS., DEBIDAMENTE FLEJADAS. 

TREINTA Y TRES (33)  MESA PARA COMPUTADORA 

CLAVE  M10100058 

DESCRIPCION GENERAL 

MESA RECTANGULAR DE DISEÑO ESPECIAL CON CUBIERTA Y GRADILLA DE MADERA , RECUBIERTAS DE LAMINA PALSTICA 
DECORATIVA Y UNA BANDA PERIMETRAL DE PVC EN LOS CANTOS. LA ESTRUCTURA ES METALICA TUBULAR CON 
REGATONES NIVELADORES EN LAS PATAS Y LLEVA UNA  CANASTILLA DE FIERRO REDONDO DE 8MM.  MACIZO EN LA PARTE 
INFERIOR. MIDE 800 X 1000 MM. CON UNA ALTURA TOTAL DE 830 MM. SE COMPLEMENTA CON UN DUCTO METALICO 
LONGITUDINAL UNIDO A LA ESTRUCTURA, PARA ALOJAR LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES. ELEMENTOS Y 
MATERIALES CUBIERTA.-  SE   FABRICARA  EN   TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 19 MM DE ESPECOR CON RECUBRIMIENTO 
DE LAMINA PLASTICA DECORATIVA  DE 0.8 MM, POR AMBOS LADOS, EN COLOR BLANCO, LAS ESQUINAS SON REDONDEADAS 
(R=25 MM) Y EN LOS CANTOS LLEVAN UNA RANURA ESPECIAL PARA INSERTAR Y PEGAR CON ADHESIVO DE CONTACTO UNA 
MOLDURA PERIMETRAL DE PVC., Y LA CARA INFERIOR  LLEVA BACKER FENOLICO. LA CUBIERTA SE FIJA A LA ESTRUCTURA 
CON UN MINIMO DE 14 TORNILLOS PARA TABLA  ROCA, Y SE COMPLEMENTA CON UNA PERFORACION CIRCULAR 51 MM CON 
PROTECCION DE PVC. (LADO DERECHO),  PARA EL PASO DE CONDUCTORES  ELECTRICOS. LA CUBIERTA TIENE UNA ALTURA 
DE 670 MM. DE NIVEL DE PISO. GRADILLA.- ES FORMADA POR CUBIERTA Y PANELES LATERALES: LA CUBIERTA MIDE 600  X  
400   MM. Y  TIENE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LA CUBIERTA PRINCIPAL PERO LLEVA LAMINA PLASTICA BLANCA  DE 
0.8MM POR AMBAS CARAS. LOS  PANELES  LATERALES SE FABRICAN EN LAMINA NEGRA CAL. 18 CADA UNO CON SECCION 
CANAL DE 19 X 140 X19 MM. Y LONGITUD DE 300 MM. LOS EXTREMOS (LADOS VERTICALES).  LLEVAN  " RIZO " DE 360°, Y PARA 
FIJARSE A LA GRADILLA Y CUBIERTA, LAS CEJAS DE 19MM. ESTAN PROVISTAS DE BARRENOS DE 4 MM PARA EL PASO DE LOS 
TORNILLOS CORRESPONDIENTES. ESTRUCTURA.- FABRICADA  CON PERFILES TUBULARES DE LAMINA NEGRA CAL. NO. 18 
ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCION CUADRADA DE (31.7 MM) Y CUATRO   LARGUEROS  (  DOS  TRANSVERSALES  Y  
DOS  LONGITUDINALES) DE  SECCION  RECTANGULAR  DE  26 X 52, UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE 
SOLDADURA   EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO; LLEVAN  SOLDADOS LOS ANGULOS  NECESARIOS PARA FIJAR LA 
CUBIERTA, CADA UNO DE ELLOS TIENE UN BARRENO DE  4MM. PARA TAL FIN. LAS PATAS LLEVAN EN PARTE INFERIOR UN 
REGATON NIVELADOR DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. Y CADA UNA DE LAS PATAS TRASERAS LLEVA ADEMAS UNA 
PLACA CAL. 11.  PARA   ANCLAJE AL  PISO.  SUJETA AL BIRLO DEL REGATON Y PROVISTA DE BARRENO DE 5MM.  PARA 
FIJARSE CON TAQUETE Y TORNILLO. POR  ULTIMO  LA  ESTRUCTURA LLEVA TRES TRAVESAÑOS TUBULARES CAL NO. 18 . 
UNO DE 19 X 19 MM. SOLDADO POR EL INFERIOR AL  MARCO  SUPERIOR  Y  PROVISTO  DE  4 BARRENOS DE 6MM. EN LA CARA 
INFERIOR  PARA  RECIBIR  Y  SOLDAR  LAS  VARILLAS  VERTICALES DE LA CANSTILLA: Y DOS DE  25  X  25  MM. SOLDADOS A 
LAS PATAS, UNO SUPERIOR Y UNO INFERIOR CON PREPARACIONES  (CARA INFERIOR ) PARA RECIBIR Y SOLDAR LOS 
EXTREMOS DE LAS VARILLAS CORRESPONDIENTES.DUCTO.-  DE 983 MM. DE LONGITUD, VA SOLDADO HORIZONTALMENTE A 
LAS PATAS   POSTERIORES  DE  LAS  ESTRUCTURA:  SE FABRICA CON LAMINA CAL. NO. 18 Y TIENE  SECCION  CANAL  DE  
70  X  300  X  70 MM. CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS DE 19 X 15 MM.  Y  CEJA  DE  19  MM. PARA RECIBIR Y SUJETAR CON 
PIJAS UNA TAPA DEL MISMO MATERILAL DE  261  X  886  MM.  LLEVA RIZOS EN EXTREMOS SUPERIOR E INFERIOR DE 10  MM. 
EN 360°.  EN DUCTO LLEVA LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA SUJETAR CONTACTOS   Y  POR  EL INTERIOR ESTA 
PROVISTO DE UNA MENSULA LONGITUDINAL  CON SECCION ZETA DE 9 X 50 X 15 MM. SOLDADA EN EL LUGAR INDICADO EN EL 
PLANO PARA SUSPENDER Y ALOJAR INSTALACIONES. CANASTILLA.- DE DISEÑO ESPECIAL EN "L" FORMADA POR 9 VARILLAS 
DE FIERRO REDONDO MACIZO DE 6.3 MM. MIDE 245 MM. DE FRENTE, 406 MM. DE LADO Y 488. MM.  DE  ALTURA CON DOBLEZ 
LATERAL DE 63 MM. LAS VARILLAS VAN ELECTROSOLDADAS ENTRE SI Y SE FIJA POR EL EXTREMO SUPERIOR Y POR EL 
INFERIOR INTRODUCIENDO   Y  SOLDANDO  LAS VARILLAS VERTICALES EN LOS LARGUEROS TRANSVERSALES. 
TORNILLERIA.- LA TORNILLERIA SERA CADMINIZADA Y CONSTA DE UN MINIMO DE 14, TORNILLOS PARA MADERA DEL NO. 10 
DE 3MM X 16MM. CABEZA EXAGONAL PARA FIJAR  LA CUBIERTA Y 12 TORNILLOS MAS DEL MISMO TIPO, PARA FIJAR LA 
GRADILLA. SOLDADURA.-   LAS  SOLDADURAS  EN  LA  ESTRUCTURA SE APLICAN EN CORDONES PERIMETRALES EN LA 
ARISTA DE CONTACTO DE LOS LARGUEROS CON  LOS POSTES Y DUCTO DEBIENDO QUEDAR PERFECTAMENTE TERMINADAS 
LIBRES DE ESCORIA Y DEFECTOS. ACABADOS.- LA CUBIERTA EN SU CARA SUPERIOR LLEVA UN LAMINADO PLASTICO DE 
COLOR BLANCO SATINADO, Y UNA MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C.  DE COLOR NEGRO EMBUTIDA Y PEGADA CON ADHESIVO 
DE CONTACTO LA ESTRUCTURA METALICA, DUCTO, TAPA Y CANASTILLA SE DECAPARAN PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE 
UNA PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE HORNEADA. EMPAQUE.-  LA MESA SE 
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ENTREGARA TOTALMENTE ARMADA CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS, DEBIDAMENTE  FLEJADA  Y  LA  TORNILLERIA  
CORRESPONDIENTE  SE ENTREGARAN POR SEPARADO EN PAQUETE DEBIDAMENTE PROTEGIDO. 

SEIS (6) PINTARRON BLANCO  

CLAVE M10600090 

DESCRIPCION GENERAL: 

PIZARRON BLANCO PARA PLUMON 900 X 3000 MM, PERIMETRALMENTE LLEVA UN MARCO DE ALUMINIO CON PORTAGIS 
INTEGRAL. 

ELEMENTOS Y MATERIALES 

A.- HOJA DE MACOPEL DE 6 MM.  DE 898 X 2998 ( MACOPAN CON PAPEL CON DIBUJO IMITACIÓN MADERA) VULCANIZADA EN LA 
CARA EXPUESTA. 

B.- HOJA DE LAMINA NEGRA ROLADA EN FRIO CAL. 24 DE 898 X 2988 PORCELANIZADA CON ESMALTE REFRACTARIO, UNIDA A 
LA HOJA DE MACOPEL CON ADHESIVO DE CONTACTO (Nº 4518 DE 3M O SIMILAR) Y PRENSADA. 

C.- SEIS REFUERZOS DE LAMINA GALVANIZADA Y/O PORCELANIZADA CAL. Nº 24 DE 100 X 898 MM. DE LONGITUD, VAN UNIDAD 
VERTICALMENTE AL MACOPEL CON ADHESIVO DE CONTACTO (Nº 4518 DE 3M O SIMILAR) POR LA PARTE POSTERIOR  DEL 
PIZARRON. 

D.- MARCO PERIMETRAL FORMADO CON CUATRO PIEZAS DE ALUMINIO  DE SECCION CANAL  DE 11  X 14 MM. DE 1.8 MM. DE 
ESPESOR ENSAMBLADAS EN SUS EXTREMOS CON CORTE A 45 GRADOS, LA SECCION HORIZONTAL INFERIOR ( MOLDURA 
ESPECIAL) LLEVA INTEGRADO  UN PORTA-GIS DE 1.5 X 29 MM. 

EL MARCO DE ALUMINIO ALOJARA LAS HOJAS DE LAMINA Y MACOPEL  FIJÁNDOSE A ELLAS CON REMACHES DE CLAVO DE 
3.17 MM. DE DIÁMETRO Y 5.9 MM.  DE LONGITUD. ADICIONALMENTE SOBRE EL MARCO PERIMETRAL SE HARAN 12 BARRENOS 
DE PASO DE 6.3 MM.  DE DIÁMETRO AVELLANADOS LOCALIZADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, Y QUE SIRVEN PARA EL PASO 
DE TORNILLOS DE 6.3 MM.  X 38 MM.  CABEZA PLANA PARA LA FIJACIÓN DEL PIZARRON AL MURO. TORNILLERIA: 26 
REMACHES DE CLAVO DE 3.17 MM. X 5.9 MM. DE LONGITUD 12 TORNILLOS PARA MADERA DE 6.3 MM. X 38 MM. DE LONGITUD 
CABEZA PLANA. 12 TAQUETES DE NYLON Nº S-8 DE 6.3 MM.  ACABADOS.- PREVIAMENTE AL ARMADO DEL PIZARRON, LA HOJA 
DE LAMINA SE DESENGRASARA PERFECTAMENTE PARA RECIBIR UNA MANO DE ESMALTE REFRACTARIO COMO BASE , 
HORNEADO A UNA TEMPERATURA DE 850º C Y A CONTINUACION SE TERMINARA CON ESMALTE VITREO  COLOR BLANCO LISO 
SEMIBRILLANTE HORNEADO A LA MISMA TEMPERATURA. EMPAQUE : INCLUYE 1 CUBIERTA CON PROTECCIONES DE CARTON 
CORRUGADO ENTRE LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA (ASNILLAS Y LARGUEROS),  Y ENTRE EL ENTREPAÑO. ADEMAS LOTE 
DE TORNILLERIA. PARA SU ARMADO. 

TREINTA Y NUEVE (39) COMPUTADORAS 

CLAVE S/C 

DESCRIPCION  GENERAL: 

COMPUTADORA DE TECNOLOGÍA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESADOR TIPO 
>=CORE 2 DUO E7200  VELOCIDAD >=2.66 GHZ  BUS FRONTAL >=1333 MHZ  CACHE >=4 MB  CHIPSET >= INTEL G33 EXPRESS 
DISCO DURO CAPACIDAD >=250 GB  TIPO >=SATA 3.0 GB/S  VELOCIDAD >=7200RPM  SOPORTE >=2 UNIDADES MEMORIA 
TAMAÑO INSTALADA >=2 GB  SOPORTADA >=8 GB  TIPO >=DDRII  FRECUENCIA >=667 MHZ UNIDAD ÓPTICA TIPO >=DVD-R/RW   
LECTOR DE TARJETAS >=19 EN 1 BAHÍAS INTERNAS >=2 DE 3.5"  EXTERNAS >=1 DE 3.5"   >=3 DE 5.25" SLOTS DE EXPANSIÓN 
PCI >=2 CON POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN  PCI -X X1 >=2  PCI -X X 16 >=1 AUDIO Y VIDEO TARJETA DE VIDEO INTEGRADA  
MEMORIA DE VIDEO >=256 MB INDEPENDIENTE DE RAM  AUDIO INTEGRADO  TIPO >=ALTA DEFINICIÓN    PUERTOS USB 2.0 >=6 
(FRONTALES Y POSTERIORES)  SERIAL >=1  PARALELO >=1  PS/2 2 (MOUSE Y TECLADO)  ETHERNET 1 RJ-45 10/100/1000  
SONIDO AUDIFONOS, MICRÓFONO (FRONTAL), ENTRADA/SALIDA/NICRÓFONO (POSTERIOR)    DISPOSITIVOS DE ENTRADA 
TECLADO >=84 TECLAS EN ESPAÑOL  RATÓN >=2 BOTONES CON SCROLL TIPO OPTICO    FUENTE DE PODER TIPO >=400 
WATTS  CAPACIDAD SOPORTE PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS PLANTEADOS EN OPERACIÓN A SU MÁXIMA CAPACIDAD DE 
CRECIMIENTO.    CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICADOS ACPI, SMBIOS 2.4, WFM, TOOLS LESS, SMART III PARA UDDS, DMTF SE 
CUMPLEN    SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO >=MICROSOFT® WINDOWS VISTA EN ESPAÑOL CON LICENCIA DE USO  DISCO 
DE RECUPERACIÓN PROPIETARIO DEL EQUIPO QUE PERMITAN RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN ORIGINAL DE SU EQUIPO   
  DOCUMENTACIÓN MANUALES DE USO SE INCLUYEN     MONITOR TAMAÑO >=17"  TECNOLOGÍA >=LCD  DOT PITCH >=0.28 MM  
RESOLICIÓN MÁXIMA >=128X1024 @ 60HZ  PANTALLA >=ANTIREFLEJO ANTIESTÁTICA    CARACTERÍSTICAS Y 
CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES IL/CSA/CUL   ISO9241-3,-7,-8 VDT GUIDELINES   MPR-II COMPLIANT   TCO 03   FCC   
MICROSOFT® WHQL CERTIFIED   ENERGY STAR COMPLIANT   CE     BIOS PNP PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO.  
CERO CORRECCIONES, PUENTES O MODIFICACIONES, ACTUALIZABLE POR SOFTWARE  COMPONENTES TODOS LOS 
COMPONENTES DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, ESPECIFICANDO TODOS LOS NÚMEROS DE PRODUCTO DEL 
FABRICANTE, EN CASO DE NO SER ASÍ, LA PARTIDA NO SERÁ TOMADA EN CUENTA    GARANTÍA PERIODO >=3 AÑO EN TODOS 
LOS COMPONENTES EN SITIO 
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TREINTA Y NUEVE (39) REGULADOR 

CLAVE S/C 

DESCRIPCION GENERAL: 

REGULADOR DE CORRIENTE QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS:    DE ENTRADA VOLTAJE 
NORMAL (VCA) 127  CORRIENTE NOMINAL (A) 12.4  FRECUENCIA 60HZ  RANGO DE VOLTAJE (VCA) 102 A 140    DE SALIDA 
TENSIÓN NOMINAL (VCA) 120  CAPACIDADES (VA) 1200  CORRIENTE MÁXIMA (A) 10  SOBRECARGA (POR 10 CICLOS) 400%  
PROTECCIÓN TELEFÓNICA SÍ  SUPRESOR DE PICOS 100 JOULES, 4500 A 650 V MAX. DE SUJECIÓN  PROTECTOR TELEFÓNICO 
>= 265 V. DE SUJECIÓN  SOBRECARGA (POR 10 CICLOS) 400% POR 10 CICLOS  EFICIENCIA >=97%  SUPRESIÓN DE PICOS 650V 
MÁX. DE SUJECIÓN  CABLE 5-15P INTEGRADO    ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PROTECTOR TELEFÓNICO>=2 CONECTORES 
TELEFÓNICOS RJ (ENTRADA Y SALIDA)  CONTACTOS >= 4 POLARIZADOS TIPO NEMA 5-15R  INTERRUPTOR 1 (DE ENCENDIDO Y 
APAGADO) GENERAL  INDICADORES LUMINOSOS 3, REGULANDO LÍNEA ALTA, BAJA Y SALIDA DISPONIBLE    GARANTÍA 
PERIODO >= 3 AÑOS    CERTIFICADOS Y NORMAS  ISO 9001/NOM 

TRES (3) IMPRESORA LASSER 

CLAVE S/C 

DESCRIPCION GENERAL: 

IMPRESORA DE TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO CON AS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN MODO BORRADOR, NEGRO, CARTA HASTA 27 PPM  MODO NORMAL, NEGRO, CARTA HASTA 27 PPM  MODO 
ÓPTIMO, NEGRO, CARTA HASTA 27 PPM  SALIDA DE PRIMERA PÁGINA IMPRESA, NEGRO, CARTA MENOS DE 8,5 SEGUNDOS    
RESOLUCIÓN MODO RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ÓPTIMO, NEGRO HASTA 1200 X 1200 DPI    USO DE PAPEL CAPACIDAD DE 
ENTRADA ESTÁNDAR HASTA 250 HOJAS  CAPACIDAD DE ENTRADA MÁXIMA HASTA 550 HOJAS  CAPACIDAD DE ENTRADA 
MÁXIMA (BANDEJA 1) HOJAS: 50  CAPACIDAD DE ENTRADA MÁXIMA (BANDEJA 2) HOJAS: 250  CAPACIDAD DE SALIDA 
ESTÁNDAR HASTA 150 HOJAS  CAPACIDAD DE SALIDA TOTAL HASTA 150 HOJAS  CICLO DE TRABAJO HASTA 15000 PÁGINAS  
VOLUMEN RECOMENDADO DE PÁGINAS POR MES 740 A 3000 PÁGINAS POR MES  TIPOS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN 
PAPEL (BOND, LEVE, PESADO, COMÚN, RECICLADO, RUGOSO), SOBRES, ETIQUETAS, CARTULINA, TRANSPARENCIAS, 
PAPELES DE ALTO GRAMAJE  CAPACIDAD DE BANDEJA PARA PAPEL, MÁXIMA 2 BANDEJAS MÁS DE ENTRADA 
MULTIPROPÓSITO PARA 50 HOJAS  IMPRESIÓN DOBLE FAZ MANUAL (SE PROVEE SOPORTE PARA MANEJADORES)  TAMAÑOS 
PERSONALIZADOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN BANDEJA 1: 76 X 127 A 216 X 356 MM; BANDEJA 2: 147 X 211 A 216 X 356 MM    
CARTUCHOS NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 1 (NEGRO)  COLORES DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN NEGRO    
CONECTIVIDAD CONECTIVIDAD ESTÁNDAR PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD  CONECTIVIDAD OPCIONAL SERVIDOR DE 
IMPRESIÓN FAST ETHERNET JETDIRECT EN3700, SERVIDOR DE IMPRESIÓN INALÁMBRICO JETDIRECT EW2400 802.11G  
PUERTOS IO EXTERNOS 1 USB  LISTO PARA RED OPCIONAL    MEMORIA  MEMORIA ESTÁNDAR 32 MB  MEMORIA MÁXIMA 288 
MB  RANURAS DE MEMORIA 1 RANURA DIMM DE 144 PINES    GENERAL CABLE EN CAJA NO  LENGUAJES DE IMPRESIÓN, 
ESTÁNDAR PCL 5E, PCL 6, EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3 CON ALTERNANCIA AUTOMÁTICA DE LENGUAJE  TIPO DE 
PROCESADOR MOTOROLA COLDFIRE V5  DESCRIPCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD SNMP (NOMBRE DE 
COMUNIDAD), HP EMBEDDED WEB SERVER PROTEGIDO POR CONTRASEÑA  SOFTWARE INCLUIDO EL SOFTWARE DE LA 
IMPRESORA EN CD-ROM  FUENTES INCLUIDAS 45 FUENTES TRUETYPE ESCALABLES, 35 POSTSCRIPT (SÓLO PCL6 Y PS), 11 
FUENTES TRUETYPE ESCALABLES Y 11 FUENTES NO-ESCALABLES LINE PRINTER (SÓLO PCL5E)    ACÚSTICA EMISIÓN DE 
PODER ACÚSTICO (ACTIVO, IMPRIMIENDO) 6,4 B(A)  EMISIÓN DE PRESIÓN ACÚSTICA (ACTIVO, IMPRIMIENDO) 50 DB(A)    
REQUERIMIENTOS DE SISTEMA COMPATIBLE CON MAC SÍ    ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE CONFORMIDAD ENERGY STAR NO  
RANGO DE HUMEDAD 15 A 80% HR  FUENTE DE ALIMENTACIÓN VOLTAJE DE ENTRADA: 110 A 127 VAC (+/- 10%),60 HZ (+/- 2 HZ); 
220 A 240 VAC (+/- 10%), 50 HZ (+/- 2 HZ)  TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 0 A 45 °C    DIMENSIONES Y PESO 
DIMENSIONES ESTÁNDAR DEL PRODUCTO 350 X 362 X 256 MM  PESO DEL PRODUCTO 10,3 KG  PESO DEL PAQUETE 13,2 KG    
GARANTÍA PERIODO >= 1 AÑO 

SEIS (6) LIBRERO HORIZONTAL METALICO 

CLAVE M10100015 

DESCRIPCION GENERAL:  

DIMENSIONES  1220 X 370 X 1030 MM. APROXIMADAMENTE CON DOS ENTREPAÑOS, INTERCAMBIABLES, PUERTA CORREDIZA 
DE CRISTAL Y CUBIERTA METALICA CON LAMINADO DE PLASTICO. ELEMENTOS  Y  MATERIALES ESTRUCTURA: METALICA, 
CON CUATRO PATAS Y TRAVESAÑOS DE TUBULAR CUADRADO DE LAMINA CAL. 18 DE 25 X 25 MM. APROXIMADAMENTE 
ARMADOS  Y REFORZADOS CON SOLDADURA, CON PREPARACIONES PARA RECIBIR GABINETE (LIBRERO). GABINETE: 
METALICO, DE LAMINA NEGRA CAL. 20, CON ENTREPAÑOS  INTERCAMBIABLE EN FORMA  DE CHAROLA CON REFUERZO 
(FRAILE) LONGITUDINAL EN LAMINA CAL. 20. PUERTAS: CORREDIZAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 4 MM. APROXIMADAMENTE 
DE ESPESOR CON CANTOS ESMERILADOS CON JALADERA DESBASTADA INTEGRAL, CON ZAPATAS DE ALUMINIO PARA 
CORREDERAS EN PARTE INFERIOR. CUBIERTA: METALICA EN LAMINA  CAL. 20, CON DOBLES PERIMETRAL, CON LAMINADO 
PLASTICO TEKA O SIMILAR EN CARAS Y CANTOS DE 8  MM. APROXIMADAMENTE) COLOCANDO LA VETA EN SENTIDO 
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LONGITUDINAL. HERRAJES: ZAPATAS, GUIAS Y CORREDERAS DE ALUMINIO Y 4 REGATONES AJUSTABLES DE 
POLIPROPILENO (ALTO IMPACTO). ACABADOS: TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS DE LAMINA, LLEVARAN UN 
TRATAMIENTO FOSFATIZADO EN ESMALTE ALQUIDALICO SEMIBRILLANTE COLOR ARENA EN GABINETE Y NEGRO 
SEMIBRILLANTE EN PATAS. LA CERRADURA DE CREMALLERA TIPO COMERCIAL.  GARANTIZADO POR EL FABRICANTE EL 
CONTENIDO DE ESTAS ESPECIFICACIONES.  EMPAQUE: SE ENTREGARA EN FORMA INDIVIDUAL DEBIDAMENTE PROTEGIDO Y  
LLEVARA UNA  ETIQUETA IMPRESA CON LA CODIFICACION, NOMBRE DEL ELEMENTO Y  FABRICANTE. LOS CRISTALES 
(PUERTAS) POR SEPARADO BIEN EMPACADAS. 

NUEVE (9) CESTO METALICO 

CLAVE M10100031 

DESCRIPCION GENERAL: 

CESTO METALICO RECTANGULAR CON DIMENSIONES  340 X 190 X 340 CM. APROXIMADAMENTE ESPECIFICACION MINIMA 
ELEMENTOS Y MATERIALES GABINETE: METALICO, DE LAMINA CAL. 20, DE FORMA RECTANGULAR  CON  DOBLECES 
REBATIDOS EN PARTE SUPERIOR  Y  FONDO CON EMBUTIDOS MEDIA ESFERA PARA SENTAR  A PISO. ACABADOS:TODOS LOS 
DOBLECES DEBEN ESTAR BIEN  HECHOS, LAS SOLDADURAS  BIEN APLICADAS (PUNTEADAS), LLEVARA  TRATAMIENTO  
FOSFATIZADO CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO, COLOR ARENA SEMIBRILLANTE. EMPAQUE: SE ENTREGARAN EN 
FORMA INDIVIDUAL DEBIDAMENTE PROTEGIDOS CON PELICULA PLASTICA ADHERIBLE 

TRES (3) ARCHIVERO  METALICO  CON  DOS  GAVETAS  

CLAVE  M10100032 

DESCRIPCION GENERAL: 

DIMENCIONES 440 X 710 X 750 MM. APROXIMADAMENTE EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, DOS  GAVETAS TAMAÑO  OFICIO 
CAL. 22 COMPUESTA DE UN FRENTE DE DOS CHAROLAS ENCONTRADAS FORMANDO UN TAMBOR CON CORREDERAS DE 
PROYECCION FABRICADAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CERRADURA  GENERAL, JALADERAS EMBUTIDAS Y 
PORTA   ETIQUETAS. CAJONES EN LAMINA CALIBRE 22 CON PREPARACION PARA SOPORTAR SEPARADOR INTERIOR DE 
LAMINA CALIBRE 18 CON CANTO SUPERIOR REBATIDO Y ESMERILADO EN LOS CANTOS LATERALES E INFERIOR. ACABADO: 
TERMINADO EN ESMALTE ALQUIDALICO COLOR ARENA SOBRE TRATAMIENTO FOSFATIZADO SEMIBRILLANTE.  EMPAQUE:    
SE ENTREGA EN FORMA INDIVIDUAL DEBIDAMENTE PROTEGIDO CON PELICULA PLASTICA ADHERIBLE STREECH FILM Y 
LLEVARA UNA ETIQUETE IMPRESA CON LA CODIFICACION, NOMBRE DEL ELEMENTO Y FABRICANTE. NOTA GENERAL: LAS 
DIMENSIONES CONSIGNADAS SON LAS NOMINALES. SE PODRAN ACEPTAR VARIACIONES EN LAS DIMENSIONES DEL DISEÑO, 
SIEMPRE Y CUANDO ESTAS NO AFECTEN LOS REQUERIMIENTOS ANTROPOMETRICOS DEL CASO Y SERAN  EVALUADAS. 

SEIS (6) GABINETE  AERODINAMICO  DIVISION  VERTICAL 

CLAVE  M10100036 

DESCRIPCION GENERAL: 

DIMENSIONES DE 900 X 450 X 1850 MM. APROXIMADAMENTE CON GABINETE METALICO, PUERTAS ABATIBLES DIVISION 
VERTICAL AL CENTRO CINCO ENTREPAÑOS, PASADOR, JALADERAS Y  CHAPA. ELEMENTOS  Y  MATERIALES GABINETE:  
METALICO DE LAMINA CAL.20, CON DOBLECES FRONTALES PARA RECIBIR BISAGRA ENBUTIDA Y OCULTA, CON PREPARACION 
EN PISO  Y TAPA PARA BATIENTES DE PUERTA, ZOCLO FORMADO DEL MISMO MATERIAL DE 76 MM. APROXIMADAMENTE 
PUERTAS: METALICAS DE LAMINA CAL. 20, EN FORMA DE CHAROLA CON  REFUERZO INTERIOR VERTICAL CENTRAL Y CON 
DOBLEZ PERIMETRAL, LA HOJA FIJA CON BATIENTE Y PASADOR TIPO BAYONETA, LA HOJA CONTRARIA DE  LA MISMA FORMA 
Y CON CHAPA COLOCADA, CADA UNA CON JALADERA COMERCIAL. PANEL VERTICAL: METALICO DE LAMINA CAL.20, EN 
FORMA DE CHAROLA CON DOBLEZ PERIMETRAL Y REFUERZO CENTRAL LONGITUDINAL SECCION CANAL 10 X 80 X 10 MM. 
APROXIMADAMENTE PUNTEADO A CHAROLA. ACABADOS: TODOS LOS DOBLECES Y CORTES DEBERAN SER CORRECTOS, LA 
LAMINA ROLADA EN FRIO Y SOLDADURAS BIEN APLICADAS SIN ESCORIAS  Y ESMERILADAS. TODAS LAS PIEZAS METALICAS 
LLEVARAN TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO COLOR  ARENA SEMIBRILLANTE, UN 
PASADOR TIPO BAYONETA, COMERCIAL, 2 JALADERAS COMERCIALES, UNA CHAPA  COMERCIAL. EMPAQUE:  SE ENTREGA EN 
FORMA INDIVIDUAL DEBIDAMENTE PROTEGIDO Y LLEVARA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA CODIFICACION NOMBRE DEL 
ELEMENTO Y FABRICANTE. 

SESENTA Y SEIS (66) SILLA APILABLE  

M10400124 

 DESCRIPCION GENERAL: 

ESTRUCTURA: EN TUBULAR CUADRADO DE 19 MM. EN LAMINA DE CALIBRE 18, REFORZADA POR 2 PIEZAS EN FORMA DE ñUò 
INVERTIDAS PARA FORMAR LAS PATAS, 2 PIEZAS EN FORMA DE ñLò PARA EL RESPALDO Y UNA PIEZA MĆS PARA  ARMAR LAS 
PATAS AL ASIENTO Y UN REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL DE 460 MM. APROXIMADAMENTE DE ALTURA. ACABADO: UNA 
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VEZ LAVADO Y DESENGRASADO CADA UNA DE LAS PARTES COMPONENTES DE LA PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO 
HORNEADA A 250° C. CON REGATÓN DE PLÁSTICO NEGRO DE ALTO IMPACTO. ASIENTO: FABRICADO EN MADERA SÓLIDA DE 
PINO ESTUFADA DE PRIMERA CALIDAD DE 20 MM. APROXIMADAMENTE DE ESPESOR DE PRIMERA CLASE DESFLEMADA Y 
ESTUFADA DE 400 MM. APROXIMADAMENTE X 350 MM. APROXIMADAMENTE CON REBAJE MOLDEADO ERGONOMETRICO. DE  
460 MM. APROXIMADAMENTE DE ALTURA DEL PISO AL ASIENTO. RESPALDO: EN MADERA SÓLIDA DE PINO ESTUFADA DE 
PRIMERA CALIDAD DE 20 MM. APROXIMADAMENTE DE ESPESOR DE 200 CM X 400 MM, CON REBAJE MOLDEADO 
ERGONOMETRICO, TERMINADO DEL ASIENTO Y RESPALDO, LIJADO, SIN FILOS CORTANTES Y SELLADOR TAPAPORO Y 
BARNIZ NATURAL A DOS MANOS EN AMBAS CARAS. EMPAQUE: SE ENTREGARÁ TOTALMENTE ARMADA Y PROTEGIDAS CON 
EMPAQUE ESPECIAL. OBSERVACIONES: PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SE EMPLEARA 
SOLDADURA M.I.G (METAL  INTER GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA. REQUISITO SOPORTADO Y GARANTIZADO 
POR EL FABRICANTE 

CUARENTA Y DOS (42) MESA BINARIA  

CLAVE M10600015 

DESCRIPCION GENERAL: 

MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR RECUBIERTA CON LAMINA 
PLASTICA DECORATIVA COLOR BLANCO Y  CANTOS CON UNA MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C. LA ESTRUCTURA ES 
TUBULAR METALICA CON CUATRO REGATONES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LAS PATAS. DIMENSIONES: 
CUBIERTA DE 400 X 1200 MM. APROXIMADAMENTE Y ALTURA TOTAL DE 750 CM. APROXIMADAMENTE ESPECIFICACION MINIMA 
CUBIERTA: SE FABRICA EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 19 MM. DE ESPESOR  RECUBIERTO CON LAMINA PLASTICA 
DECORATIVA, LAS ESQUINAS SON  REDONDEADAS LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMETRALDE P.V.C. (SE FIJARA A 
LA ESTRUCTURA CON UN MINIMO DE 12 TORNILLOS PARA MADERA). ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFILES TUBULARES 
DE LAMINA NEGRA CALIBRE NO.18. ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCION CUADRADA DE 32 MM. APROXIMADAMENTE), Y 
CUATRO LARGUEROS (DOS TRANSVERSALES Y DOS LONGITUDINALES), DE SECCION RECTANGULAR DE 26 X 52 MM., UNIDOS 
A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO. LLEVARAN SOLDADOS LOS 
ANGULOS NECESARIOS PARA FIJAR LA CUBIERTA, CADA UNO DE ESTOS TENDRA UN BARRENO DE 4 MM DE DIAMETRO. PARA 
TAL FIN. SE PODRA ACEPTAR CUALQUIER OTRO TIPO DE FIJACION DE LA  CUBIERTA A LA ESTRUCTURA, SIEMPRE Y CUANDO 
ESTA GARANTICE UNA UNION ADECUADA. CADA PATA LLEVA UN REGATON DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, 
EMBUTIDO Y PEGADO (COLOR NEGRO). TORNILLERIA: LA TORNILLERIA CONSTA DE 12 TORNILLOS PARA MADERA DEL NO. 10 
(3 MM DIAM.) X 16MM CABEZA PLANA. SOLDADURAS: LAS SOLDADURAS CONSISTEN EN CORDONES, APLICADOS 
PERIMETRALMENTE EN LA ARISTA DE CONTACTO DE LOS LARGUEROS CON LOS POSTES Y DEBERAN QUEDAR 
PERFECTAMENTE TERMINADAS LIBRES DE ESCORIA Y DEFECTOS. ACABADOS: LA ESTRUCTURA SERA METALICA SE 
DECAPARA PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE  
HORNEADA EMPAQUE: LA ESTRUCTURA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA CON  PROTECCIONES Y LA CUBIERTA EN 
EMPAQUE INDIVIDUAL DEBIDAMENTE PROTEGIDAS. 

OCHENTA Y CUATRO (84) SILLA  PARA  MESA  BINARIA  

CLAVE M10600021 

DESCRIPCION GENERAL: 

ESTRUCTURA: PATAS  EN TUBULAR CUADRADO DE 19 MM. EN LÁMINA CALIBRE 18, REFORZADA POR DOS PIEZAS EN ORMA 
DE ñUò INVERTIDAS PARA FORMAR LAS PATAS, DOS PIEZAS EN FORMA DE ñLò PARA EL RESPALDO Y UNA PIEZA MĆS PARA  
ARMAR LAS PATAS AL ASIENTO Y UN REFUERZO EN LA PARTE FRONT AL DE 460 MM. APROXIMADAMENTE DE ALTURA. 
PARRILLA: DOS REFUERZOS EN TUBULAR DE 19 MM DE LÁMINA CALIBRE 18 (FRONTAL Y POSTERIOR) Y 5 REDONDOS 
PULIDOS DE 19MM. ACABADO: UNA VEZ LAVADO DESENGRASADO CADA UNA DE LAS PARTES COMPONENTES DE LA 
ESTRUCTURA SE TERMINA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR NEGRO REQUISITO 
SOPORTADO Y GARANTIZADO POR EL FABRICANTE ASIENTO: FABRICADO EN MADERA SÓLIDA DE PINO ESTUFADA DE 
PRIMERA CALIDAD DE 20 MM. APROXIMADAMENTE DE ESPESOR DE PRIMERA CLASE DESFLEMADA Y ESTUFADA DE 400 MM. 
APROXIMADAMENTE X 350 MM. APROXIMADAMENTE, CON REBAJE MOLDEADO ERGONOMETRICO Y DE ALTURA DEL PISO AL 
ASIENTO DE 460 MM. APROXIMADAMENTE  RESPALDOS: EN MADERA SÓLIDA DE PINO ESTUFADA DE PRIMERA CALIDADDE 20 
MM. APROXIMADAMENTE DE ESPESOR (PRIMERA CLASE) DESFLEMADA Y ESTUFADA DE 190 MM. APROXIMADAMENTE X 400 
MM. APROXIMADAMENTE, CON REBAJE MOLDEADO ERGONOMETRICO. ACABADOS: LIJADOS SIN FILOS CORTANTES Y 
TERMINADOS CON SELLADOR TAPA PORO Y BARNIZ NATURAL A DOS MANOS. EMPAQUE: SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA 
LA ESTRUCTURA. OBSERVACIONES: PARA UNIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SE EMPLEARÁ SOLDADURA 
SISTEMA M.I.G (METAL INTER GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA. REQUISITO SOPORTADO Y GARANTIZADO 
POR EL FABRICANTE LA SILLA NO REQUIERE DE NINGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL. 

NUEVE (9) EXTINGUIDOR  CAP. 8.5 KGS. 

CLAVE M51100006 
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DESCRIPCION GENERAL: 

EXTINGUIDOR  CON  CAPACIDAD DE 8.5 KGS. DE POLVO QUIMICO SECO A  B C, PESO TOTAL  DE  15.5  KGS., ALTURA 575 MM., 
DIAMETRO DE 175 MM., MANOMETRO INDICADOR, VALVULA DE DESCARGA TIPO PISTOLA O PINZA, PRESION REGULADA, 
VASTAGO DE  VALVULA DE ACCIONAMIENTO VERTICAL, TUBO DE SIFON, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 40 A + 49 
GRADOS. 

LOS CONCURSANTES DEBERAN INCLUIR EN SUS PROPUESTAS LOS GASTOS DE TRASLADO A LOS PLANTELES 
BENEFICIADOS, ES DECIR (IPC) INSTALACION CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS TALLERES. 
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A N E X O   Nº 1-B 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº CADPE-EM-LPE-038/2008 

MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, MOBILIARIO 
ESCOLAR, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICO, EQUIPO DE 

FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

DIRECTORIO DE PLANTELES 

MUNICIPIO LOCALIDAD ESCUELA META DIRECCIÓN 

ALVARO OBREGÓN CARRILLO PUERTO SEGUNDARIA 
REVOLUCIÓN 
MEXICANA 

MOBILIARIO PARA 
TALLER DE 
ELECTRONICA 

DOMICILIO CONOCIDO 

PAJACUARÁN LA LUZ SECUNDARIA 
GENERAL 

MOBILIARIO PARA 
TALLER DE 
MECANOGRAFIA 

CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS 286 

MORELIA MORELIA SECUNDARIA 
GENERAL MELCHOR 
OCAMPO 

MOBILIARIO PARA 
TALLER DE 
ESTRUCTURAS 
METALICAS 

FERROCARRIL 
MORELIA ï URUAPAN 
CERCA DE LA 
DIRECCIÓN DE 
POLICIA Y TRANSITO 
LIBRAMIENTO 
PERFERICO PASEO DE 
LA REPUBLICA TEL. 
316-32-28 

YURECUARO YURECUARO SECUNDARIA 
MAESTRO JUSTO 
SIERRA 

MOBILIARIO PARA UN 
AULA AUDIOVISUAL 

CALLE JUSTO SIERRA 
COL. CENTRO TEL. 65-
68-01-87 

CHURUMUCO  CHURUMUCO DE 
MORELOS 

SECUNDARIA 
RICARDO FLORES 
MAGON 

 MOBILIARIO PARA 
TALLER DE COMPUTO 

CALLE AGUSTIN LARA 
S/N 

PURUANDIRO JANAMUATO SECUNDARIA 
CAUDILLO DEL SUR 

MOBILIARIO PARA 
TALLER DE COMPUTO 

CALLE CAUDILLO DEL 
SUR NO. 98 COL. 
CENTRO 

JIQUILPAN JIQUILPAN DE JUAREZ SECUNDARIA 
REPUBLICA 
ESPAÑOLA 

MOBILIARIO PARA 
TALLER DE COMPUTO 

CALLE 
CIRCUNVALACIÓN S/N 
TEL. 00-30-464 
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A N E X O   Nº 2 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Nº CADPE-EM-LPE-038/2008 

MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, MOBILIARIO 
ESCOLAR, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICO, EQUIPO DE 

FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

_________(nombre)_____________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son 
ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la 
presente licitación, a nombre y representación de : ___________(persona física o moral)______. 

Registro Federal de Contribuyentes: 

Domicilio. 

Calle y número: 

Colonia: Delegación o Municipio: 

Código Postal: Entidad Federativa: 

Teléfonos: Fax: 

Correo electrónico: 

Nº de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: 

N° de Tomo: N° de Fojas: 

Nombre, Número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

Relación de Accionistas. 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombres(s): % de Acciones. 

Descripción del objeto social: 

Reformas al acta constitutiva: 

Nombre del apoderado o representante que firmará el contrato y pedido: 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 

Escritura pública Número: Fecha: 

Nombre, Número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

Folio del registro de comercio: Fecha: 

(Lugar y Fecha) 

Protesto lo necesario 

(firma) 

________________________________________________ 
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A N E X O   Nº 3 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 

Nº CADPE-EM-LPE-038/2008 

MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, MOBILIARIO 
ESCOLAR, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICO, EQUIPO DE 

FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
 

 

ACT. IRMA AURORA VILLASEÑOR ÄVILA, 
DIRECTORA GENERAL DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 
PRESENTE. 

 

 

Fecha: __________________________ 

 

Quien suscribe ___________________________________________________________, persona física o 

representante legal de la empresa señalada al rubro, personalidad que acredito con la documentación solicitada 

en las bases de la licitación respectiva, declaro bajo protesta de decir la verdad, no encontrarme en los 

supuestos del articulo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo y 17 de su Reglamento. 

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones y para los fines y efectos a que haya lugar. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

_________________________________ 
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A N E X O   Nº 4 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº CADPE-EM-LPE-038/2008 

MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, MOBILIARIO 
ESCOLAR, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICO, EQUIPO DE 

FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

CONTRATO DE COMPRA VENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA 

CONTRATO NÚM. CADPE-EM-LPE-038/2008-0 

CONTRATO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO, POR CONDUCTO DE ENTIDAD SOLICITANTE, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL TITULAR DE LA 

ENTIDAD SOLICITANTE, EN SU CARÁCTER DE CARGO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA ñEL GOBIERNOò Y COMO 

RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO REPRESENTADO 

POR LA LIC. IRMA AURORA VILLASEÑOR ÁVILA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, Y POR LA OTRA, EMPRESA 

ADJUDICADA NOMBRE DEL PROVEEDOR, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU 

CARÁCTER DE APODERADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA ñEL PROVEEDORñ AL TENOR DE LAS 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

D E C L A R A C I O N E S 

I. ñEL GOBIERNOò DECLARA: 

I.1 QUE ENTIDAD SOLICITANTE ES UNA ENTIDAD U ORGANISMO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

CENTRALIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1º Y 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 

I.2 QUE SU REPRESENTANTE, EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITANTE OCUPA EL CARGO DEL TITULAR, Y 

TIENE LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A ñEL GOBIERNOò EN LOS T£RMINOS Y CONDICIONES DEL 

PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ARTÍCULO 1º FRACCIÓN I, DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y ARTÍCULO 34 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO. 

I.3 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO ñEL GOBIERNOò, 

CUENTA CON SALDO DISPONIBLE DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO EN LA PARTIDA N° 0000 DE BIENES A 

ADQUIRIR LO CUAL SE ACREDITA CON OFICIO N° 0000/00 DE FECHA 00 DE MES DEL 2008 EXPEDIDO POR ENTIDAD QUE 

EMITE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL. 

I.4 QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES N° GEM850101-C99. 

I.5 QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO 

EN AVENIDA MADERO PONIENTE Nº 63, COL. CENTRO, C.P. 58000 EN ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN. 
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II. ñEL RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADJUDICACIčNò DECLARA: 

II.1 QUE INTERVIENE EN ESTE ACTO, COMO RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN LA ACT. IRMA 

AURORA VILLASEÑOR ÄVILA, DIRECTORA GENERAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO, DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO 

DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y 34 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY. 

II.2 QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO 

EN LA CALLE JUAN B. CEBALLOS N° 441, COL. NUEVA CHAPULTEPEC, CP. 58280, EN ESTA CIUDAD DE MORELIA, 

MICHOACÁN; TELÉFONOS (443) 340-08-01 AL 06. 

III. "EL PROVEEDORò DECLARA: 

III.1 QUE SATISFECHOS LOS REQUISITOS QUE MARCA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO 

DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUEDA DEBIDAMENTE ACREDITADA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU SOCIEDAD O 

EMPRESA CON NÚMERO DE REGISTRO 0000000, ANTE EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESTATAL. 

III.2 QUE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CARÁCTER DE APODERADA, CUENTA CON PODERES 

AMPLIOS Y SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN LOS 

TÉRMINOS DEL MISMO, LO QUE ACREDITA CON PODER ESPECIAL DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA N° 

00000, DE FECHA 00 DE MES DEL 0000, OTORGADA ANTE LA FE DE NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO, NOTARÍA N° DE 

NOTARÍA DE LUGAR DE LA NOTARÍA INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO BAJO EL FOLIO N° 00000 DE FECHA 00 

DE MES DEL 0000. NOMBRE DEL PROVEEDOR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE DICHA 

PERSONALIDAD NO LE HA SIDO REVOCADA, LIMITADA, NI MODIFICADA EN FORMA ALGUNA. 

III.3 QUE ñEL PROVEEDORò CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N° REGISTRO FEDERAL. 

III.4 QUE CONOCE LAS ESPECIFICACIONES, CANTIDADES, CALIDADES Y PRECIOS DE LOS BIENES REQUERIDOS, 

ASÍ COMO, LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 

RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y REGLAMENTO DE 

LA MISMA LEY. 

III.5 QUE ñBAJO PROTESTA DE DECIR VERDADò MANIFIESTA NO ENCONTRARSE EN ALGĐN SUPUESTO DE LOS 

SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 

RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ASÍ COMO, TAMPOCO 

EN LOS DISPUESTOS POR EL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY. 

III.6 QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL 

UBICADO EN DOMICILIO DEL PROVEEDOR CALLE, N°, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, ESTADO, N° DE TELÉFONO. 

IV. LAS PARTES DECLARAN: 

IV.1 QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO SE REALIZÓ LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° CADPE-EM-
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LPE-038/0000, DE FECHA 00 DE MES DEL 0000, DE LA CUAL RESULTÓ ADJUDICADA LA EMPRESA NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O PROVEEDOR. 

IV.2 QUE RECONOCEN LA PERSONALIDAD QUE LOS ASISTE, ASÍ COMO, LAS DECLARACIONES VERTIDAS 

SUJETÁNDOSE EN LO SUBSECUENTE A LAS SIGUIENTES: 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA: DEL OBJETO. ñEL GOBIERNOò SE OBLIGA A COMPRAR A "EL PROVEEDORò LOS BIENES A ADQUIRIR, QUE SE 

DETALLA (N) EN LA (S) ORDEN (ES) DE PEDIDO (S) RECIBIDA (S) Y FIRMADA (S) NÚMERO (S): LPE000/0000, DE FECHA 00 DE 

MES DEL 0000. 

SEGUNDA: DEL MONTO DEL CONTRATO. EL PRECIO CONVENIDO POR LAS PARTES, RESPECTO DE LA COMPRA VENTA DE 

LOS BIENES A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA CLÁUSULA ANTERIOR ES LA CANTIDAD DE $.00 (PESOS 00/100 M.N.), 

INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

TERCERA: DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA. "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO 

DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS TIEMPO DE ENTREGA A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. 

CUARTA: DE LA FACTURACIÓN. ñEL PROVEEDORò ESTĆ OBLIGADO A ELABORAR SUS FACTURAS POR BIENES 

EFECTIVAMENTE ENTREGADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE ñEL GOBIERNOò, DE 

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO N° 1 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN DE LA CUAL 

DERIVA EL PRESENTE CONTRATO. LAS FACTURAS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA MADERO PONIENTE N° 63, COL. CENTRO, C.P. 58000, EN ESTA CIUDAD DE 

MORELIA, MICHOACÁN, CON R.F.C. GEM850101-C99. 

QUINTA: DE LAS CONDICIONES DE PAGO. LAS CONDICIONES DE PAGO SE APLICARÁN A LOS 15 DÍAS NATURALES 

POSTERIORES A LA FACTURACIÓN Y ENTREGA DE LA MISMA, DEBIDAMENTE REQUISITADA EN MONEDA NACIONAL Y 

PRESENTARSE ANTE LA ENTIDAD SOLICITANTE. 

DEBERÁN CONTENER LAS FIRMAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE ñEL GOBIERNOò 

FACULTADOS PARA RECIBIR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO. EN TODO CASO ñEL PROVEEDORò SE OBLIGA A 

CUMPLIR CON LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE FACTURAS QUE EXPIDA LA SECRETARIA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, VIGENTES AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE SUS FACTURAS. 

SEXTA: DE LAS GARANTÍAS. ñEL PROVEEDORò SE OBLIGA A ENTREGAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, GARANTÍA A 

FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN POR EL 10% DEL 

VALOR DE ESTE CONTRATO, SIN INCLUIR I.V.A., PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO; ADEMÁS DE LAS CARTAS 

COMPROMISO EMITIDAS POR ñEL PROVEEDORò REFERIDAS A LA GARANTĉA DE LOS BIENES, ANEXAS A SU PROPUESTA 

TÉCNICA PRESENTADA CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN DE LA CUAL DERIVA EL PRESENTE CONTRATO. 

SÉPTIMA: DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES. LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, SE HARĆ A TOTAL SATISFACCIčN DE ñEL 

GOBIERNOò, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LAS BASES DE LA LICITACIčN. 

OCTAVA: REPOSICIÓN DE LOS BIENES. ñEL PROVEEDORò SE OBLIGA A SUSTITUIR LOS BIENES QUE HAYA ENTREGADO A ñEL 

GOBIERNOò EN MAL ESTADO, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE SE LE 

COMUNIQUE LA DEFICIENCIA DE LOS BIENES. 
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NOVENA: DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. ñEL PROVEEDORò QUEDA OBLIGADO, A RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS 

OCULTOS DE LOS BIENES, DE LAS PATENTES Y MARCAS, DE LA CALIDAD DE LOS BIENES Y DE CUALQUIER OTRA 

RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PEDIDO DEL PRESENTE CONTRATO, 

DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN CASO DE QUE ESTO 

NO OCURRIERA, ñEL GOBIERNOò PODRĆ HACER EFECTIVA LA APLICACIčN DE LA CLĆUSULA D£CIMA DEL PRESENTE 

INSTRUMENTO. 

DÉCIMA: DE LAS PENAS CONVENCIONALES. PARA EN CASO DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR 

PARTE DE ñEL PROVEEDORò EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN EL CASO DE QUE LOS BIENES NO SE ENTREGUEN O NO SE 

PRESTEN LOS SERVICIOS DE LA MANERA CONVENIDA, SE ESTABLECE COMO PENA CONVENCIONAL UN PORCENTAJE DEL 

0.5% SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DÍA DE ATRASO QUE TRANSCURRA, DESDE LA FECHA FIJADA PARA 

LA ENTREGA DE LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PARA TAL EFECTO LA ENTIDAD SOLICITANTE DESCONTARÁ 

DE LA FACTURA PENDIENTE DE PAGO LA SUMA QUE RESULTE DE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL, MISMA QUE 

SE ESTIPULA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA, ñEL GOBIERNOò PODRĆ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO 

DEL PROPIO CONTRATO. 

DÉCIMA PRIMERA: DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. ñEL GOBIERNOò PODRĆ EN CUALQUIER MOMENTO 

RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO. LA CONTRAVENCIÓN A LAS 

DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO, EL 

INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" ESTIPULADAS EN EL CUERPO DEL PRESENTE 

CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIčN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA ñEL GOBIERNOò, Y SIN PERJUICIO DE 

QUE SE APLIQUEN A "EL PROVEEDOR" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO Y 

QUE SE LE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS EN SU CASO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 

DÉCIMA SEGUNDA: CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN DEL 

CONTRATO SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL Y SIN MÁS TRÁMITE, SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUNCIAN: 

1) SI "EL PROVEEDOR" NO ENTREGA LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE 

USO EN LA (S) FECHA (S) CONVENIDA (S). 

2) SI SE NIEGA A ENTREGAR ALGÚN BIEN FALTANTE. 

3) SI NO ENTREGA LOS BIENES DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO SIN CAUSA JUSTIFICADA O NO ACATA 

LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR ñEL GOBIERNOò. 

4) SI NO DA CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN LA (S) FECHA (S) DE ENTREGA (S) ESTIPULADAS Y A JUICIO DE 

ñEL GOBIERNOò, EL ATRASO PUEDE CAUSARLE PERJUICIOS O CONSECUENCIAS GRAVES. 

5) CUANDO LA APLICACIÓN DE LA PENA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA DÉCIMA, ALCANCE EL 10% DEL 

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO. 

6) SI "EL PROVEEDOR" SE DECLARA EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS. 
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7) SI "EL PROVEEDOR" NO DA A ñEL GOBIERNOò, ASĉ COMO, A LAS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS OFICIALES 

QUE TENGAN FACULTADES PARA INTERVENIR, LAS FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN 

DE LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES. 

8) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL PROVEEDOR" DE CUALQUIER OTRA DE LAS 

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO O SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y DISPOSICIONES LEGALES 

REGLAMENTARIAS APLICABLES A ESTE CONTRATO. 

DÉCIMA TERCERA: DE LA SUJECIÓN DE LAS PARTES. LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO, A 

LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES VIGENTE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, Y DEMÁS NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SEAN APLICABLES EN CUANTO AL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. FORMAN PARTE DE 

ESTE CONTRATO LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA MISMA. 

DÉCIMA CUARTA: DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE 

LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN; EN RELACIÓN A LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE 

ESTE CONTRATO. POR LO TANTO LAS PARTES RENUNCIAN A LA JURISDICCIÓN QUE POR MOTIVO DE DOMICILIO PRESENTE, 

FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA LES CORRESPONDA. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES, LO RATIFICAN, CONOCIENDO SUS ALCANCES LEGALES, Y SE 

FIRMA EN TRES TANTOS, EN LA CIUDAD DE MORELIA, CAPITAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, A LOS FECHA CON 

LETRA MES DE MES DEL AÑO DOS MIL OCHO. 

 

 ENTIDAD SOLICITANTE 

 

POR ñEL PROVEEDORò 

TITULAR 

CARGO 

C. NOMBRE DEL PROVEEDOR APODERADO DE  

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

ACT. IRMA AURORA VILLASEÑOR ÄVILA 

DIRECTORA GENERAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL 

PODER EJECUTIVO 
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A N E X O   Nº 5 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 

Nº CADPE-EM-LPE-038/2008 

MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, MOBILIARIO 
ESCOLAR, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICO, EQUIPO DE 

FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
 

EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

FIRMA 

___ (GRAPA) 
 
 

FIANZA 

C
IN

T
A

 A
D

H
E

S
IV

A
 

             
C

IN
T

A
 A

D
H

E
S

IV
A 

CHEQUE 
CRUZADO 
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DOCUMENTO 1 
ESCRITO DE LA OFERTA TÉCNICA 

Morelia, Michoacán, a         de            del 2008 
ACT. IRMA AURORA VILLASEÑOR ÄVILA, 
DIRECTORA GENERAL DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 
PRESENTE. 

El ___________________________, representante legal de la empresa ñ______________________ñ, de conformidad con 
las bases de la Licitación Pública N° CADPE-EM-LPE-038/2008, para la adquisición de mobiliario, equipo de administración, 
equipo y bienes informáticos, mobiliario escolar, maquinaría y equipo de energía eléctrica y electrónico, equipo de fotografía, 
cinematografía, televisión y grabación y maquinas y herramientas, que celebrará ese Comité de Adquisiciones a su cargo el 
día 00 de (mes) del presente año, expone: que la empresa que represento se compromete, en caso de que se adjudique el 
contrato respectivo, a suministrar los siguientes bienes: 

 

Partida Cantidad Descripción Marca 

    

La empresa declara que: 

1. Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse al suministro de los bienes objeto de este contrato. 

2. Conoce y acata las disposiciones para el suministro de los bienes contempladas en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado 
de Michoacán de Ocampo y su Reglamento, así como, las bases del concurso. 

3. Conoce las especificaciones de los bienes materia de este concurso, así como, el lugar donde se 
entregarán, por lo que se formula esta proposición en plena conciencia y conformidad de todas las circunstancias 
mencionadas. 

4. Tiene capacidad de respuesta, para hacer frente al suministro de los bienes, conforme a las bases de la 
licitación. 

5. Nos comprometemos a garantizar y entregar los bienes conforme a la descripción de las bases para esta 
licitación. 

A T E N T A M E N T E 
 

___________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL) 
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DOCUMENTO 2 
ESCRITO DE LA OFERTA ECONÓMICA 

ACT. IRMA AURORA VILLASEÑOR ÄVILA, 
DIRECTORA GENERAL DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 
PRESENTE. 

El suscrito _____________________________ en representación de ______________________, de conformidad con las bases de la 
Licitación Pública N° CADPE-EM-LPE-038/2008, para la adquisición de: mobiliario, equipo de administración, equipo y bienes informáticos, 
mobiliario escolar, maquinaría y equipo de energía eléctrica y electrónico, equipo de fotografía, cinematografía, televisión y grabación y 
maquinas y herramientas, que se celebrará el día 00 de (mes) del año 2004; 

PROPONE: 

Suministrar mediante el contrato respectivo los siguientes bienes: 

 

Partida 
 
Cantidad 

Descripción Costo Unitario Importe 

     

   SUBTOTAL  

   I.V.A  

   TOTAL  

De acuerdo con las especificaciones técnicas y de calidad que para este objeto dio a conocer oportunamente el Comité de Adquisiciones 
del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los conceptos y a los precios unitarios contenidos en al cotización y a las condiciones ofrecidas 
en nuestra propuesta técnica. 

DECLARA: 

1. Que conoce y acata las disposiciones para el suministro de los bienes contempladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servios, Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, su Reglamento y las 
bases de la licitación. 

2. Tener capacidad de respuesta para hacer frente al suministro de los bienes, conforme a lo indicado en la invitación de las bases de 
la licitación. 

3. Que para el caso de que le sea adjudicado el contrato nombra como representante y responsable directo de la ejecución correcta 
del mismo al C.______________________. 

4. Que el monto de la propuesta, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado es por la cantidad de $___________ (__________/100 
M.N.) derivado de la Cotización de ______ partidas (Nº de partidas cotizadas). 

5. Que el suministro de los bienes cotizados se efectuará conforme a la descripción de las bases de la licitación. 
6. Que se compromete al firmar el contrato el día que se señale en el fallo de adjudicación, que será dentro de los 10 (diez) días 

naturales siguientes a la fecha de emisión del mismo. 

CONVIENE: 

Que en caso, de que le sea adjudicado el contrato y no firme o presente la fianza estipulada dentro del plazo fijado, la Convocante tendrá 
derecho a rescindirlo y hacer efectiva a su favor la garantía de seriedad de la proposición, por los daños y perjuicios que dichas faltas de 
cumplimiento le ocasionen. 

ESTA EMPRESA ENTREGA ANEXOS AL PRESENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

Garantía de seriedad de esta proposición consistente en: __________________. 

A favor de Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, la cual será devuelta en casos de no 
adjudicársele el contrato relativo a adquisición de _______________ o bien cuando se presente la fianza que garantiza el cumplimiento del 
contrato en caso de haber resultado triunfadores en la licitación. 

Formato de cotización con los precios unitarios de la propuesta presentada. 

A T E N T A M E N T E 

 

__________________________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL) 


